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Introduction 


Bienvenue dans Guide d’installation de x86 Red Hat Linux. Ce manuel foumit des informations pra¬ 
tiques pour pour vous aider durant l’installation de Red Hat Linux 9. Qu’il s’agisse des concepts de 
base tels que la preparation de 1’installation ou de la procedure d’installation detaillee, ce livre sera 
une aide precieuse tout au long de 1’installation de Red Hat Linux. 

Ce manuel vous explique pas a pas une installation typique a l’aide des CD-ROM Red Hat Linux. 
Lorsque vous aurez termine 1’installation telle qu’elle est presentee dans ce manuel, vous disposerez 
d’un systeme entierement operationnel. 


1. Conventions de documentation 

En lisant ce manuel vous verrez que certains mots sont representes avec des polices differentes au 
niveau du type, de la taille et de 1’utilisation de caracteres gras. Cette presentation est systematique; 
differents mots sont representes dans le meme style pour indiquer leur appartenance a une certaine 
categorie. Parmi les types de mots representes de cette fa 9 on figurent: 


commande 

Les commandes de Linux (et les commandes d’autres systemes d’exploitation, lorsqu’elles sont 
utilisees) sont representees de cette fagon. Ce style vous indique que vous pouvez taper le mot ou 
1’expression sur la ligne de commande et appuyer sur [Entree] pour invoquer une commande. Une 
commande contient parfois des mots qui, tous seuls, seraient representes differemment (comme 
les noms de fichiers). Dans ces cas la, ils sont consideres comme une partie de la commande; 
toute la phrase sera done affichee comme une commande. Par exemple: 

Utilisez la commande cat fichier_test pour afficher le contenu d’un fichier, nomme fi- 
chier_test, dans le repertoire de travail courant. 

nom de fichier 

Les noms de fichiers, de repertoires, les chemins d’acces et les noms de paquetages RPM sont 
representes de cette fagon. Ce style devrait indiquer qu’un fichier ou un repertoire de ce nom 
existe dans votre systeme Red Hat Linux. Exemples: 

Le fichier .bashre dans votre repertoire personnel contient des definitions et alias de shell bash 
pour votre utilisation personnelle. 

Le fichier /etc/f stab contient les informations concemant les differents peripheriques et sys¬ 
temes de fichiers du systeme. 

Installez le RPM webalizer si vous voulez utiliser un programme d’analyse de fichier journal 
de serveur Web. 

application 

Ce style indique que le programme est une application d’utilisateur final (au contraire de logiciels 
de systeme). Par exemple: 

Utilisez Mozilla pour parcourir le Web. 

[touche] 

Une touche du clavier est representee de cette fa 5 on. Par exemple: 

Pour utiliser l’achevement [Tab], tapez un caractere, puis appuyez sur la touche [Tab]. Votre 
terminal affichera la liste des fichiers du repertoire qui commencent avec cette lettre. 
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[touche] - [combinaison] 

Une combinaison de touches est representee de cette fagon. Par exemple: 

La combinaison [Ctrl]-[Alt]-[Effacement arriere] vous deconnecte de votre session graphique et 
revient sur 1’ecran de connexion graphique ou la console. 

texte trouve sur une interface GUI 

Un titre, un mot ou une phrase trouve sur 1’ecran ou la fenetre d’une interface GUI est represente 
de cette fagon. Lorsque vous voyez du texte dans ce style, il est utilise pour identifier un ecran 
GUI ou un element sur un ecran GUI particular (comme du texte associe avec une case a cocher 
ou un champ). Exemple: 

Cochez la case Necessite un mot de passe si vous voulez que votre ecran de veille demande un 
mot de passe avant de s’arreter. 

premier niveau d’un menu sur un ecran ou une fenetre GUI 

Ce style vous indique que le mot represente le premier element d’un menu deroulant. Cliquez 
sur le mot de 1’ecran GUI pour afficher le reste du menu. Par exemple: 

Sous Fichier d’un terminal GNOME, vous trouverez l’option Nouvel onglet vous permettant 
d’ouvrir plusieurs invites du shell dans la meme fenetre. 

Si vous devez entrer une sequence de commandes depuis un menu GUI, elles apparaitront de la 
fagon suivante: 

Cliquez sur Menu principal (sur le tableau de bord) => Programmation => Emacs pour lancer 
l’editeur de texte Emacs. 

bouton sur un ecran ou une fenetre GUI 

Ce style indique que le texte se trouve sur un bouton a cliquer sur un ecran GUI. Par exemple: 
Cliquez sur le bouton Retour pour revenir a la demiere page Web que vous avez affichee. 

sortie d'ordinateur 

Du texte dans ce style vous indique qu’il est affiche par 1’ordinateur en ligne de commande. Vous 
verrez affiche de cette maniere les reponses aux commandes que vous avez tapees, des messages 
d’erreur et des invites interactives pour vos saisies durant des scripts ou des programmes. Par 
exemple: 

Utilisez la commande Is pour afficher le contenu d’un repertoire: 

$ls 

Desktop about.html logs paulwesterberg.png 

Mail backupfiles mail reports 

La sortie produite en reponse a cette commande (dans ce cas, le contenu du repertoire) est affichee 
de cette fagon. 

invite 

L’invite est la fagon qu’a 1’ordinateur de vous indiquer qu’il est pret a recevoir votre saisie. Elle 
est representee de cette fagon. Exemples: 

$ 


[stephen@maturin Stephen]$ 
leopard login: 
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saisie de 1'utilisateur 

Le texte que 1’utilisateur doit entrer, que ce soit en ligne de commande ou dans une zone de texte 
sur un ecran GUI, est affiche de cette fagon. Dans l’exemple suivant, text est affiche de cette 
fagon: 

Pour demarrer votre systeme dans le programme d’installation en mode texte, il vous faudra 
entrer la commande text a 1’invite boot:. 

De plus, nous utilisons differentes strategies pour attirer votre attention sur certaines informations. 
Suivant F importance de F information pour votre systeme, ces elements seront presentes sous forme 
de remarques, astuces, avertissements, messages importants ou attention. Par exemple: 


Remarque 


N’oubliez pas que Linux differencie les majuscules et les minuscules. Autrement dit, rose n’est ni 
ROSE ni rOsE. 


Astuce 


Le repertoire /usr/share/doc contient de la documentation supplemental pour les paquetages 
installes sur votre systeme. 


© 


Important 


Si vous modifiez le fichier de configuration DHCP, les changements ne prendront pas effet tant que 
vous n'aurez pas redemarrer le demon DHCP. 


Attention 


N'effectuez pas de taches quotidiennes en tant que root — utilisez un compte utilisateur normal a 
moins que vous n'ayez besoin d'utiliser le compte super-utilisateur pour des taches d’administration 
systeme. 


& 


Avertissement 


Si vous choisissez de ne pas partitionner manuellement, une installation serveur effacera toutes les 
partitions existantes sur tous les disques durs installes. N utilisez cette classe d'installation que si 
vous etes certain de ne pas avoir de donnees a sauvegarder. 


IV 
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2. Comment utiliser ce manuel 

Ce manuel est ideal pour les utilisateurs (neophytes et experimentes) qui souhaitent proceder a une 
installation simple et rapide. II vous aidera a preparer votre systeme et a franchir pas a pas les diffe- 
rentes etapes de l’installation de Red Hat Linux. 


Remarque 


Si vous utilisez Red Hat Linux 6.2 (ou une version superieure), vous pouvez effectuer une mise a 
jour. Parcourez le Chapitre 1 pour passer en revue les bases, puis lisez le Chapitre 3, en suivant les 
indications donnees. Si vous decidez de faire une mise a jour du programme d'installation, reportez- 
vous a I’Annexe A. 


Si vous etes un utilisateur conlirme, si vous voulez effectuer une installation Red Hat Linux a partir 
d’un CD-ROM et si vous n’avez pas besoin de revoir les bases, passez directement au Chapitre 3 pour 
demarrer le processus d’installation. 



Consultez le Forum aux Questions Red Hat (FAQ) pour trouver des reponses a vos questions et 
resoudre vos problemes avant, pendant et apres I'installation. Vous le trouverez en ligne, a I’adresse 
suivante: 

http://www.redhat.com/support/docs/faqs/rhl_general_faq/ 


2.1. Vos commentaires sont importants! 

Si vous trouvez des fautes de frappe dans Guide d’installation de x86 Red Hat Linux, ou si vous avez 
des suggestions pour ameliorer ce manuel, n’hesitez surtout pas a nous en faire part! Pour ce faire, 
envoyez vos remarques par l’entremise de Bugzilla dans la rubrique rhl-ig-x86 a l’adresse: 

http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/ 

Lorsque vous soumettez un rapport d’erreurs, veuillez indiquer clairement les references du manuel: 

rhl-ig-x86(FR)-9-Print-RHI (2003-01-16T18:24-0400) 

Si vous avez des suggestions relatives a 1’amelioration de la documentation, essayez de les decrire le 
plus precisement possible. Si vous avez trouve une erreur, veuillez non seulement indiquer le numero 
de section ou elle se trouve mais egalement ajouter un extrait du texte qui l’entoure, afin que nous 
puissions la trouver facilement. 

Si vous avez des questions d’ordre technique, par exemple si vous avez besoin d’aide pour configurer 
X Window ou si vous n’etes pas sur de la fa^on de partitionner votre/vos disque(s) dur(s), utilisez le 
systeme d’aide en ligne en enregistrant votre produit a l’adresse suivante: 

http://www.redhat.com/apps/activate/ 
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Chapitre 1. 

Etapes pour demarrer 


Remarque 


Bien que ce manuel eontienne les informations les plus recentes, nous vous conseillons de lire les 
notes de mise a jour de Red Hat Linux; elles vous fourniront des informations qui n'etaient pas 
disponibles lors de la redaction des manuels. Vous pouvez trouver ces notes sur le CD-ROM 1 de 
Red Hat Linux ou en ligne a I’adresse 


http://www.redhat.com/docs/manuals/linux/ 


1.1. Avez-vous les bons composants Red Hat Linux? 

Si vous avez achete un produit Red Hat Linux sous emballage Red Hat, Inc., vous etes en mesure de 
commencer votre installation. Des erreurs pouvant neanmoins se produire occasionnellement, nous 
vous conseillons de bien verifier le contenu de 1’emballage. 

Vous trouverez une carte d’enregistrement dans votre coffret. Au verso de cette carte figure la liste du 
contenu de votre version de la distribution sous emballage. Parcourez cette liste et verifiez que tous 
les supports (comme les CD-ROM) et manuels foumis dans la version de Red Hat Linux sont bien 
inclus dans le coffret que vous avez achete. 

Si vous avez achete un produit Red Hat Linux aupres de Red Hat (ou de l’un de ses distributeurs) et 
qu’il vous manque un ou plusieurs des elements figurant dans la liste, contactez-nous. Des coordon¬ 
nees figurent egalement sur la carte d’enregistrement. 

Comment identifier un emballage Red Hat : en bas de P emballage, a cote du code barres, figure un 
numero ISBN. Ce numero ISBN devrait etre de la forme suivante: 

1-58569-x-y 

(x et y seront des numeros uniques.) 

Red Hat travaille en partenariat avec des entreprises (nationales et intemationales) pour pouvoir distri- 
buer Red Hat Linux le plus facilement possible. Pour cette raison, il est possible que votre emballage 
Red Hat Linux n’ait en fait pas ete produit par Red Hat. 

Si votre produit a un numero ISBN different (ou pas de numero du tout), vous devez contacter la 
societe qui Pa fabrique. Normalement, les fabricants incluent leur logo et/ou leurs coordonnees sur la 
boite de leur produit. Un produit Red Hat inclut notre nom et nos coordonnees. 


1.1.1. Ou trouver d’autres manuels? 

Si votre emballage ne contient pas tous les manuels Red Hat Linux en version imprimee, vous pouvez 
les trouver sur le Web ou sur le CD-ROM de documentation Red Hat Linux foumit avec ce produit 
Red Hat Linux. 

Pour trouver les manuels en ligne, aux formats HTML et PDF, rendez-vous a Padresse 
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http://www.redhat.com/docs/ 


1.1.2. Enregistrement du produit 

Si vous avez achete la distribution sous emballage Red Hat, il est conseille d’enregistrer votre produit. 
L’enregistrement vous donne acces a un large eventail de services utiles, dont une aide a 1’installation, 
l’acces a Red Hat Network, etc. Pour enregistrer votre produit, rendez-vous a l’adresse: 

http://www.redhat.com/apps/activate/ 

Vous trouverez votre numero d’enregistrement personnel (ou Product ID) sur la carte d’enregistrement 
situee dans votre distribution sous emballage Red Hat Linux. Une fois inscrit, vous pourrez beneficier 
de tous les avantages supplementaires que Red Hat reserve a ses utilisateurs enregistres. 

Pour plus d’informations sur la procedure d’inscription et l’etendue de 1’assistance technique de Red 
Hat, reportez-vous a 1’ Annexe C. 


1.1.3. Pas de distribution sous emballage? Pas de probleme! 

Evidemment, tous les utilisateurs n’achetent pas une distribution sous emballage de Red Hat Linux. 
II est tout a fait possible d’installer Red Hat Linux a l’aide d’un CD-ROM cree par une autre societe, 
voire via FTP. Dans ce cas, il peut s’averer necessaire de creer une ou plusieurs disquettes avant de 
commencer. 

Pour de plus amples informations sur le telechargement et 1’installation de Red Hat Linux, rendez¬ 
vous a l’adresse suivante: 

http://www.redhat.com/download/howto_download.html 

Si vous installez Red Hat Linux a partir d’un CD-ROM ne provenant pas de Red Hat, vous aurez peut- 
etre besoin d’une disquette de demarrage (a laquelle il est pafois fait reference sous le terme disquette 
d’amorgage) ,ou, si vous utilisez un peripherique PCMCIA durant 1’installation (par exemple sur 
un ordinateur portable), d’une disquette d’amor 9 age PCMCIA. Il est egalement possible de lancer 
1’installation directement a partir du CD-ROM. Nous approfondirons ce point dans le cadre de la 
description des diverses methodes d’installation. Pour obtenir des informations sur la creation d’un 
CD-ROM de demarrage, consultez la Section 1.4.2. Pour de plus amples informations sur la creation 
de disquettes, consultez la Section 1.4.3. 


1.2. Votre materiel est-il compatible? 

La compatibilite materielle constitue un point essentiel si vous possedez un systeme plus ancien ou 
un systeme elabore par vos soins. Red Hat Linux 9 est theoriquement compatible avec la plupart des 
configurations materielles assemblies en usine au cours des deux demieres annees. Cependant, les 
specifications materielles etant en constante evolution, il est difficile de garantir une compatibilite 
totale de votre materiel. 

La liste la plus recente de compatibilite du materiel est foumie a l’adresse 

http://hardware.redhat.com/hcl/ 
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1.3. Avez-vous suffisamment d’espace disque? 

Presque tous les systemes d’exploitation (SE) modemes utilisent des partitions de disque et Red 
Hat Linux ne fait pas exception a la regie. Lors de 1’installation de Red Hat Linux, il peut s’averer 
necessaire de travailler avec des partitions de disque. Si vous n’avez jamais utilise de partitions (ou 
si vous souhaitez simplement revoir rapidement les concepts de base), consultez 1’Annexe E avant de 
poursuivre. 

Si Red Hat Linux doit partager votre systeme avec un autre systeme d’exploitation, vous devez vous 
assurer que vous disposez de suffisamment d’espace libre sur votre ou vos disque(s) dur(s) pour per- 
mettre une installation a double demarrage. Reportez-vous a 1’Annexe G pour obtenir des informations 
sur la creation d’un systeme a double demarrage. 

L’espace disque utilise par Red Hat Linux doit etre distinct de celui utilise par d’autres systemes 
d’exploitation eventuellement installes sur votre ordinateur, tels que Windows, OS/2, ou meme une 
autre version de Linux. Au minimum deux partitions (/ et swap) doivent etre consacrees a Red Hat 
Linux. 

Pour que le processus d’installation puisse demarrer, l’une des conditions suivantes doit etre remplie: 

• Votre ordinateur doit disposer de suffisamment d’espace disque non-partitionne 1 pour 1’installation 
de Red Hat Linux. 

• Vous devez disposer d’une ou plusieurs partitions susceptibles d’etre supprimees, ce qui liberera 
l’espace disque necessaire a l’installation de Red Hat Linux. 


1.3.1. Espace disque necessaire a (’installation 



Remarque 


Ces lignes directrices sont basees sur une installation qui n’installe qu’une seule langue (le frangais, 
par exemple). Si vous prevoyez d’installer et d’utiliser plusieurs langues sur votre systeme, vous 
devez augmenter I’espace disque necessaire. 


Ces recommandations ne prennent pas en consideration I’espace supplementaire necessaire pour 
les donnees utilisateur. Vous devez disposer d’espace supplementaire si vous avez I’intention 
d’enregistrer des donnees utilisateur (comme des fichiers personnels) sur votre systeme. 


Bureau personnel 

Une installation de bureau personnel, comportant un environnement de bureau graphique, neces- 
site au minimum 1,5 Go d’espace libre. Si vous installez a la fois les environnements de bureau 
GNOME et KDE, prevoyez au moins 1,8 Go d’espace libre. 

Station de travail 

Une installation de type station de travail, comportant un environnement de bureau graphique 
ainsi que des outils de developpement logiciels, necessite au minimum 2,0 Go d’espace libre. Si 
vous installez a la fois les environnements de bureau GNOME et KDE, prevoyez au moins 2,3 
Go d’espace libre. 


1. L’espace disque non partitionne fait reference a l’espace disponible sur lequel vous installez le systeme et 
qui n’a pas ete divise en sections pour y accueillir des donnees. Lorsque vous partitionnez un disque, chaque 
partition se comporte comme un disque dur different. 
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Serveur 

Une installation de type serveur necessite 1,3 Go d’espace libre pour une installation minimale 
sans X Window (l’environnement graphique), au minimum 1,4 Go pour tous les groupes de 
paquetages autres que X Window et au moins 2,1 Go si vous selectionnez tous les paquetages, y 
compris les environnements de bureau GNOME et KDE. 

Personnalisee 

Une installation personnalisee necessite 475 Mo d’espace libre pour une installation minimale et 
au moins 4,5 Go si vous selectionnez tous les paquetages. 

Si vous n’etes pas certain de remplir ces conditions ou si vous souhaitez savoir comment liberer de 
l’espace disque pour installer Red Hat Linux installation, reportez-vous a 1’Annexe E. 


1.4. Pouvez-vous effectuer (’installation a partir du CD-ROM? 

II existe plusieurs fagons d’installer Red Hat Linux. 

Pour effectuer L installation a partir du CD-ROM, vous devez avoir achete une distribution Red Hat Li¬ 
nux 9 ou devez avoir un CD-ROM Red Hat Linux et disposer d’un lecteur de CD-ROM. La plupart des 
nouveaux ordinateurs permettent de demarrer le systeme a partir du CD-ROM. Si votre systeme prend 
en charge le demarrage a partir d’un CD-ROM, la methode la plus simple est de lancer l’installation 
CD-ROM locale. 

II se peut que le demarrage a partir de votre lecteur de CD-ROM necessite des modifications au niveau 
du BIOS. Pour obtenir plus d’informations concernant la modification de votre BIOS, reportez-vous 
a la Section 3.3.1. 


1.4.1. Autres methodes de demarrage 


CD-ROM de demarrage 

Si vous pouvez demarrer a l’aide d’un lecteur de CD-ROM, vous pouvez creer votre propre 
disquette afin d’amorcer le programme d’installation. Cette methode peut s’averer utiles si vous 
effectuez, par exemple, une installation reseau ou a partir d’un disque dur. Consultez la Section 
1.4.2 pour obtenir de plus amples instructions. 

Si vous choisissez de creer un CD-ROM de demarrage, vous devrez creer une disquette de pilotes. 

Si vous ne pouvez pas demarrer a partir d’un lecteur de CD-ROM, vous pouvez effectuer le demarrage 
en suivant la methode ci-dessous: 


Disquette de demarrage 

Si vous avez besoin d’une disquette de demarrage 2 , vous devez la creer. Une disquette de demar¬ 
rage sera necessaire si vous ne pouvez pas demarrer a partir du CD-ROM. Elle peut etre utilisee 
pour un demarrage a partir d’un peripherique reseau, bloc ou PCMCIA (vous devrez egalement 
disposer de la disquette de pilotes appropriee a votre scenario de demarrage). 

Le fichier image de la disquette de demarrage, bootdisk. img, est situe dans le repertoire 
images de votre CD-ROM Red Hat Linux. Pour plus d’informations sur la creation d’une dis¬ 
quette de demarrage, reportez-vous a la Section 1.4.3. 

2. Une disquette de demarrage peut etre une disquette que vous avez creee pour demarrer (ou lancer) le pro¬ 
gramme d’installation, ou bien une disquette que vous creez durant le processus d’installation et que vous utilisez 
ensuite pour demarrer le systeme d’exploitation. Normalement votre ordinateur demarre depuis le disque dur, 
mais si celui-ci est endommage, l’ordinateur peut etre demarre a partir d’une disquette amorgable. 
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Si vous decidez de creer une disquette de demarrage et que vous effectuez une installation reseau 
ou a partir d’un disque dur, vous devez egalement creer la disquette de pilotes appropriee. 

Disquettes de pilotes 

Si vous effectuez toute installation autre qu'une installation a partir d’un CD-ROM IDE ou d’un 
disque dur et que vous utilisez pour ce faire une disquette de demarrage, vous devrez disposer 
d’au moins une disquette de pilotes, prealablement creee. Le programme d’installation vous 
invitera a inserer une disquette de pilotes au moment approprie. 

Pour plus d’ informations sur les disquettes de pilotes, reportez-vous a 1’ Annexe F. 

Lors de 1’installation de Red Hat Linux, les disquettes de pilotes seront peut-etre necessaires: 

Disquette de pilotes pour peripheriques reseau 

Si vous avez besoin d’une disquette de pilotes pour peripheriques reseau pour un demarrage 
reseau, vous devez la creer. Le fichier image de la disquette de pilotes pour peripheriques 
reseau, drvnet.img, se trouve dans le repertoire images/ de votre CD-ROM Red Hat 
Linux. Reportez-vous a la Section 1.4.3 ou a 1’Annexe F, pour plus d’informations sur la 
creation d’une disquette. 

Disquette de pilotes pour peripheriques blocs 

Si vous avez besoin d’une disquette de pilotes pour peripheriques blocs afin de demarrer a 
paitir d’un peripherique bloc (par exemple, un lecteur de CD-ROM SCSI), vous devez la 
creer. Le fichier image de la disquette de pilotes pour peripheriques blocs, drvblock. img, 
se trouve dans le repertoire images/ de votre CD-ROM Red Hat Linux. Pour plus 
d’informations sur la creation d’une disquette, reportez-vous a la Section 1.4.3 ou a 
1’Annexe F. 

Disquette de pilotes pour peripheriques PCMCIA 

Une disquette de pilotes pour peripheriques PCMCIA peut s’averer necessaire si vous 
utilisez un peripherique PCMCIA pour installer Red Hat Linux. Le cas echeant, vous devrez 
la creer. 

Verifiez les elements ci-dessous pour determiner s’il est necessaire de creer des disquettes 
de pilotes pour peripheriques PCMCIA: 

• Vous voulez installer Red Hat Linux a partir d’un CD-ROM et le lecteur est connecte a 
votre ordinateur par le biais d’une carte PCMCIA. 

• Vous allez utiliser une carte reseau PCMCIA au cours de 1’installation. 

Le fichier de la disquette de pilotes pour peripheriques PCMCIA, pcmciadd. img, se trouve 
dans le repertoire images / de votre CD-ROM Red Hat Linux. Pour plus d’informations sur 
la creation d’une disquette, reportez-vous a la Section 1.4.3 ou a 1’Annexe F. 


Remarque 


Lecteur de disquette USB — Vous pouvez aussi demarrer le programme d’installation a I’aide 
d’une disquette de demarrage dans un lecteur de disquette USB (si votre systeme prend en charge 
le demarrage a partir d’un lecteur de disquette USB). 
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1.4.2. Creation d’un CD-ROM de demarrage d’installation 

Le demarrage du CD-ROM d’installation Red Hat Linux se fait desormais avec isolinux. Afin de 
creer votre propre CD-ROM pour le demarrage du programme d’installation, suivez les instructions 
ci-dessous: 

Copiez le repertoire isolinux/ du premier CD-ROM Red Hat Linux dans un repertoire temporaire 
(auquel on fera reference ici en tant que <chemin-vers-repertoire-de-travail> ) a l’aide de 
la commande suivante: 


cp-r< chemin-vers-cd> /isolinux/ <.path-to-workspace> 


Changez les repertoires vers le repertoire <chemin-vers-repertoire-de-travail> que vous 
avez cree: 


cd< chemin-vers-repertoire-de-travail> 


Assurez-vous que les fichiers copies disposent bien des permissions appropriees: 

chmodu+wisolinux/* 

Finalement, utilisez la commande suivante afin de creer le fichier image ISO: 

mkisofs-ofile.iso-bisolinux.bin-cboot.cat-no-emul-boot\ 
-boot-load-size4-boot-info-table-R-J-v-Tisolinux/ 



Remarque 


La commande ci-dessus a ete coupee en deux lignes seulement pour des besoins d'impression. 
Lorsque vous I’executez, assurez-vous de bien I’entrer en tant qu'une seule commande, tous les 
elements figurant sur la meme ligne. 


Gravez l’image ISO donnee (appelee file . iso et placee dans <chemin-vers-repertoire-de- 
travail> ) sur un CD-ROM, comme vous le feriez en temps normal. 


1.4.3. Creation d’une disquette de demarrage d’installation 

Le demarrage du CD-ROM d’installation Red Hat Linux se fait desormais avec isolinux. Si vous 
rencontrez des problemes lors du demarrage du CD-ROM Red Hat Linux, vous pouvez enregistrer 
l’image images/bootdisk. img sur une disquette. 

II est parfois necessaire de creer une disquette a paitir d’un fichier image ; par exemple, vous serez 
peut-etre amene a devoir utiliser des mises a jour d’images de disquettes obtenues a partir de la page 
d’errata de Red Hat Linux: 

http://www.redhat.com/apps/support/errata/ 

Un fichier image contient la copie exacte (ou 1’image) du contenu d’une disquette. Du fait qu’une 
disquette contient des informations sur le systeme de fichiers en plus des donnees figurant dans les 
fichiers, le fichier image est inutilisable tant qu’il n’a pas ete transfere sur une disquette. 

Pour commencer, munissez-vous d’une disquette de 3,5 pouces, haute densite (1,44 Mo), vierge 
et formatee. Vous devez pouvoir utiliser un ordinateur ay ant un lecteur de disquette 3,5 pouces et 
pouvant executer un programme MS-DOS ou l’utilitaire dd, disponible sur la plupart des systemes 
d’exploitation de type Linux. 
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Le repertoire images/ de votre CD-ROM Red Hat Linux contient des images de demarrage. Apres 
avoir selectionne 1’image appropriee (bootdisk. img), transferez le fichier image con'espondant sur 
une disquette en suivant l’une des methodes decrites ci-dessous. 

1.4.3.1. Utilisation de Putilitaire rawrite 

Pour creer une disquette sous MS-DOS, utilisez Putilitaire rawrite inclus dans le repertoire dosu- 
tils de votre CD-ROM Red Hat Linux. Tout d’abord, etiquetez comme il se doit une disquette de 
3,5 pouces, vierge et formatee (par exemple, "disquette de demarrage" ou "disquette de mises a jour"). 
Inserez-la dans le lecteur de disquette. Utilisez ensuite les commandes suivantes (en supposant que le 
CD-ROM se trouve dans le lecteur D:): 

C:\> d: 

D:\> cd \dosutils 

D:\dosutils> rawrite 

Entrez le nom du fichier source de 1' image: .. \images\bootdisk. img 
Entrez le lecteur de disquette cible: a: 

Inserez une disquette formatee dans le lecteur A: et 
appuyez sur —ENTREE-- : [Entree] 

D:\dosutils> 

Tout d’abord, rawrite vous demande le nom de fichier d’une image de disquette; entrez le repertoire 
et le nom de Pimage que vous voulez ecrire (par exemple, . .\images\bootdisk. img). Ensuite, 
rawrite demande un lecteur de disquette sur lequel ecrire Pimage; entrez a:. Finalement, rawrite 
vous demande de confirmer que la disquette formatee se trouve bien dans le lecteur selectionne. Des 
que vous avez appuye sur la touche [Entree] pour confirmer, rawrite copie le fichier image sur la 
disquette. Si vous avez besoin de creer une autre disquette, etiquetez-la, puis executez de nouveau 
rawrite en indiquant le fichier image approprie. 



Remarque 


Putilitaire rawrite n'accepte que des noms de fichier de type 8.3, tel que filename.img 3 . Si vous 
telechargez une image de mise a jour depuis http://www.redhat.com/ appelee par exemple update- 
anaconda-032 92002.img (ou portant un nom similaire), vous devez la rebaptiser updates.img avant 
de lancer rawrite. 


1.4.3.2. Utilisation de la commande dd 

Pour creer une disquette sous Linux (ou tout autre systeme d’exploitation de type Linux), vous devez 
avoir l’autorisation d’ecrire sur le peripherique representant le lecteur de disquette de 3,5 pouces 
(appele /dev/fdO sous Linux). 

Tout d’abord, etiquetez comme il se doit une disquette de 3,5 pouces, vierge et formatee (par exemple, 
"disquette de demarrage" ou "disquette de mises a jour"). Inserez-la dans le lecteur de disquette (mais 
ne montez 4 pas la disquette). Apres avoir monte le CD-ROM Red Hat Linux accedez au repertoire 

3. Ce type de nom de fichier provient de la regie d’affectation des noms correspondant a huit carac¬ 
teres suivis d’un point puis de trois caracteres pour I’extension du fichier. Cette regie accepte les noms 
de fichiers ayant entre 1 et 8 caracteres, sans espaces et ne commengant ni par ? ni par _. 

4. Lorsque vous montez une disquette ou un CD-ROM, vous accedez au contenu de ce peripherique. Pour plus 
d’informations, reportez-vous au Guide de demarrage de Red Hat Linux. 
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contenant le fichier image souhaite, puis et utilisez la commande suivante (en changeant comme il se 
doit le nom du fichier image et le lecteur de disquette): 

ddif=bootdisk.imgof=/dev/fd0bs=1440k 

Pour creer une autre disquette, etiquetez-la puis executez a nouveau dd en indiquant le fichier image 
approprie. 


1.5. Quelle classe d’installation choisir? 

En general. Red Hat Linux est installe sur sa propre partition de disque, sur son propre ensemble de 
partitions ou sur une autre installation de Linux. 




Attention 


□installation de Red Hat Linux sur une autre installation de Linux (y compris Red Hat Linux) ne 
conserve aucune information (fichiers ou donnees) provenant d’une installation precedente. Veillez 
done a bien sauvegarder vos fichiers importants! Pour preserver les donnees actuelles de votre 
systeme, faites-en une copie de sauvegarde et/ou envisagez plutot de ne faire qu’une mise a niveau. 


Ci-apres figure une liste des differents types d’installation possibles: 

Bureau personnel 

Une installation de type bureau personnel est plus appropriee si vous etes un neophyte dans le 
monde de Linux et si vous voulez faire un essai. Ce type d’installation cree un systeme adapte 
pour une utilisation a la maison, sur un portable ou sur un environnement de bureau. En effet, un 
environnement graphique sera installe. 

Poste de travail 

Une installation de type poste de travail est plus appropriee si vous souhaitez un environnement 
de bureau graphique ainsi que des outils de developpement logiciels. 

Serveur 

Une installation de type serveur est plus appropriee si vous voulez que votre systeme fonctionne 
comme un serveur base sur Linux et si vous ne voulez pas trop personnaliser votre configuration 
systeme. 

Personnalisee 

Une installation personnalisee vous offre une plus grande flexibilite au cours de 1’installation: 
vous pouvez en effet choisir votre chargeur d’amor 9 age, les paquetages que vous souhaitez in¬ 
staller, etc. Les installations personnalisees sont plus appropriees pour les utilisateurs habitues 
aux installations Red Hat Linux ou pour ceux qui reclament une flexibilite totale. 

Mise a niveau 

Si vous avez deja une version de Red Hat Linux (6.2 ou une version ulterieure) sur votre systeme 
et si vous voulez rapidement mettre a niveau les derniers paquetages ainsi que la version du 
noyau, la mise a niveau est plus adaptee pour vous. 
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Ces classes vous offrent la possibility de simplifier le processus d’installation (avec une perte poten- 
tielle de flexibility au niveau de la configuration) ou de conserver la flexibility en utilisant un proces¬ 
sus d’installation legerement plus complexe. Examinez ensuite les differentes classes d’installation et 
choisissez celle qui correspond le mieux a vos besoins. 


1.5.1. Installations de classe bureau personnel’ 

L’installation de type bureau personnel convient le mieux aux nouveaux utilisateurs; elle installe un 
environnement de bureau graphique (le systeme X Window) et cree un systeme ideal pour une utilisa¬ 
tion a la maison ou une utilisation de bureau. 

Vous trouverez ci-dessous l’espace disque minimal necessaire a une installation de type bureau per¬ 
sonnel lorsqu’une seule langue est installee (le fransais par exemple). 

• Bureau personnel: 1,7 Go 

• Bureau personnel avec GNOME et KDE: 1,8 Go 

Si vous avez 1’intention de choisir tous les groupes de paquetages (les applications de 
bureau/productivite representent, par exemple, un groupe de paquetages) ainsi que des paquetages 
individuels supplementaires, vous devriez prevoir au minimum 4,0 Go d’espace libre. 

1.5.1.1. Ce que fait une installation de bureau personnel 

Si vous choisissez le partitionnement automatique, 1’installation de type bureau personnel cree les 
partitions suivantes: 

• La taille de la partition swap est determinee par la quantite de memoire vive (ou RAM) de votre 
systeme et la quantite d’espace disponible sur le disque dur. Par exemple, si vous avez 128 Mo de 
RAM, la partition swap creee peut avoir une taille allant de 128 Mo a 256 Mo (le double de la 
memoire vive), en fonction de l’espace disque disponible. 

• Une partition de 100 Mo montee en tant que /boot dans laquelle se trouvent le noyau Linux et les 
fichiers annexes. 

• Une partition root montee en tant que / dans laquelle tous les autres fichiers sont stockes (la taille 
exacte de cette partition depend de l’espace disque disponible). 


1.5.2. Installations de classe ’poste de travail’ 

L’installation de type poste de travail installe un environnement de bureau graphique ainsi que le 
systeme X Window et des outils de developpement logiciel. 

Vous trouverez ci-dessous l’espace disque minimal necessaire a une installation de type poste de 
travail lorsqu’une seule langue est installee (le fran^ais par exemple). 

• Station de travail: 2,1 Go 

• Station de travail avec GNOME et KDE: 2,2 Go 

Si vous avez 1’intention de choisir tous les groupes de paquetages (les applications de 
bureau/productivite representent par exemple un groupe de paquetages) ainsi que des paquetages 
individuels supplementaires, vous devriez prevoir au minimum 5,0 d’espace libre. Vous aurez ainsi 
suffisamment de place, le cas echeant, pour des donnees supplementaires. 
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1.5.2.1. Ce que fait une installation de type poste de travail 

Si vous optez pour un partitionnement automatique, une installation de type poste de travail cree les 
partitions suivantes: 


La taille de la partition swap est determinee par la quantite de memoire vive (ou RAM) de votre 
systeme et la quantite d’espace disponible sur le disque dur. Par exemple, si vous avez 128 Mo de 
RAM, la partition swap creee peut avoir une taille allant de 128 Mo a 256 Mo (le double de la 
memoire vive), en fonction de l’espace disque disponible. 

Une partition de 100 Mo montee en tant que /boot dans laquelle se trouvent le noyau Linux et les 
fichiers annexes. 

Une partition root montee en tant que / dans laquelle tous les autres fichiers sont stockes (la taille 
exacte de cette partition depend de l’espace disque disponible). 


1.5.3. Installations de classe ’serveur’ 

Une installation de type serveur est plus adaptee si vous voulez que votre systeme fonctionne comme 
un serveur base sur Linux et si vous ne voulez pas trop personnaliser la configuration de votre systeme. 

Vous trouverez ci-dessous l’espace disque necessaire a une installation de type serveur n’installant 
qu’une seule langue (le fran£ais par exemple): 

• Serveur (minimum, aucun interface graphique): 850 Mo 

• Serveur (si vous choisissez tout, sauf Linterface graphique): 1,5 Go 

• Serveur (si vous choisissez tout, y compris 1’interface graphique): 5,0 Go 

Si vous avez 1’intention de choisir tous les groupes de paquetages ainsi que des paquetages individuels 
supplementaires, prevoyez au minimum 5,0 Go d’espace disque. 

Au cours de V installation de type serveur, le systeme X Window n ’est pas configure et aucune interface 
graphique n’est chargee lorsque le systeme demarre, a moins que vous ne choisissiez d’installer les 
paquetages appropries au moment de leur selection. 

1.5.3.1. Ce que fait une installation de type serveur 

• La taille de la partition swap est determinee par la quantite de memoire vive (ou RAM) de votre 
systeme et la quantite d’espace disponible sur le disque dur. Par exemple, si vous avez 128 Mo de 
RAM, la partition swap creee peut avoir une taille allant de 128 Mo a 256 Mo (le double de la 
memoire vive), en fonction de l’espace disque disponible. 

• Une partition de 100 Mo partition montee en tant que /boot dans laquelle se trouvent le noyau 
Linux et les fichiers annexes. 

• Une partition root montee en tant que / dans laquelle tous les autres fichiers sont stockes (la taille 
exacte de cette partition depend de l’espace disque disponible). 

Ce modele de partitionnement de disque est une configuration assez flexible de systeme de fichiers 
pour la plupart des taches de serveur. 
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1.5.4. Installations de classe ’personnalisee’ 

L’installation personnalisee vous offre une plus grande flexibilite durant 1’installation. Les installations 
de type poste de travail et serveur parcourent automatiquement le processus d’installation et omettent 
certaines etapes. Lors d’une installation personnalisee, vous avez un controle total des paquetages qui 
seront installes sur votre systeme. 

Voici l’espace disque necessaire a une installation personnalisee: 


• Personnalisee (minimum): 475 Mo 

• Personnalisee (en selectionnant tout): 5,0 Go 

1.5.4.1. Ce que fait une installation personnalisee 

Comme son nom l’indique, une installation personnalisee met 1’accent sur la flexibilite. Vous avez un 

controle total des paquetages qui seront installes sur votre systeme. 

Si vous choisissez le partitionnement automatique, 1’installation personnalisee cree les partitions sui- 

vantes: 

• La taille de la partition swap est determinee par la quantite de memoire vive (ou RAM) de votre 
systeme et la quantite d’espace disponible sur le disque dur. Par exemple, si vous avez 128 Mo de 
RAM, la partition swap creee peut avoir une taille allant de 128 Mo a 256 Mo (le double de la 
memoire vive), en fonction de l’espace disque disponible. 

• Une partition de 100 Mo montee en tant que /boot dans laquelle se trouvent le noyau Linux et les 
fichiers annexes. 

• Une partition root montee en tant que / dans laquelle tous les autres fichiers sont stockes (la taille 
exacte de cette partition depend de l’espace disque disponible). 


1.5.5. Mise a niveau du systeme 

La mise a niveau de Red Hat Linux 6.2 (ou une version ulterieure) n’effacera aucune donnee existante. 
Le programme d’installation met a niveau le noyau modulaire ainsi que tous les paquetages logiciels 
actuellement installes. Pour plus d’informations a ce sujet, reportez-vous au Chapitre 3 et au Annexe 
A. 
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redhat Cha P itre 2 - 

Tableaux des informations sur le materiel et des 

conditions systeme requises 


Ce chapitre foumit des informations sur votre materiel ainsi qu’un tableau des prerequis de votre 
systeme qui vous aidera a enregistrer les parametres et prerequis actuels de votre systeme courant, 
dans le cas ou vous auriez besoin de ces references plus tard. 


2.1. Obtenir des informations sur le materiel a I’aide de Windows 

Si Windows 9x est deja installe sur votre ordinateur, vous pouvez suivre les etapes ci-dessous pour 
obtenir des informations supplementaires sur la configuration materielle: 


: General ;| Device Manager | Hardware Profiles | Performance | 




System: 

Microsoft Windows 95 
4.00.950 B 

Registered to: 

User 

Company 


Computet: 
Pentium(r) 
32.0MB RAM 


Figure 2-1. Proprietes du systeme Windows 9x 


• Dans Windows, cliquez sur l’icone Poste de travail en appuyant sur le bouton secondaire (nor- 
malement le bouton droit) de la souris. Un menu local devrait alors apparaitre. 

• Selectionnez Proprietes (Properties). La fenetre Proprietes du systeme (System Properties) re¬ 
produce ci dessus devrait s’ouvrir. Prenez note des 1’informations donnees sous Ordinateur (Com¬ 
puter) — en particular la quantite de memoire vive specifiee. 

• Cliquez sur le bouton Gestionnaire de peripheriques (Device Manager). Vous verrez ensuite une 
representation graphique de la configuration du materiel de votre ordinateur. Assurez-vous que la 
case d’option Afficher les peripheriques par type (View Devices by Type) est selectionnee. 

Maintenant, vous pouvez cliquer deux fois sur les icones (ou cliquer sur le symbole d’addition +) pour 
jeter un coup d’oeil a chacun des objets de fagon plus detaillee. Regardez les icones suivantes pour 
plus de renseignements: 
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Figure 2-2. Proprietes du systeme Windows 9x 


• Disques durs — le type (IDE ou SCSI) du disque dur se trouve a cet endroit. (Les disques IDE 
incluent normalement le mot" IDE ", contrairement aux disques SCSI.) 

• Controleurs de disque dur — informations relatives a vos controleurs de disque dur. 

• CD-ROM — informations au sujet des lecteurs de CD-ROM branches sur votre ordinateur. 



Remarque 


Dans certains cas, il se pourrait qu’il n’y ait pas d’icone CD-ROM et ce, meme s’il y a un lecteur 
de CD-ROM qui fonctionne sur votre ordinateur. Cela est normal et depend de la fagon dont a 
ete installe Windows a I’origine. Si tel est le cas, vous pourriez obtenir d’informations supplemen- 
taires en jetant un coup d’oeil au pilote de CD-ROM charge dans le fichier config.sys de votre 
ordinateur. 


• Souris — le type de souris present sur votre ordinateur. 

• Cartes graphiques — si vous voulez executer le systeme X Window, vous devriez prendre note 
des informations que vous trouvez a cet endroit. 

• Controleurs son, video et jeu — si votre ordinateur a certaines proprietes son, vous trouverez plus 
d’informations a cet endroit. 

• Adaptateurs reseau — informations sur la carte reseau de votre ordinateur (si vous en avez une). 

• Controleurs SCSI — si votre ordinateur utilise des peripheriques SCSI, vous trouverez plus 
d’informations sur les controleurs SCSI a cet endroit. 

Cette methode n’est certes pas une alternative complete a l’examen physique de chacun des compo- 

sants de votre ordinateur pratique apres l’ouverture de son boitier, mais dans la plupart des cas, elle 

vous donne suffisamment d’informations pour continuer 1’installation. 


Remarque 

Ces informations peuvent aussi etre imprimees en cliquant sur le bouton Imprimer (Print). Une deux- 
ieme fenetre s’ouvre alors et vous permet de choisir une imprimante et le type de rapport desire. Le 
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rapport Tous les peripheriques et toutes les proprietes systeme (All Devices and System Prop¬ 
erties) est le plus complet. 


Si Windows 2000 est deja installe sur votre ordinateur, suivez les etapes ci-dessous pour obtenir des 
informations supplementaires sur la configuration de votre systeme: 


Network Identification | Hardw«e| UsefProffesj Advanced] 



System: 

Microsoft Windows 2000 

5.00.2195 

Service Pack 2 

Registered to: 

Name 

Organization 


Computet: 

x86 Family G Model 8 Stepping 


AT /AT COMPATIBLE 
130.812 KB RAM 


Figure 2-3. Proprietes du systeme Windows 2000 


Dans Windows, cliquez sur l’icone Poste de travail en appuyant sur le bouton secondaire (nor- 
malement le bouton droit) de la souris. Un menu local devrait alors apparaitre. 

Selectionnez Proprietes. La fenetre Proprietes du systeme devrait s’ouvrir. Prenez note des infor¬ 
mations donnees sous Ordinateur — en particular la quantite de memoire vive specifiee. 

Cliquez sur l’onglet Materiel (Hardware). Les options de configuration de votre materiel 
s’afficheront a l’ecran. 
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| System Properties BE | 


Geneial | Network Identification Hardware | User Profiles | Advanced | 
Hardware Wizard 

The Hardware wizard helps you install, uninstall, repair, 
unplug, eject, and configure your hardware. 

Hardware Wizard... 


Device Manager 

g|| The Device Manager lists all the hardware devices installed 
on your computer. Use the Device Manager to change the 
properties of any device. 

Driver Signing | |' Qevice Manager 


Hardware Profiles 

Hardware profiles provide a way for you to set up and store 
different hardware configurations. 


Hardware Profiles.. 


DK | Cancel | 


Figure 2-4. Proprietes du systeme Windows 2000 — Materiel 


• Cliquez sur le bouton Gestionnaire de peripheriques. Vous verrez ensuite une representation 
graphique de la configuration du materiel de votre ordinateur. Assurez-vous que la case d’option 
Afficher les peripheriques par type est selectionnee. 

Maintenant, vous pouvez cliquer deux fois sur les icones (ou cliquer sur le symbole d’addition +) pour 
jeter un coup d’oeil a chacun des objets de fagon plus detaillee. Regardez les icones suivantes pour 
plus de renseignements: 



Figure 2-5. Proprietes du systeme Windows 2000 


• Disques durs — le type (IDE ou SCSI) du disque dur se trouve a cet endroit. (Les disques IDE 
incluent normalement le mot" IDE ", contrairement aux disques SCSI.) 

• Controleurs de disque dur — informations au sujet de vos controleurs de disque dur. 

• CD-ROM — informations relatives aux lecteurs de CD-ROM branches sur votre ordinateur. 

• Souris — le type de souris present sur votre ordinateur. 
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• Adaptateurs graphiques — si vous voulez executer le systeme X Window, vous devriez prendre 
note des informations que vous trouvez a cet endroit. 

• Controleurs son, video et jeu — si votre ordinateur a certaines proprietes son, vous trouverez plus 
d’informations a cet endroit. 

• Adaptateurs reseau — informations sur la carte reseau de votre ordinateur (si vous en avez une). 

• Controleurs SCSI — si votre ordinateur utilise des peripheriques SCSI, vous trouverez plus 
d’informations sur les controleurs SCSI a cet endroit. 

Cette methode n’est certes pas une alternative complete a l’examen physique de chacun des compo- 
sants de votre ordinateur pratique apres l’ouverture de son boitier, mais dans la plupart des cas elle 
vous donne suffisamment d’informations pour continuer 1’installation. 


2.2. Enregistrement du materiel du systeme 

Inscrivez les informations sur votre systeme dans le tableau fourni a titre de reference afin de rendre 
1’installation de Red Hat Linux aussi simple que possible. 


disque (s) dur(s): type, 
etiquette, taille; ex: IDE 
hda=l,2 Go 

partitions: carte des 
partitions et point de 
montage; ex: 

/dev/hdal=/home, 
/dev/hda2=/ 

(enregistrez ces 
informations lorsque vous 
savez ou elles se 
trouveront) 

memoire: quantite de 
memoire vive (RAM) 
installee sur votre systeme; 
ex: 64 Mo, 128 Mo 

CD-ROM : type 
d’interface; ex: SCSI, IDE 
(ATAPI) _ 

adaptateur SCSI: s’il y en 
a un, marque et numero de 
modele; ex: Adaptateur 
BusLogic SCSI, Adaptec 
2940UW _ 

carte reseau: s’il y en a 
une presente, marque et 
numero de modele; ex: 
Tulip, 3COM 3C59Q 
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souris: type, protocole et 
nombre de boutons; ex: 
souris generique a 3 
boutons PS/2, souris serie 
a 2 boutons MouseMan 

moniteur : marque, modele 
et specifications du 
fabricant; ex: Optiquest 

Q53, ViewSonic G773 _ 

carte video: marque, 
numero de modele et 
quantite de VRAM; ex: 

Creative Labs Graphics 
Blaster 3D, 8Mo 

carte son: marque, jeu de 
puces et numero de 
modele; ex: S3 
Sonic Vibes, Sound Blaster 

32/64 AWE _ 

adresses IP, DHCP, et 
BOOTP: quatre nombres 
separes par des points; ex: 

10.0.2.15 _ 

masque reseau: quatre 
nombres separes par des 
points; ex: 255.255.248.0 

adresse IP de la 

pas sere lie: quatre nombres 

separes par des points; ex: 

10.0.2.245 _ 

une ou plusieurs 
adresse(s) IP de serveurs 
de noms (DNS): une ou 
plusieurs series de 
nombres separes par des 
points; ex: 10.0.2.1 

nom de domaine: le nom 
que porte votre 
organisation; ex: pour Red 
Hat ce dernier serait 

redhat.com 

nom d'hote: le nom donne 
a votre ordinateur; votre 
choix personnel de noms; 

ex: cookie, southpark 

Tableau 2-1. Tableau des prerequis de votre systeme 

Si certains de ces termes ou prerequis de mise en reseau vous sont inconnus, contactez votre adminis¬ 
trates reseau. 
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Chapitre 3. 

Installation de Red Hat Linux 


Ce chapitre explique comment effectuer une installation personnalisee de Red Hat Linux a partir du 
CD-ROM et ce, en utilisant le programme d’installation en mode graphique base sur l’utilisation de 
la souris. Les themes abordes sont les suivants: 

• Familiarisation avec 1’interface utilisateur du programme d’installation 

• Demarrage du programme d’installation 

• Selection d’une methode d’installation 

• Etapes de configuration lors de 1’installation (langue, clavier, souris, partitionnement, etc.) 

• Fin de 1’ installation 


Remarque 


Si un autre systeme d’exploitation est deja installe sur votre systeme et si vous souhaitez creer un 
systeme a double demarrage afin de pouvoir utiliser Red Hat Linux ainsi que votre autre systeme, 
veuillez consulter I’Annexe G afin d’obtenir davantage d’informations. 


3.1. Interface utilisateur du programme d’installation graphique 

Si vous avez deja utilise une interface utilisateur graphique (GUI), ce processus vous semblera fa- 
milier; utilisez simplement la souris pour naviguer d’un ecran a 1’autre, cliquez sur les boutons et 
remplissez les champs de texte. Vous pouvez egalement naviguer dans le processus d’installation a 
l’aide des touches [Tab] et [Entree]. 


Remarque 


Si vous ne souhaitez pas utiliser le programme d’installation avec interface graphique, vous disposez 
egalement du programme d’installation en mode texte. Pour demarrer le mode texte, entrez la com- 
mande de demarrage suivante: 


boot:text 

Pour plus d’informations sur I’installation en mode texte, reportez-vous a la Section 3.2. 


3.1.1. Remarque concernant les consoles virtuelles 

Le programme d’installation de Red Hat Linux ne se limite pas a ses boites de dialogue. Plusieurs 
types de messages de diagnostic sont a votre disposition; il vous est egalement possible d’entrer des 
commandes a partir d’une invite du shell. Le programme d’installation affiche ces messages sur cinq 
consoles virtuelles, entre lesquelles vous pouvez basculer en appuyant sur une simple combinaison de 
touches. 

Ces consoles virtuelles peuvent etre utiles si vous rencontrez un probleme durant 1’installation de 
Red Hat Linux. Les messages affiches sur les consoles d’installation ou systeme peuvent vous aider 
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a diagnostiquer un probleme potentiel. Reportez-vous au Tableau 3-1 afin d’obtenir une liste des 
consoles virtuelles d’une part et des touches permettant de basculer entre elles et de visualiser leur 
contenu, d’autre part. 

II est generalement inutile de quitter la console par defaut (console virtuelle # 7), sauf si vous essayez 
de diagnostiquer des problemes lies a 1’installation. 


Console 

Touches 

Contenu 

1 

[Ctrl]- [Alt]-[F1 ] 

boite de dialogue d’installation 

2 

[Ctrl] - [Alt]-[F2] 

invite du shell 

3 

[Ctrl]-[Alt]-[F3] 

journal de 1’installation 
(messages du programme 
d’installation) 

4 

[Ctrl] - [Alt]-[F4] 

messages systeme 

5 

[Ctrl]- [Alt]-[F5] 

autres messages 

7 

[Ctrl]- [Alt]-[FV] 

affichage graphique de X 
Window 


Tableau 3-1. Console, touches et contenu 


3.2. Interface utilisateur du programme d’installation en mode texte 

Le programme d’installation en mode texte de Red Hat Linux utilise une interface ecran contenant la 
plupart des "widgets" ecran que Ton trouve generalement sur les interfaces utilisateur graphiques. La 
Figure 3-1 et la Figure 3-2 reproduisent les differents ecrans. 


J -1 Configuration du chargeur de denarrage }- 

Le not de passe du chsrgeir de denarrage enpeche que 
les utiiisate'rs envoient des options srbitraires au 
noyau. L'utilisation cb not de passe est requise pixr 
ire securite optimaie, nais n'est pas indispensable 
pour les utilisateurs occasiomels. 



\) Fenetre 2 ) Case £ cocher 3^ Saisie de texte 


Figure 3-1. Widgets du programme d’installation apparaissant dans Configuration du chargeur 
de demarrage 
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H PartitionneRent h 



D Contrdle de texte 2) Curseur 3^ Bouton de contrdle 

Figure 3-2. Widgets du programme d’installation apparaissant dans Disk Druid 

Ci-dessous figure la liste des widgets les plus importants presentes dans la Figure 3-1 et la Figure 3-2: 

• Fenetre — des fenetres (generalement appelees boites de dialogue dans ce manuel) apparaitront sur 
votre ecran tout au long de 1’installation. Une fenetre peut parfois en recouvrir une autre; dans ce 
cas, vous ne pouvez interagir qu’avec la fenetre qui est au premier plan. Une fois que vous avez 
termine d’utiliser cette fenetre, elle disparait vous permettant ainsi de continuer a travailler avec 
celle qui se trouvait en dessous. 

• Case de pointage — les cases de pointage vous permettent de selectionner ou de-selectionner 
une fonction. La case affiche soit un asterisque (si elle est selectionnee) ou un espace vide (non- 
selectionnee). Lorsque le curseur se trouve a l’interieur d’une case a cocher, appuyez sur la [Barre 
espace] afin de selectionner une fonction non-selectionnee ou de-selectionner une fonction choisie. 

• Entree de texte — les lignes d’entree de texte sont des zones ou vous pouvez entrer 1’information 
demandee par le programme d’installation. Lorsque le curseur s’arrete sur une ligne d’entree de 
texte, il vous est possible d’entrer et/ou de modifier des informations sur cette ligne. 

• Widget de texte — les widgets de texte sont des zones de 1’ ecran servant a l’affichage du texte. 
Parfois, ils peuvent egalement contenir d’autres widgets, tels que des cases de pointage. Si un wid¬ 
get de texte contient plus de texte que 1’espace lui etant reserve ne permet d’en afficher, une barre 
de defilement apparait: si vous positionnez le curseur a l’interieur du widget, vous pouvez alors 
utiliser les touches des fleches [Haut] et [Bas] pour vous deplacer dans le texte et lire les informa¬ 
tions. Votre emplacement dans le texte est indique par le symbole # sur la barre de defilement, qui 
monte et descend en fonction de vos deplacements. 

• Barre de defilement — ces barres apparaissent sur le cote ou en bas d’une fenetre afin de choisir la 
partie d’une liste ou d’un document a positionner dans le cadre de la fenetre. La barre de defilement 
facilite le deplacement dans les fichiers. 

• Widget boutons — ils represented la principale methode d’interaction avec le programme 
d’installation. Vous avancez dans les fenetres du programme d’installation en naviguant sur ces 
boutons, par le biais des touches [Tab] et [Entree]. Les boutons peuvent etre selectionnes lorsqu’ils 
sont en surbrillance. 

• Curseur — bien qu’il ne s’agisse pas d’un widget, le curseur est utilise pour selectionner un widget 
specifique (et interagir avec lui). Le curseur se deplace d’un widget a un autre; il peut les faire 
changer de couleur; il se peut aussi que vous ne voyiez que le curseur positionne dans le widget 
ou pres de celui-ci. Dans la Figure 3-1, le curseur est positionne sur le bouton OK. La Figure 3-2 
montre le curseur positionne sur le bouton Modifier. 
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3.2.1. Navigation au moyen du clavier 

La navigation dans les differentes boites de dialogue de l’installation s’effectue a l’aide d’un simple 
ensemble de touches. Pour deplacer le curseur, utilisez les touches fleche [Gauche], [Droite], [Haut] 
et [Bas]. Utilisez les touches [Tab] et [Alt]-[Tab] pour avancer ou reculer parmi les widgets de l’ecran. 
Une liste des touches de positionnement du curseur disponibles est affichee en bas de la plupart des 
ecrans. 

Pour "appuyer" sur un bouton, placez le curseur au-dessus du bouton (au moyen de la touche [Tab], 
par exemple) et appuyez sur la [Barre espace] ou sur [Entree]. Pour selectionner un element parmi une 
liste d’elements, deplacez le curseur jusqu’a 1’element souhaite appuyez sur la touche [Entree]. Pour 
selectionner un element comportant une case a cocher, deplacez le curseur jusqu’a la case et appuyez 
sur la [Barre espace]. Pour le de-selectionner, appuyez a nouveau sur la [Barre espace]. 

Lorsque vous appuyez sur [FI2], les valeurs actuelles sont acceptees et vous passez a la boite de 
dialogue suivante. Cette touche a la meme fonction que le bouton OK. 


Attention 


N’appuyez sur aucune touche pendant Installation, a moins que vous n’ayez a entrer des infor¬ 
mations dans une boite de dialogue (Si vous derogez a ce conseil, des problemes imprevisibles 
pourraient se produire). 


3.2.2. Affichage de I’aide en ligne 

Une fois le programme d’installation charge en memoire, vous pouvez obtenir des informations re¬ 
latives au processus d’installation ainsi qu’a ses options en appuyant sur les touches [FI] a [F6]. Par 
exemple, appuyez sur [F2] pour afficher des informations generates concemant les ecrans d’aide en 
ligne. 


3.3. Lancement du programme d’installation 

Pour lancer 1’installation, vous devez commencer par demarrer le programme d’installation. Assurez- 
vous de bien disposer de toutes les ressources necessaires pour 1’installation. Si vous avez deja lu et 
suivi les instructions du Chapitre 1 , vous devriez etre pret a commencer. 



Remarque 


Une disquette de pilotes est parfois necessaire au cours de I'installation pour certains composants 
materiels. Une disquette de pilotes ajoute une capacite de prise en charge pour du materiel qui 
autrement ne serait pas pris en charge par le programme d’installation. Reportez-vous a I’Annexe F 
pour plus d'informations. 


3.3.1. Demarrage du programme d’installation 

Vous pouvez demarrer le programme d’installation a l’aide de l’un des supports suivants (selon le 
support pris en charge par votre systeme): 
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• CD-ROM de demarrage — votre ordinateur prend en charge un lecteur de CD-ROM amorgable et 
vous voulez proceder a une installation a partir du reseau ou d’un disque dur. 

• Disquette de demarrage — Votre ordinateur ne prend pas en charge les CD-ROM amorgables et 
vous voulez proceder a 1’installation a partir d’un CD-ROM local, d’un reseau ou d’un disque dur. 

Pour creer un CD-ROM de demarrage, reportez-vous a la Section 1.4.2. 

Pour creer une disquette de demarrage, reportez-vous a la Section 1.4.3. 

Inserez la disquette de demarrage dans le premier lecteur de disquette de 1’ordinateur et redemarrez 
(ou demarrez a l’aide du CD-ROM, si 1’ordinateur le permet). II peut etre necessaire de modifier les 
parametres du BIOS pour pouvoir demarrer l’ordinateur a partir d’une disquette ou d’un CD-ROM. 


Astuce 


Pour modifier les parametres du BIOS, suivez les instructions affichees au demarrage de I’ordinateur. 
II s’agit generalement d’une ligne de texte vous invitant a appuyer sur la touche [Suppr] ou [FI] pour 
entrer dans les parametres du BIOS. 

Recherchez ensuite la partie permettant de modifier la sequence de demarrage. La sequence par 
defaut est generalement C, A ou A, C (demarrage du systeme a partir du disque dur [C] ou d’un 
lecteur de disquette [A]). Modifiez la sequence de sorte que le lecteur de CD-ROM figure en premiere 
position dans la sequence de demarrage et les lecteurs C et A en deuxieme position (quelle que 
soit la sequence par defaut). Avec cette configuration, I’ordinateur recherchera d’abord un support 
amorgable au niveau du lecteur de CD-ROM; si cette recherche est infructueuse, il passera au disque 
dur ou au lecteur de disquette. 

Enregistrez vos modifications avant de quitter le BIOS. Pour plus d’informations, consultez la docu¬ 
mentation fournie avec le systeme. 


Apres quelques instants, un ecran contenant l’invite boot : apparait. II affiche egalement des infor¬ 
mations concemant diverses options de demarrage. A chaque option de demarrage correspond un 
ou plusieurs ecrans d’aide. Pour acceder a l’un deux, appuyez sur la touche de fonction appropriee, 
indiquee dans la ligne situee au bas de 1’ecran. 

Lorsque vous demarrez le programme d’installation, souvenez-vous de deux points: 

• Si vous n’effectuez aucune operation dans la minute suivant 1’apparition de l’invite boot :, le pro¬ 
gramme d’installation se lancera automatiquement. Pour desactiver cette fonction, appuyez sur 
l’une des touches de fonction des ecrans d’aide. 

• Si vous appuyez sur une de ces touches de fonction, il faudra quelques instants pour que le systeme 
lise 1’ecran a partir du support d’amor 9 age. 

Normalement, il suffit d’appuyer sur la touche [Entree] pour demarrer. Lisez les messages de demar¬ 
rage pour voir si le noyau Linux detecte le materiel. Si tel est le cas, passez a la section suivante. S’il 
ne le detecte pas correctement, vous devrez peut-etre recommencer 1’installation en mode expert. 

3.3.1.1. Autres options de demarrage 

Bien qu’il soit plus facile pour un utilisateur de demarrer a partir du CD-ROM et d’effectuer une ins¬ 
tallation graphique, l’emploi d’une technique differente peut parfois s’averer necessaire. Cette section 
decrit les options de demarrage supplementaires disponibles pour Red Hat Linux. 
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Remarque 


Reportez-vous a I’Annexe H pour consulter d’autres options de demarrage qui se sont pas traitees 
dans cette section. 


Si vous ne souhaitez pas effectuer une installation graphique, vous pouvez demarrer 1’installation 
en mode texte a l’aide de la commande suivante: 

boot :linuxtext 

Un programme md5sum est a present integre dans les images ISO. Pour verifier Fintegrite d’une 
image ISO par somme de controle, tapez a l’invite de demarrage de Finstallation: 

boot : linuxmediacheck 

Le programme d’installation vous demandera d’introduire un CD-ROM ou de selectionner une 
image ISO a tester et ensuite d’appuyer sur la touche OK pour lancer le verification d’integrite par 
somme de controle. Cette operation peut etre effectuee sur tous les CD-ROM Red Hat Linux et 
dans n’importe quel ordre (par exemple, le CD-ROM n° 1 ne doit pas etre obligatoirement teste en 
premier). Nous vous conseillons vivement d’effectuer ce controle sur tous les CD-ROM Red Hat 
Linux qui ont ete crees a partir d’images ISO telechargees. Cette procedure fonctionne avec les 
installations CD-ROM, disque dur ou NFS qui utilisent des images ISO. 

Si le programme d’installation ne detecte pas correctement votre materiel, vous devrez peut-etre 
recommencer F installation en mode expert. Entrez en mode expert a l’aide de la commande de 
demarrage suivante: 

boot :linuxnoprobe 

Pour Finstallation en mode texte, utilisez: 

boot :linuxtextnoprobe 

Le mode expert desactive la plupart des detections materielles et vous donne la possibility d’entrer 
des options pour les pilotes charges au cours de F installation. Les messages initiaux de demarrage 
ne contiendront aucune reference a des cartes reseau ou SCSI. Cela est du au fait que ces cartes 
sont prises en charge par des modules charges au cours de F installation. 

Si vous devez effectuer une installation en mode serie, entrez la commande suivante: 

boot : linuxconsole=<peripheriqrue> 

Pour F installation en mode texte, utilisez: 

boot : linuxtextconsole=<peripherique> 

Dans la commande ci-dessus, <.peripherique> doit etre remplace par le peripherique que vous 
utilisez (tel que ttySO ou ttySl). Par exemple, linux text console=ttySO, 115200n8. 


3.3.1.2. Options du noyau 

Des options peuvent egalement etre transmises au noyau. Par exemple, pour que le noyau utilise toute 
la memoire vive d’un systeme disposant de 128 Mo de RAM, entrez: 

boot : linuxmem=128M 

Pour F installation en mode texte, utilisez: 

boot :linuxtextmem=128M 

Apres avoir entre les options, appuyez sur la touche [Entree] pour redemarrer le systeme et utiliser ces 
options. 
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Si vous devez specifier des options de demarrage pour identifier votre materiel, prenez-en note; 
elles vous seront demandees lors de la partie de 1’installation relative a la configuration du chargeur 
d’amorgage (pour plus d’informations, reportez-vous a la Section 3.20). 


3.3.1.3. Demarrage sans disquette 

Le CD-ROM Red Hat Linux peut-etre demarre par des ordinateurs prenant en charge des CD-ROM 
amorgables. Tous les ordinateurs ne prennent pas en charge cette fonction; ainsi, si votre systeme ne 
peut pas le faire, vous pouvez neanmoins demarrer 1’installation d’une autre fagon, sans utiliser une 
disquette de demarrage. La methode suivante est specifique aux ordinateurs bases sur x86 seulement. 

Si MS-DOS est present sur votre systeme, 1’installation peut etre directement lancee a partir du lecteur 
de CD-ROM sans utiliser de disquette de demarrage. Pour cela (en supposant que votre lecteur de CD- 
ROM soit designe par la lettre d: ), entrez les commandes suivantes: 

C: \>d: 

D: \>cd\dosutils 
D: \dosutils>autoboot .bat 

Cette methode ne fonctionne pas dans une fenetre DOS; le fichier autoboot .bat doit etre execute 
avec DOS comme unique systeme d’exploitation. En d’autres termes, cela ne fonctionne pas avec 
Windows. 

Si votre ordinateur ne peut pas demarrer directement a partir d’un CD-ROM (et si vous ne pouvez pas 
utiliser autoboot.bat sous DOS), vous devrez avoir recours a une disquette de demarrage. 


3.4. Choix d’une methode d’installation 

Quel type d’installation souhaitez-vous utiliser? Les methodes disponibles sont les suivantes: 
CD-ROM 


Si vous disposez d’un lecteur de CD-ROM et des CD-ROM Red Hat Linux, vous pouvez utiliser 
cette methode. Vous devrez disposer d’une disquette de demarrage ou un CD-ROM amorgable. 
Une disquette de pilotes PCMCIA peut egalement etre utilisee. Reportez-vous a la Section 3.5 
pour obtenir des informations sur 1’installation a partir du CD-ROM. 

Disque dur 


Vous pouvez utiliser cette methode si vous avez copie les images ISO Red Hat Linux sur un 
disque dur local. Vous devrez disposer d’une disquette de demarrage. Une disquette de pilotes 
PCMCIA peut egalement etre utilisee. Reportez-vous a la Section 3.6 pour obtenir des informa¬ 
tions sur 1’installation a partir du disque dur. 

Image NFS 


Vous pouvez utiliser cette methode si vous procedez a une installation a partir d’un serveur 
NFS utilisant les images ISO ou une image miroir de Red Hat Linux. Vous devrez disposer 
d’une disquette de pilotes reseau. Une disquette de pilotes PCMCIA peut egalement etre utilisee. 
Reportez-vous a la Section 3.8 pour obtenir des instructions sur Pinstallation reseau. Veuillez 
noter que les installations NFS peuvent egalement etre effectuees en mode graphique. 
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FTP 


Utilisez cette methode si vous procedez a 1’installation directement a partir d’un serveur FTP. 
Vous devrez disposer d’une disquette de pilotes reseau. Une disquette de pilotes PCMCIA 
peut egalement etre utilisee. Reportez-vous a la Section 3.9 pour obtenir des instructions sur 
1’installation FTP. 

HTTP 


Utilisez cette methode si vous procedez a 1’installation directement a partir d’un serveur HTTP 
(Web). Vous devrez disposer d’une disquette de pilotes reseau. Une disquette de pilotes PCMCIA 
peut egalement etre utilisee. Reportez-vous a la Section 3.10 pour obtenir des instructions sur 
1’installation HTTP. 


3.5. Installation a partir du CD-ROM 


Remarque 


Si vous avez deja un autre systeme d’exploitation installe sur votre systeme et desirez creer un 
systeme a double demarrage afin de pouvoir utiliser aussi bien Red Hat Linux que I’autre systeme, 
consultez I’Annexe G afin d’obtenir davantage d’informations. 


Pour installer Red Hat Linux a partir* du CD-ROM, selectionnez 1’option CD-ROM sur l’ecran du 
chargeur d’amor 9 age, puis cliquez sur OK. Lorsque le systeme vous y invite, inserez le CD-ROM 
Red Hat Linux dans le lecteur (si vous n’avez pas demarre le systeme a partir du CD-ROM). Cliquez 
ensuite sur OK et appuyez sur la touche [Entree]. 

Le programme d’installation examine votre systeme et essaie d’identifier le lecteur de CD-ROM. II 
commence par rechercher un lecteur de CD-ROM IDE (egalement appele ATAPI). S’il en detecte un, 
vous passerez a l’etape suivante du processus d’installation (voir la Section 3.12). 


Remarque 


Pour abandonner le processus d’installation a ce stade, redemarrez I’ordinateur et retirez la disquette 
de demarrage ou le CD-ROM. Vous pouvez annuler I’installation en toute securite et a tout moment 
avant I’affichage de I’ecran Pret a installer. Reportez-vous a la Section 3.28 afin d’obtenir davantage 
d’informations. 


Si votre lecteur de CD-ROM n’a pas ete detecte et qu’il s’agit d’un CD-ROM SCSI, vous pouvez 
selectionner manuellement le type de CD-ROM SCSI a 1’invite. 

Selectionnez SCSI si votre lecteur de CD-ROM est connecte a un adaptateur SCSI pris en charge; 
le programme d’installation vous demandera ensuite de selectionner un pilote SCSI. Selectionnez le 
pilote correspondant le mieux a votre adaptateur. Le cas echeant, vous pouvez egalement specifier des 
options pour le pilote; toutefois, la plupart des pilotes detecteront automatiquement votre adaptateur 
SCSI. 
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Astuce 


Vous trouverez une liste partielle des parametres facultatifs pour les lecteurs de CD-ROM dans le 
Guide de reference de Red Hat Linux (Annexe Parametres generaux et modules. 


3.5.1. Quefaire si le CD-ROM IDE n’est pas detecte? 

Si vous avez un CD-ROM IDE (ATAPI) et que le programme d’installation ne le detecte pas et vous 
demande d’indiquer le type de lecteur de CD-ROM equipant l’ordinateur, essayez la commande de 
demarrage suivante. Relancez l’installation puis, a P invite boot : tapez linux hdX=cdrom. Rem- 
placez X par Tune des lettres suivantes, en fonction de 1’interface a laquelle 1’unite est connectee et 
selon son type de configuration, maitre ou esclave (egalement appele primaire et secondaire): 

• a — premier controleur IDE, maitre 

• b — premier controleur IDE, esclave 

• c — deuxieme controleur IDE, maitre 

• d — deuxieme controleur IDE, esclave 

Si vous disposez d’un troisieme ou d’un quatrieme controleur, continuez simplement a attribuer des 
lettres par ordre alphabetique, en passant d’un controleur a 1’autre et du maitre a P esclave. 


3.6. Installation a partir d’un disque dur 



Remarque 


Les installations a partir du disque dur ne sont possibles que sur les systemes de fichiers ext2, 
ext3 ou FAT. Si vous disposez d’un autre systeme, tel que reiserfs, vous ne pourrez pas executer 
d’installations de ce type. 


Les installations a partir du disque dur necessitent l’utilisation d’images ISO (ou CD-ROM). Une 
image ISO est un fichier contenant une copie conforme de Pimage d’un CD-ROM. La distribution Red 
Hat Linux etant livree avec de nombreux paquetages, plusieurs images ISO sont disponibles. Apres 
avoir copie les images ISO appropriees dans un repertoire, (les CD-ROM Red Hat Linux binaires), 
choisissez l’installation a partir du disque dur. Vous indiquerez ensuite au programme d’effectuer 
Pinstallation a partir de ce repertoire. 

La verification que les images ISO sont bien intactes avant de lancer une installation vous permet- 
tra d’eviter les problemes que l’on rencontre couramment au cours d’une installation a partir du 
disque dur. Pour effectuer cette operation avant P installation, utilisez un programme md5sum (de 
nombreux programmes md5sum sont disponibles pour differents systemes d’exploitation). Un pro¬ 
gramme md5sum devrait se trouver sur le meme serveur que les images ISO. 



Remarque 


Un programme md5sum est a present integre dans les images ISO. Pour verifier Pintegrite d’une 
image ISO par somme de controle, a I’invite de demarrage de (’installation, tapez: 


boot: linux mediacheck 
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En outre, si un fichier nomme updates.img existe dans le repertoire a partir duquel vous effec- 
tuez une installation, il sera utilise pour les mises a jour du programme d’installation. Reportez-vous 
au fichier install-methods.txt dans le paquetage RPM anaconda pour obtenir de plus amples 
informations sur les differentes manieres d’installer Red Hat Linux, ainsi que pour obtenir des ins¬ 
tructions sur 1’execution des mises a jour du programme d’installation. 



Figure 3-3. Selection d’une boite de dialogue de partition pour 1’installation a partir d’un disque 
dur 


L’ecran Selectionner la partition (Figure 3-3, Select Partition) ne s’applique que si vous effectuez 
une installation a partir d’une partition de disque (c’est-a-dire si vous avez selectionne Disque dur 
dans la boite de dialogue Methode d’installation). Cette boite de dialogue vous permet de nommer 
la partition du disque ainsi que le repertoire a partir duquel vous installez Red Hat Linux. 

Entrez le nom du peripherique de la partition contenant les images ISO de Red Hat. II y a egalement 
un champ nomme Repertoire contenant les images. Si les images ISO ne se trouvent pas dans le 
repertoire racine (ou root) de cette partition, entrez leur chemin d’acces complet (par exemple, si elles 
se trouvaient dans /test/new, vous entreriez /test/new). 

La boite de dialogue Bienvenue apparaitra, une fois la partition du disque identifiee. 


3.7. Preparation pour une installation reseau 

Si vous effectuez une installation reseau, la boite de dialogue Configurer TCP/IP apparait. Cette 
derniere vous invite a preciser votre adresses IP et toute autre adresse reseau. Vous pouvez choisir 
de configurer 1’adresse IP et le masque reseau du peripherique manuellement ou via DHCP. Si vous 
choisissez une configuration manuelle, entrez 1’ adresse IP que vous utilisez lors de 1’installation et 
appuyez sur [Entree]. Le programme d’installation essaiera alors de deviner votre masque reseau 
en fonction de 1’adresse IP foumie; vous devrez peut-etre modifier 1’adresse du masque reseau si 
cette derniere n’est pas correcte. Appuyez ensuite sur [Entree]. Le programme d’installation devinera 
1’adresse de la passerelle par defaut et celle du serveur de noms primaire a partir de vos adresses IP et 
masque reseau; vous devrez peut-etre les modifier si ces demieres n’est pas correctes. 
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3.7.1. Configuration du serveur 

Parce que le programme d’ installation Red Hat Linux 9 permet 1’installation de Red Hat Linux a partir 
de plusieurs CD-ROM, vous devez, si vous comptez prendre en charge les installations NFS, FTP ou 
HTTP, copier sur un disque dur le repertoire RedHatde chaque CD-ROM comprenant Red Hat Linux 
9 (en d’autres termes, vous devez creer une arborescence d’installation): 


Astuce 


Une arborescence d’installation correspond a I’emplacement de tous les fichiers necessaires a 
I’execution ainsi qu’a (’installation du systeme d’exploitation Red Hat Linux. 

Une image ISO est un fichier contenant une copie conforme de I’image d’un CD-ROM. La distribution 
Red Hat Linux etant livree avec de nombreux paquetages, plusieurs images ISO sont disponibles. 

Une arborescence d’installation differe d’une image ISO dans le sens ou les images ISO sont 
scindees en de plus petits sous-ensembles de fichiers que le programme d’installation appelle en- 
suite image par image; une arborescence d’installation contient elle tous les fichiers necessaires 
dans une seule structure complete de fichiers. Les images ISO individuelles peuvent etre regroupees 
pour creer une arborescence d’installation. 


• Pour chaque CD-ROM binaire, executez les commandes suivantes: 

• mount /mnt/cdrom 

• cp -var /mnt/cdrom/RedHat /location/of/disk/space 

Ou /location/of/disk/space correspond au repertoire que vous creez, tel que 

/export/9/. 

• umount /mnt/cdrom 

• Veuillez noter que les notes de mise a jour ne sont pas presentes dans le repertoire RedHat. A moins 
qu’elles n’y soient copiees specialement, elles ne seront pas disponibles au cours de 1’installation 
de Red Hat Linux. 

Les notes de mise a jour sont egalement disponibles en ligne a l’adresse 

http://www.redhat.com/docs. 

• Faites ensuite en sorte que le programme d’installation puisse acceder a 

/ emplacement/d'espace/disque (par exemple en l’exportant pour des installations NFS) en 
modifiant le fichier /etc/exports et en ajoutant la ligne: 

/location/of/disk/space *(ro) 

• Executez enfin la commande suivante afin que /emplacement/d'espace/disque soit 
disponible en lecture seule pour chaque systeme a monter: 

/sbin/service nfs reload 

En outre, si un fichier nomme updates. img existe dans le repertoire a partir duquel vous effectuez 
F installation, il sera utilise pour les mises a jour du programme d’installation. Reportez-vous au fichier 
install-methods . txt dans le paquetage RPM anaconda pour obtenir des informations detaillees 
sur les differentes manieres d’installer Red Hat Linux, ainsi que pour obtenir des instructions sur 
1’execution des mises a jour du programme d’installation. 

Si vous n’etes pas sur de la fagon de proceder, reportez-vous au Guide de personnalisation de Red 
Hat Linux et au Guide de reference de Red Hat Linux afin d’obtenir davantage d’informations. 
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3.7.1.1. Utilisation d’images ISO pour les installations NFS 

Les installations NFS peuvent utiliser des images ISO (ou CD-ROM) plutot que de copier l’integralite 
d’une arborescence d’installation. Apres avoir copie les images ISO appropriees dans un repertoire, 
(les CD-ROM Red Hat Linux binaires), choisissez 1’installation via NFS. Vous indiquerez ensuite au 
programme d’effectuer 1’installation a partir de ce repertoire. 

La verification que les images ISO sont bien intactes avant de lancer une installation vous permet- 
tra d’eviter les problemes que l’on rencontre couramment au cours d’une installation a partir du 
disque dur. Pour effectuer cette operation avant 1’installation, utilisez un programme md5sum (de 
nombreux programmes md5sum sont disponibles pour differents systemes d’exploitation). Le pro¬ 
gramme md5sum devrait se trouver sur le meme serveur que les images ISO. 



Remarque 


Un programme md5sum est a present integre dans les images ISO. Pour verifier I’integrite d’une 
image ISO par somme de controle, a I’invite de demarrage de (’installation, tapez: 


boot: linux mediacheck 


En outre, si un fichier nomme updates.img existe dans le repertoire a partir duquel vous effec- 
tuez une installation, il sera utilise pour les mises a jour du programme d’installation. Reportez-vous 
au fichier install-methods .txt dans le paquetage RPM anaconda pour obtenir de plus amples 
informations sur les differentes manieres d’installer Red Hat Linux, ainsi que pour obtenir des ins¬ 
tructions sur Fexecution des mises a jour du programme d’installation. 


Remarque 


Le repertoire ne peut contenir que les images ISO d’une seule version de Red Hat Linux. 


3.8. Installation via NFS 

La boite de dialogue NFS (Figure 3-4) ne s’applique que si vous installez a partir d’un serveur NFS 
(si vous avez demarre les pilotes a partir partir d’un reseau ou de disquettes de pilotes PCMCIA et 
selectionne Image NFS dans la boite de dialogue Methode d’installation). 

Entrez l’adresse IP ou le nom de domaine pleinement qualifie de votre serveur NFS. Par exemple, 
si vous effectuez Pinstallation a partir* d’un hote nomme eastcoast dans le domaine redhat. com, 
entrez eastcoast. redhat. com dans le champ Serveur NFS. 

Entrez ensuite le nom du repertoire exporte. Si vous avez suivi la configuration decrite dans la Section 
3.7, vous devez entrer le repertoire /emplacement/d' espace/disque/ qui contient le repertoire 
RedHat. 

Si le serveur NFS exporte une image miroir de 1’arborescence d’installation de Red Hat Linux, entrez 
le nom du repertoire qui contient le repertoire RedHat. (Si vous ne connaissez pas le chemin d’acces 
a ce repertoire, contactez votre administrateur systeme). Par exemple, si votre serveur NFS contient le 
repertoire /mirrors/redhat/i386/RedHat, entrez /mirrors/redhat/i386. 
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Figure 3-4. Boite de dialogue de configuration NFS 


Si le serveur NFS exporte les images ISO des CD-ROM Red Hat Linux, entrez le nom du repertoire 
qui contient ces images ISO. 

La boite de dialogue Bienvenue apparaitra ensuite. 

3.9. Installation via FTP 

La boite de dialogue FTP (Figure 3-5) ne s’applique que si vous effectuez une installation a partir 
d’un serveur FTP (si vous avez selectionne FTP dans la boite de dialogue Methode d’installation). 
Cette demiere vous permet d’identifier le serveur FTP a partir duquel vous installez Red Hat Linux. 


Bienvenue 6 anaconda 
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Figure 3-5. Boite de dialogue de configuration FTP 

Entrez le nom ou l’adresse IP du site FTP a partir duquel vous effectuez 1’installation, ainsi 
que le nom du repertoire contenant les fichiers d’installation RedHat pour votre architecture. 
Par exemple, si le site FTP contient le repertoire /mirrors/redhat/i386/RedHat, entrez 
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/mirrors/redhat/i386. Si tout a ete correctement specifie, une boite de message indiquant que 
base/hdlist est en cours de recuperation, apparaitra. 

La boite de dialogue Bienvenue apparaitra ensuite. 


Astuce 


Vous pouvez egalement installer Red Hat Linux a partir d'images ISO sans avoir a les copier dans 
une arborescence unique, en les montant en boucle, comme suit: 


mkdir disci disc2 disc3 

mount -o loop psyche-1.iso disci 
mount -o loop psyche-2.iso disc2 
mount -o loop psyche-3.iso disc3 


3.10. Installation via HTTP 

La boite de dialogue HTTP (Figure 3-6) ne s’applique que si vous installez a partir d’un serveur HTTP 
(si vous avez selectionne HTTP dans la boite de dialogue Methode d’installation). Cette derniere 
vous demande de foumir des informations relatives au serveur HTTP a partir duquel vous installez 
Red Hat Linux. 

Entrez le nom ou l’adresse IP du site HTTP a partir duquel vous effectuez 1’installation, ainsi 
que le nom du repertoire contenant les fichiers d’installation RedHat pour votre architecture. 
Par exemple, si le site HTTP contient le repertoire /mirrors/redhat/i386/RedHat, entrez 
/mirrors/redhat/i386. Si tout a ete correctement specifie, une boite de message indiquant que 
base/hdlist est en cours de recuperation, apparaitra. 



Figure 3-6. Boite de dialogue de configuration HTTP 

La boite de dialogue Bienvenue apparaitra ensuite. 
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Astuce 


Vous pouvez egalement installer Red Hat Linux a partir d’images ISO sans avoir a les copier dans 
une arborescence unique en les montant en boucle, comme suit: 


mkdir disci disc2 disc3 

mount -o loop psyche-1.iso disci 
mount -o loop psyche-2.iso disc2 
mount -o loop psyche-3.iso disc3 


3.11. Red Hat Linux vous souhaite la bienvenue! 

L’ecran Bienvenue ne vous demande aucune information. Consultez le texte d’aide dans la fenetre 
de gauche pour obtenir des instructions et informations supplementaires sur l’enregistrement de votre 
produit Red Hat Linux. 

Vous avez remarque le bouton Masquer l’aide situe dans le coin gauche de l’ecran? L’ecran d’aide 
est ouvert par defaut. Toutefois, si vous ne souhaitez pas visualiser les informations d’aide, cliquez 
sur le bouton Masquer l’aide afin de reduire l’ecran. 

Cliquez sur le bouton Suivant pour continuer. 


3.12. Selection de la langue 

A l’aide de la souris, selectionnez la langue que vous preferez utiliser pour 1’installation (voir la Figure 
3-7). 

Le choix de la langue appropriee vous aidera egalement a cibler votre configuration de fuseau horaire 
lors d’une phase ulterieure de 1’installation. Le programme d’installation tentera de definir le fuseau 
horaire approprie en fonction des valeurs specifiees sur cet ecran. 



Figure 3-7. Selection de la langue 
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Apres avoir selectionne la langue souhaitee, cliquez sur Suivant pour continuer. 


3.13. Configuration du clavier 

A l'aide de la souris, selectionnez le type de disposition du clavier (t'rancais. pai' exemple) que vous 
souhaitez utiliser pour l’installation et comme valeur par defaut du systeme (voir la Figure 3-8). 

Une fois que vous avez fait votre choix, cliquez sur Suivant pour continuer. 



Figure 3-8. Configuration du clavier 



Pour modifier le type de disposition du clavier une fois I’installation terminee, utilisez I'Outil de con¬ 
figuration du clavier. 

Tapez la commande redhat-config-keyboard a I’invite du shell afin de lancer I'Outil de configu¬ 
ration du clavier. Si vous n’etes pas connecte en tant que super-utilisateur (ou root), le programme 
vous demandera le mot de passe root pour continuer. 


3.14. Configuration de la souris 

Selectionnez le type de souris approprie pour votre systeme. A defaut de correspondance exacte, 
selectionnez un type de souris dont vous etes certain de la compatibility avec votre systeme (voir la 
Figure 3-9). 

Pour determiner 1’interface de votre souris, remontez jusqu’a son connecteur et consultez les schemas 
suivants. Si vous effectuez 1’installation de Red Hat Linux sur un ordinateur portable, le peripherique 
de pointage sera dans la plupart des cas compatible PS/2. 


Si vous disposez d’une souris de port serie, son port ressemble a ceci: 
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Si vous disposez d’une souris PS/2, son port ressemble a ceci: 



Si vous disposez d’une souris USB, son port ressemble a ceci: 

Si vous disposez d’une souris AT (Advanced Technology), son port ressemble a ceci: 

Si vous ne trouvez pas de souris dont vous etes certain de la compatibility avec votre systeme, se- 
lectionnez l’une des entrees generiques, en fonction du nombre de boutons de votre souris et de son 
interface. 



Astuce 


Si vous disposez d’une souris a molette, selectionnez I’entree Generique - Souris a roue (avec le 
port de souris adequat) comme type de souris compatible. 


Si vous disposez d’une souris PS/2, USB ou Bus, il est inutile de selectionner un port et un peri- 
pherique. Si vous disposez d’une souris de port serie, selectionnez soigneusement le port ainsi que 
peripherique auxquels elle est connectee. 

La case Emulation des 3 boutons permet d’utiliser une souris a deux boutons comme si elle en avait 
trois. En regie generate, 1’interface graphique (le systeme X Window) s’avere plus simple d’utilisation 
avec une souris a trois boutons. Si vous cochez cette case, vous pouvez emuler un troisieme bouton 
"central" en appuyant simultanement sur les deux boutons. 



Figure 3-9. Configuration de la souris 


' Astuce 

Pour modifier la configuration de votre souris une fois I’installation terminee, utilisez I’Outil de con¬ 
figuration de la souris. 
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Tapez la commande redhat-config-mouse a I’invite du shell afin de lancer I’Outil de configuration 
de la souris. Si vous n’etes pas connecte en tant que super-utilisateur (ou root), le programme vous 
demandera le mot de passe root pour continuer. 

II est possible pour un gaucher de configurer la souris en redefinissant I'ordre des boutons. Pour ce 
faire, une fois le systeme demarre, tapez gpm -b 321 a l invite du shell. 


3.15. Choix entre une mise a niveau ou une installation 

L’ecran Examen de la mise a niveau apparait automatiquement si l’installation detecte une version 
precedente de Red Hat Linux sur votre systeme. 


Remarque 


Si le contenu de votre fichier /etc/redhat-reiease a ete modifie par rapport aux valeurs de defaut, 
il se peut que le systeme ne trouve pas votre installation Red Hat Linux en essayant de mettre a 
niveau Red Hat Linux 9. 


Vous pouvez assouplir certains des controles sur ce fichier en demarrant a I'aide de la commande 
de demarrage suivante: 


boot: linux upgradeany 


Utilisez la commande linux upgradeany si votre installation de Red Hat Linux n’a pas ete fournie 
comme une option de mise a niveau. 


Si vous souhaiter effectuer une mise a niveau, selectionnez Effectuer une mise a niveau pour une 
installation existante et reportez-vous au Annexe A pour de plus amples instructions. 

Choisissez bien Personnaliser les paquetages a mettre a niveau si vous souhaiter disposer d’un 
controle plus etendu sur les paquetages qui doivent etre mis a niveau sur votre systeme. 

Pour effectuer une nouvelle installation de Red Hat Linux sur votre systeme, selectionnez Effectuer 
une nouvelle installation de Red Hat Linux et cliquez sur Suivant. 
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Figure 3-10. Choix entre une mise a niveau ou une installation 


3.16. Type d’installation 

Choisissez le type d’installation que vous souhaitez effectuer (voir Figure 3-11). Red Hat Linux vous 
permet de selectionner celle qui repond le mieux a vos besoins. Les differentes options qui s’offrent a 
vous sont: Bureau personnel, Poste de travail, Serveur, Personnalisee et Mise a niveau. 



Figure 3-11. Choix entre installation et mise a niveau 

Pour proceder a une mise a niveau, reportez-vous a 1’Annexe A. 

Pour plus d’informations sur les differentes classes d’installation, reportez-vous a la Section 1.5. 
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3.17. Configuration du partitionnement de disque 

Le partitionnement vous permet de diviser votre disque dur en sections isolees; chacune d’elles se 
comporte comme un disque dur individuel. Le partitionnement est particulierement utile si vous uti- 
lisez plusieurs systemes d’exploitation. Si vous ne savez pas tres bien comment partitionner votre 
systeme, reportez-vous a 1’Annexe E afin d’obtenir davantage d’informations. 

A partir de cet ecran, vous pouvez choisir d’effectuer un partionnement automatique ou un partition¬ 
nement manuel a l’aide de Disk Druid. 

Le partitionnement automatique vous permet de proceder a une installation sans avoir a partitionner 
manuellement vos disques. Si vous ne vous sentez pas vraiment capable de partitionner votre sys¬ 
teme, nous vous recommandons de ne pas choisir le mode de partitionnement manuel et de laisser le 
programme d’installation le faire a votre place. 

Pour le partitionnement manuel, selectionnez l’outil de partitionnement Disk Druid. 




Avertissement 


L’Agent de mise a jour Red Hat telecharge des paquetages mis a jour dans /var/spool/up2date 
par defaut. Si vous partitionnez le systeme manuellement et creez une partition /»ar separee, 
assurez-vous de creer une partition suffisamment grande pour permettre le telechargement des 
mises a jour de paquetages. 


Choix du type de 
partitionnement 

Le partitionnement represente, 
pour tout nouvel utilisateur, 
I'obstacle le plus important lors 
de ('installation de Linux. Red 
Hat Linux simplifie ce 
processus en fournissant un 
partitionnement automatique. 

En selectionnant le 
partitionnement automatique, 
vous ne devez pas utiliser 
d'outil de partitionnement pour 
attribuer les points de montage 
ou allouerde I'espace libre 
pour votre installation. 

Pour partitionner 
manuellement, choisissez I'outil 
de partitionnementDisk Druid. 

I® Masquer faide | |[~^ Notes de mise 
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Configuration du partitionnement de disque 


Le partitionnement automatique configure les partitions d'apres 
votre type d'installation. Vous pouvez egalement personnaliser 
les partitions en fonction de vos besoins, apres leur creation. 

L'outil de partitionnement manuel, Disk Druid, vous permet de 
creer vos partitions dans un environnement interacts. Vous 
pouvez configurer les types de systemes de fichiers, les points 
de montage, tailles de partition et plus encore. 

(D Partitionnement automatique 
O Partitionner manuellement avec Disk Druid 


a jour | 




Precedent 




Suivant 


Figure 3-12. Configuration du partitionnement de disque 

Si vous decidez de partitionner manuellement votre systeme a l'aide de Disk Druid, reportez-vous a 
la Section 3.19. 




Avertissement 


Si, apres I’etape Configuration du partitionnement de disque de I’installation, vous recevez un 
message derreur du type: 
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La table de partition du peripherique hda est endommagee. Elle doit etre initialisee pour creer 
de nouvelles partitions. Cette initialisation provoquera la perte de TOUTES LES DONNEES 
contenues sur ce disque. 

II se peut que vous n'ayez pas de table de partition sur ce peripherique ou que cette derniere ne soit 
pas identifiable par le logiciel de partitionnement utilise dans le programme d'installation. 

Certaines personnes ayant utilisee des programmes comme EZ-BIOS ont rencontre des problemes 
de ce genre et ont, en consequence, perdu des donnees (si ces donnees n’avaient pas ete sauve- 
gardees avant le debut de I’installation). 

Quelque soit le type d'installation choisi, il est fortement recommande de toujours effectuer une copie 
de sauvegarde des donnees stockees sur vos systemes. 


3.18. Partitionnement automatique 

Le partitionnement automatique vous permet d’avoir un certain controle sur les donnees supprimees 

(le cas echeant) de votre systeme. Telles sont les options offertes: 

• Supprimer toutes les partitions Linux de ce systeme — selectionnez cette option pour ne sup- 
primer que les partitions Linux (partitions creees lors d’une installation precedente). Aucune autre 
partition ne sera supprimee de votre ou de vos disques durs (telles que les partitions VFAT ou 
FAT32). 

• Supprimer toutes les partitions de ce systeme — selectionnez cette option pour supprimer toutes 
les partitions de votre ou de vos disque(s) dur(s) (y compris celles creees par d’autres systemes 
d’exploitation, tels que Windows 9x/NT/2000/ME/XP ou les partitions NTFS). 


Attention 


Si vous selectionnez cette option, toutes les donnees contenues dans le(s) disque(s) dur(s) se- 
lectionne(s) seront supprimees par le programme d’installation. Ne selectionnez pas cette option 
si vous desirez conserver certaines des informations contenues sur le(s) disque(s) dur(s) sur les- 
quels vous installez Red Hat Linux. 

Garder toutes les partitions et utiliser l’espace libre — selectionnez cette option si vous 
souhaitez conserver vos donnees et partitions actuelles, a condition bien entendu que vous 
disposiez de suffisamment d’espace libre sur votre/vos disque(s) dur(s). 
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Figure 3-13. Partitionnement automatique 

A l’aide de la souris, selectionnez le ou les disque(s) dur(s) ou vous souhaitez installer Red Hat 
Linux. Si vous deux disques durs ou plus, vous pouvez choisir celui ou ceux qui vont contenir cette 
installation. Les disques durs non-selectionnes, ainsi que leurs donnees, ne seront pas modifies. 



Remarque 


II est toujours recommande d'effectuer une copie de sauvegarde de toutes les donnees stockees sur 
vos systemes. Par exemple, si vous procedez a une mise a niveau ou si vous creez un systeme a 
double demarrage, vous devriez sauvegarder toute donnee que vous souhaitez conserver sur votre 
ou vos disque(s) dur(s). En effet, on n'est jamais a I’abri d'erreurs pouvant entrainer la perte de toutes 
les donnees du systeme. 


Pour examiner les partitions creees automatiquement et y apporter des modifications, selectionnez 
1’option Examiner. Apres avoir selectionne Examiner et clique sur Suivant pour continuer, vous 
verrez les partitions creees dans Disk Druid. Vous pourrez egalement y apporter des modifications si 
elles ne correspondent pas a vos besoins. 

Cliquez sur Suivant pour continuer une fois que vous avez termine vos selections. 


3.19. Partitionnement du systeme 

Si vous avez choisi le partitionnement automatique et n’avez pas selectionne Examiner, veuillez 
passer a la Section 3.21. 

Si vous avez choisi le partitionnement automatique et selectionne Examiner, vous pouvez accepter 
les parametres de partition actuels (cliquez sur Suivant) ou les modifier a l’aide de Disk Druid, l’outil 
de partitionnement manuel. 

A ce stade, il vous appartient d’indiquer au programme ou installer Red Hat Linux. Vous devez pour 
cela definir des points de montage pour une ou plusieurs partition(s) de disque ou Red Hat Linux 
sera installe. A ce stade, vous devrez peut-etre egalement creer et/ou supprimer des partitions (voir la 
Figure 3-14). 
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Remarque 


Si vous n’avez pas encore defini la configuration de vos partitions, reportez-vous au Annexe E. Vous 
avez besoin au minimum d'une partition root de taille adequate et d'une partition swap deux fois 
superieure a la quantite de memoire vive dont dispose le systeme. 



Figure 3-14. Partitionnement avec Disk Druid 

Disk Druid est l’outil de partitionnement utilise par le programme d’installation. Sauf dans certains 
cas exceptionnels, Disk Druid peut satisfaire les conditions de partitionnement d'une installation type. 


3.19.1. Affichage graphique des disques durs 

Disk Druid vous permet d’obtenir une representation graphique de votre/vos disque(s) dur(s). 

A l’aide de la souris, cliquez une fois sur un champ specifique de 1’affichage graphique afin de le 
mettre en surbrillance. Cliquez deux fois pour modifier une partition existante ou creer une partition 
avec l’espace libre disponible. 

Au-dessus de 1’affichage, vous verrez le nom du disque (comme, par exemple /dev/hda), 1’element 
geom (montrant la geometrie du disque dur et constitue de 3 nombres representant respectivement 
le nombre de cylindres, tetes et secteurs, tels quils sont rapportes par le disque dur) et le modele du 
disque dur, tel qu’il l’a ete detecte par le programme d’installation. 


3.19.2. Boutons de Disk Druid 

Les boutons suivants controlent les actions de Disk Druid. Ils servent a modifier les attributs des par¬ 
titions (par exemple, le type de systeme de fichiers et le point de montage) et a creer des peripheriques 
RAID. Les boutons de cet ecran servent egalement a accepter les changements effectues ou a quitter 
Disk Druid. Pour en savoir plus, examinez chacun de ces boutons dans l’ordre: 
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Nouveau: utilise pour demander une nouvelle partition. Lorsqu’il est selectionne, une boite de 
dialogue s’affiche; elle contient des champs (tels que le point de montage, la taille, etc.) qui doivent 
etre remplis. 

Editer: utilise pour modifier les attributs de la partition actuellement selectionnee dans la section 
Partitions. Lorsque vous selectionnez Editer, une boite de dialogue s’ouvre. Une partie ou la 
totalite des champs peuvent etre modifies, selon que les informations sur la partition aient deja ete 
enregistrees sur le disque ou non. 

Vous pouvez egalement modifier l’espace fibre disponible represente dans l’affichage graphique 
afin de creer une nouvelle partition. Mettez en surbrillance l’espace fibre et selectionnez le bouton 
Editer ou cliquez deux fois sur l’espace fibre pour le modifier. 

Effacer: utilise pour supprimer la partition actuellement selectionnee dans la section Partition de 
disque actuelles. Vous serez invite a confirmer la suppression de toute partition. 

Reinitialiser: utilise pour retablir l’etat d’origine de Disk Druid. Vous perdrez toute modification 
effectuee si vous utilisez Reinitialiser sur les partitions. 

Peripherique RAID: utilise pour permettre la redondance sur une partie ou sur l’integralite des 
partitions. Ce bouton ne doit etre utilise que si vous savez comment utiliser RAID. Pour obtenir 
davantage d’informations concemant RAID, reportez-vous a Guide de personnalisation de Red 
Hat Linux. 

Pour creer un peripherique RAID, vous devez d’abord creer des partitions RAID logicielles. Apres 
avoir cree plusieurs partitions RAID logicielles, selectionnez Peripherique RAID afin de her les 
partitions RAID logicielles a un peripherique RAID. 

LVM: vous permet de creer un volume logique LVM. Le role du LVM (’Logical Volume Man¬ 
ager’) consiste a presenter une simple vue logique de l’espace de stockage physique sous-jacent, 
tel qu’un disque dur. LVM gere les disques physiques individuels — ou, pour etre plus precis, les 
partitions individuelles qu’ils comportent. Ce bouton ne doit etre utilise que si vous savez comment 
utiliser LVM. Pour obtenir davantage d’informations concemant LVM, reportez-vous au Guide de 
personnalisation de Red Hat Linux. 

Pour creer un volume logique LVM, vous devez tout d’abord creer des partitions de type volume 
physique (LVM). Une fois que vous avez cree une ou plusieurs partitions de volume physique 
(LVM), selectionnez LVM afin de creer un volume logique LVM. 


3.19.3. Champs de partitions 

Des etiquettes (ou labels) situees au-dessus de la hierarchie des partitions foumissent des informations 

sur les partitions que vous etes en train de creer. Ces etiquettes sont definies de la fa$on suivante: 

• Peripherique: ce champ affiche le nom de peripherique de la partition. 

• Point de montage/RAID/Volume: un point de montage correspond a 1’emplacement ou se trouve 
un volume au sein de la hierarchie des repertoires. Le volume est "monte" a cet emplacement. Ce 
champ montre l’endroit oil la partition sera montee. Si une partition existe, mais qu’elle n’a pas ete 
definie, il est necessaire d’indiquer son point de montage. Pour ce faire, cliquez deux fois sur la 
partition ou cliquez sur le bouton Editer. 

• Type: ce champ affiche le type de partition (par exemple: ext2, ext3 ou vfat). 

• Format: ce champ indique si la partition en phase de creation sera formatee. 

• Taille (Mo): ce champ affiche la taille de la partition (en Mo). 

• Debut: ce champ affiche le cylindre sur votre disque dur ou commence la partition. 

• Fin: ce champ affiche le cylindre sur votre disque dur ou finit la partition. 
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Cacher peripherique RAID/membres du groupe de volume LVM: selectionnez cette option si 
vous ne souhaitez afficher aucun peripherique RAID ou membres du groupe de volume LVM cree. 


3.19.4. Schema de partitionnement recommande 

A moins que vous n’ayez une raison pour agir differemment, nous vous recommandons de creer les 
partitions suivantes: 


Une partition swap (d’au moins 32 Mo) — Les partitions swap permettent de prendre en charge 
la memoire virtuelle. Autrement dit, les donnees sont enregistrees sur une partition swap lorsque 
la memoire vive est insuffisante pour Stocker les donnees que traite le systeme. La taille de la 
partition swap doit etre egale a deux fois la taille de la memoire vive de votre ordinateur ou a 32 
Mo (choisissez la valeur la plus importante). 

Par exemple, si vous avez 1 Go de memoire vive ou moins, la taille de votre partition swap doit au 
moins etre egale a la quantite de memoire vive de votre systeme et aller jusqu’au double de cette 
quantite. Pour plus d’ 1 Go de RAM, il est recommande d’avoir une partition swap de 2 Go. La crea¬ 
tion d’une partition swap de grande taille est particulierement utile si vous envisagez d’augmenter 
par la suite votre RAM. 

Une partition /boot (100 Mo) — la partition montee sur /boot contient le noyau du systeme 
d’exploitation (qui permet au systeme de demarrer Red Hat Linux), ainsi que les fichiers utilises 
pendant le processus d’amorgage. En raison des limitations liees a la plupart des BIOS des PC, nous 
vous conseillons de creer une partition de petite taille pour conserver ces fichiers. Une partition 
d’amorgage de 100 Mo suffit a la plupart des utilisateurs. 

& Attention 

Ne creez pas une partition /boot de type LVM. Les chargeurs d'amorgage livres avec Red Hat 
Linux ne peuvent pas lire les partitions LVM; vous ne pourriez done pas demarrer votre systeme 
Red Hat Linux. 


Attention 


Lors du partitionnement de votre disque dur, rappelez-vous que le BIOS de certains systemes 
relativement anciens ne peut pas acceder a des cylindres se trouvant au-dela du 1024eme cylindre 
d’un disque dur. Si tel est le cas, il faudra laisser suffisamment d'espace sur les 1024 premiers 
cylindres de votre disque dur pour permettre a la partition /boot de Linux de demarrer le systeme 
Linux. Les autres partitions Linux peuvent se trouver apres le 1024eme cylindre. 

Si votre disque dur depasse 1024 cylindres, vous devrez peut-etre creer une partition /boot afin 
de permettre a la partition / (root) d’utiliser tout I’espace restart sur votre disque dur. 

Dans I’outil de partitionnement parted, 1024 cylindres correspondent a 528Mo. 
(toutefois, ce chiffre exact depend de votre BIOS). Reportez-vous a I’adresse: 
http://www.pcguide.com/ref/hdd/bios/sizeMB504-c.html pour obtenir de plus amples informations. 

Une partition root (entre 1,7 et 5,0 Go) — e’est l’endroit ou reside "/" (le repertoire root). Dans 
cette configuration, tous les fichiers (a l'exception de ceux stockes dans /boot) resident sur la 
partition root. Une partition root de 1,5 Go permet une installation de type bureau personnel ou 
station de travail (avec Ires peu d'espace libre), tandis qu’une partition root de 4,5 Go permet 
d'installer l’ensemble des paquetages. 


3.19.5. Ajout de partitions 

Pour ajouter une nouvelle partition, cliquez sur le bouton Nouveau. Une boite de dialogue s’affiche 
(voir la Figure 3-15). 
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Remarque 


Vous devez dedier au moins une partition a cette installation, voire plus si vous le souhaitez. Pour 
plus d’informations, reportez-vous a I’Annexe E. 



Figure 3-15. Creation d’une nouvelle partition 


Point de montage: entrez le point de montage de la partition. Par exemple, si cette partition doit 
correspondre a la partition root, entrez /; entrez /boot pour la partition /boot, etc. Le point de 
montage approprie pour votre partition peut egalement etre choisi dans le menu deroulant. 

Type de systeme de fichiers: a l’aide du menu deroulant, selectionnez le type de systeme de fichiers 
adequat pour cette partition. Pour plus d’informations sur les types de systemes de fichiers, reportez- 
vous a la Section 3.19.5.1. 

Disques permis: ce champ contient une liste des disques durs installes sur votre systeme. Si la case 
d’un de ces disques durs est en surbrillance, vous pouvez alors y creer la partition souhaitee. Si en 
revanche la case n’est pas cochee, la partition ne sera jamais creee sur ce disque. En utilisant divers 
parametrages de cases de pointage, vous pouvez faire en sorte que Disk Druid place des partitions 
a Fendroit ou vous le souhaitez, ou alors laisser Disk Druid decider lui-meme de l’endroit ou les 
placer. 

Taille (Mo): entrez la taille (en mega-octets) de la partition. Remarque: ce champ a par defaut la 
valeur 100 Mo. A moins que vous ne changiez cette valeur, seule une partition de 100 Mo sera 
creee. 

Options de taille supplementaires: vous avez le choix entre garder cette partition a une taille fixe, 
lui permettre de "grandir" (remplir l’espace disponible du disque dur) jusqu’a un certain point ou 
lui permettre de remplir tout l’espace disponible du disque dur. 

Si vous choisissez Remplir tout l’espace jusqu’a (Mo), vous devez indiquer des restrictions au 
niveau de la taille dans le champ situe a droite de cette option. Elle vous permet de conserver une 
certaine quantite d’espace fibre sur votre disque dur en vue d’une utilisation future. 

Forcer pour devenir une partition primaire: selectionnez cette option si la partition en cours de 
creation doit etre l’une des quatre premieres partitions du disque dur. Si vous ne la choisissez pas, 
la partition creee sera une partition logique. Reportez-vous a la Section E.1.3 afin d’avoir davantage 
d’informations. 

Chercher les blocs defectueux: la verification des blocs defectueux peut aider a eviter la perte de 
donnees en localisant les blocs defectueux sur un disque et en les repertoriant afin d’eviter de les 
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utiliser a l’avenir. Si vous souhaitez effectuer la verification des blocs defectueux lors du formatage 
de chaque systeme de fichiers, veillez a selectionner cette option. 

Si vous choisissez Chercher les blocs defectueux, la duree de 1’installation risque d’augmenter 
sensiblement. En raison de la grandeur de la plupart des disques durs modemes, la recherche des 
blocs defectueux peut prendre un certain temps; cette duree depend de la taille de votre disque dur. 
Si vous decidez de verifier 1’existence de blocs defectueux, vous pouvez surveiller le deroulement 
des operations sur la console # 5. 

• OK: selectionnez OK une fois que vous etes satisfait des parametres et que vous souhaitez creer la 
partition. 

• Annuler: selectionnez Annuler si vous ne voulez pas creer de partition. 

3.19.5.1. Types de systemes de fichiers 

Red Hat Linux vous permet de creer differents types de partitions, en fonction du systeme de fichiers 

qu’elles utiliseront. Vous trouverez ci-dessous une breve description des divers systemes de fichiers 

disponibles et de la fa 9 on dont ils peuvent etre utilises. 

• ext2 — Le systeme de fichiers ext2 prend en charge les types de fichiers UNIX (fichiers standard, 
repertoires, liens symboliques, etc.). II offre la possibility d’attribuer des noms de fichiers longs 
pouvant aller jusqu’a 255 caracteres. Les versions anterieures a Red Hat Linux 7.2 utilisaient les 
systemes de fichiers ext2 par defaut. 

• ext3 — Le systeme de fichiers ext3 est base sur le systeme ext2, mais il a un principal avantage — 
la journalisation. L’utilisation d’un systeme de fichiers offrant la journalisation permet de reduire le 
temps de recuperation d’un systeme de fichiers apres un plantage car il n’est pas necessaire d’utiliser 
L application fsck 1 . Le systeme de fichiers ext3 sera selectionne par defaut et son utilisation est 
vivement conseillee. 

• Volume physique (LVM) — La creation d’une ou de plusieurs partitions de volume physique 
(ou LVM de Langlais ’Logical Volume Manager’) vous permet de creer un volume logique LVM. 
Pour plus d’informations concemant LVM, reportez-vous au Guide de personnalisation de Red Hat 
Linux. 

• RAID logiciel — La creation de plusieurs partitions RAID logicielles vous permet de creer un 
peripherique RAID. Pour en savoir plus sur RAID, reportez-vous au chapitre RAID (Redundant 
Array of Independent Disks) du Guide de personnalisation de Red Hat Linux. 

• swap — Les partitions swap sont utilisees pour gerer la memoire virtuelle. Autrement dit, les 
donnees sont enregistrees dans une partition swap lorsqu’il n’y a pas suffisamment de memoire 
vive pour Stocker les donnees que traite votre systeme. 

• vfat — Le systeme de fichiers VFAT est un systeme Linux compatible avec les noms de fichiers 
longs du systeme FAT de Microsoft Windows. 


3.19.6. Modification d’une partition 

Pour modifier une partition, selectionnez le bouton Modifier ou cliquez deux fois sur la partition 
existante. 


1. L’application fsck est utilisee pour verifier la coherence des metadonnees dans un systeme de fichiers et 
eventuellement reparer un ou plusieurs systemes de fichiers Linux. 




46 


Chapitre 3. Installation de Red Hat Linux 


Remarque 


Si la partition existe deja sur le disque dur, vous ne pourrez modifier que son point de montage. Pour 
apporter d’autres modifications, vous devrez supprimer la partition et la creer a nouveau. 


3.19.7. Suppression d’une partition 

Pour supprimer une partition, mettez-la en surbrillance dans la section Partitions et cliquez sur le 
bouton Supprimer. Vous serez invite a confirmer la suppression. 

Pour plus de details sur 1’installation, passez a la Section 3.20 . 


3.20. Configuration du chargeur d’amorgage 

Pour pouvoir demarrer le systeme sans disquette de demarrage, vous devez normalement installer un 
chargeur d’amorgage. Un chargeur d’amorgage est le premier programme qui s’execute au demarrage 
d’un ordinateur. II gere le chargement ainsi que le transfert du controle au logiciel de noyau du systeme 
d’exploitation. C’est ensuite le noyau qui initialise le reste du systeme d’exploitation. 

Le programme d’installation vous permet de choisir entre deux chargeurs d’amorgage, a savoir, GRUB 
etLILO. 

GRUB (’GRand Unified Bootloader’), installe par defaut, est un chargeur d’amorgage tres performant. 
II peut charger plusieurs systemes d’exploitation fibres, ainsi que des systemes d’exploitation proprie- 
taires avec un chargement en chaine (le mecanisme permettant de lancer des systemes d’exploitation 
qui ne sont pas pris en charge, tel que DOS ou Windows, en chargeant un autre chargeur d’amorgage). 

LILO (’Linux LOader’) est un chargeur d’amorgage polyvalent pour Linux. II ne depend pas d’un 
systeme de fichiers specifique; il peut demarrer des images de noyau Linux a partir de disquettes ou 
de disques durs et peut meme demarrer d’autres systemes d’exploitation. 


redhat. 


Configuration du 
chargeur de 
demarrage 

Le chargeur de demarrage 
GRUB sera installe par defaut 
sur votre systeme. Si vous ne 
voulez pas installer GRUB 
comme chargeur dedemarrage, 
selectionnez Changer de 
chargeur de demarrage. 


Vous pouvez choisir quel 
systeme d'exploitation lancer 
(si vous en avez plusieurs) par 
defaut. Pour choisir votre 
systeme d'exploitation de 
demarrage par defaut, 
selectionnez Defaut a cote de 
la partition de demarrage que 
vous preferez.Vous ne pourrez 
pas poursuivre ('installation 
avant d'avoir choisi une image [^j 
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Configuration du chargeur de demarrage 


Le programme d'installation GRUB sera installe sur /dev/hda. | Modifier le chargeu 


Vous pouvez configurer le chargeur de demarrage 
pour demarrer d'autres systemes d'exploitation. II 
vous permettra de selectionner une systeme 
d'exploitation a demarrer par mi ceux de la liste. Pour 
ajouter des systemes d'exploitation qui ne sont pas 
selectionnes automatiquement, cliquez sur 'Ajouter'. 
Pour modifier le systeme d'exploitation demarre par 
defaut, selectionnez 'Defaut' a cote du systeme 
d'axploitation desire. 


Par defaut [Etiquette [Peripherique 

Ajouter 

0 Red Hat Linux /dev/hdb2 

Modifier 

Supprimer 


Le mot de passe du chargeur de demarrage empeche 
que les utilisateurs envoient des options arbitrages au 
noyau. L'utilisation du mot de passe est recommandee 
pour une securite optimale. 

□ ytiliser un mot de passe pour le chargeur de demarrag [Modifier le mot de pas-| 
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Figure 3-16. Configuration du chargeur d’amorcage 
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Si vous ne souhaitez pas installer GRUB en tant que chargeur d’amorgage, cliquez sur Changer de 
chargeur de demarrage. Vous pouvez ensuite choisir d’installer LILO ou de ne pas installer de 
chargeur d’amorgage. 

Si vous disposez deja d’un chargeur d’amorgage qui peut demarrer Linux et ne souhaitez pas rem- 
placer votre chargeur actuel, ou bien si vous comptez demarrer le systeme a l’aide de disquettes de 
demarrage, choisissez Ne pas installer de chargeur de demarrage en cliquant sur le bouton Chan¬ 
ger le chargeur de demarrage. 


Attention 


Si, pour une raison quelconque, vous decidez de ne pas installer GRUB ou LILO, vous ne pourrez pas 
demarrer le systeme directement et devrez utiliser une autre methode de demarrage (par exemple, 
une disquette de demarrage). N’utilisez cette option que si vous etes certain d’avoir une autre solution 
pour demarrer votre systeme! 

Vous aurez la possibility de creer une disquette de demarrage vers la fin du processus d’installation 
(reportez-vous a la Section 3.30 pour de plus amples informations). 


Chaque partition amorgable est repertoriee, y compris les partitions utilisees par d’autres systemes 
d’exploitation. La partition contenant le systeme de fichiers root aura une Etiquette de Red Hat 
Linux (pour GRUB) ou linux (pour LILO). D’autres partitions pourraient egalement avoir des eti¬ 
quettes de demarrage. Si vous voulez ajouter ou modifier une etiquette de demarrage pour d’autres 
partitions ayant ete detectees par le programme d’installation, cliquez une fois sur la partition pour la 
selectionner. Vous pouvez ensuite changer 1’etiquette en cliquant sur le bouton Editer. 

Selectionnez Defaut a cote de la partition de demarrage souhaitee afin de choisir votre systeme 
d’exploitation amorgable par defaut. Vous ne pourrez continuer l’installation que si vous choisissez 
une image de demarrage par defaut. 



Remarque 


La colonne Etiquette indique ce que vous devez entrer a I’invite de demarrage, pour les chargeurs 
d’amorgage non graphiques, afin de demarrer le systeme d’exploitation souhaite. 


Apres avoir charge I’ecran de demarrage de GRUB, utilisez les touches flechees pour choisir une 
etiquette de demarrage ou tapez [e) pour le modifier. Une liste d’elements contenus dans le fichier 
de configuration pour I’etiquette de demarrage selectionne s’affiche a I’ecran. 

Dans I’ecran LILO graphique, appuyez sur la touche [Ctrl]-[x] pour retourner a I’invite boot:. Si vous 
ne vous souvenez plus des etiquettes de demarrage definies sur votre systeme, appuyez sur la 
touche [Tab] a I’invite afin d’en afficher la liste. 


Les mots de passe des chargeurs d’amorgage fournissent un mecanisme de securite dans un environ- 
nement ou l’acces physique a votre serveur est possible. 

Si vous installez un chargeur d’amorgage, creez un mot de passe afin de proteger votre systeme. Des 
utilisateurs pourraient en effet y acceder pour transmettre au noyau des options qui risquent de com- 
promettre la securite de votre systeme. Si vous utilisez un mot de passe, celui-ci devra prealablement 
etre saisi pour pouvoir selectionner des options de demarrage non standard. 

Si vous choisissez d’utiliser un chargeur d’amorgage pour ameliorer la securite de votre systeme, 
n’oubliez pas de cocher la case Utiliser un mot de passe du chargeur de demarrage. 

Une fois selectionne, entrez un mot de passe et confirmez-le. 
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Pour configurer des options de chargeur d’amcm^age plus evoluees (modifier l’ordre des disques ou 
transmettre des options au noyau, par exemple), assurez-vous de bien selectionner Configurer des 
options avancees du chargeur de demarrage avant de cliquer sur Suivant. 


3.20.1. Configuration avancee du chargeur d’amorgage 

Maintenant que vous savez quel chargeur d’amorgage installer, vous devez determiner l’endroit ou il 
sera installe. Vous pouvez 1’installer a deux endroits: 

Bloc de demarrage maitre (MBR) 


est 1’emplacement recommande pour 1’installation du chargeur d’amorgage, sauf si le bloc de de¬ 
marrage maitre contient deja un autre chargeur de systeme d’exploitation tel que System Com¬ 
mander. Le bloc de demarrage maitre (MBR) est une zone speciale de votre disque dur qui 
est automatiquement chargee par le BIOS de votre ordinateur et represente le premier point a 
partir duquel le chargeur d’amorgage peut prendre le controle du processus de demarrage. Si 
vous l’installez dans le bloc de demarrage maitre, lors du demarrage de 1’ordinateur, GRUB (ou 
LILO) affiche une invite. Vous pouvez ensuite demarrer Red Hat Linux ou tout autre systeme 
d’exploitation pour le demarrage duquel vous configurez le chargeur d’amorgage. 

Premier secteur de votre partition de demarrage 


Cette option est recommandee si vous utilisez deja un autre chargeur d’amorgage sur le systeme. 
Dans ce cas, 1’autre chargeur prend le controle le premier. Vous pouvez ensuite configurer ce 
chargeur d’amorgage pour qu’il lance GRUB (ou LILO), qui a son tour demarrera Red Hat Linux. 


Aide en ligne Configuration du chargeur de demarrage avance 

t— Installation du bloc du chargeur de demarrage sur: 
Advanced Boot (•)/dev/hda Bloc de demarrage martre (MBR) 

Loader ConfiQUration O /dev/hdbl Premier secteur de la partition de demarrage 


Choisissez ou installer le 
chargeur de demarrage. Si 
vous n'utilisez que Red Hat 
Linux, sur votre systeme, 
selectionnez I'enregistrement 
de demarrage maitre (Master 
Boot Record, MBR). Pour les 
systemes sur lesquels 
Win95/98 et Red Hat Linux 
resideront sur un seul disque 
dur, il vous faudra egalement 
installer le chargeur de 
demarrage sur le MBR. 


C 


Modifier ordre du disque 


□ Eorcer ('utilisation de LBA32 (normalement non requise) 
Si vous desirez ajouter des options par defaut a la 
commande de demarrage, saisissez-les dans le 
champ 'Parametres generaux du noyau'. 

Earametres du noyau 


redhat. 


Si vous utilisez Windows NT (et 
voulez installer un chargeur de 
demarrage) vous devez 
installer LILO sur le premier 
secteur de la partition de 
demarrage. 

| Precedent | [ tfr Suivant :| 


3 Masquer faide j |[~^ Notes de mise a jour | 


Figure 3-17. Installation du chargeur d’amorgage 

Si votre systeme n’utilise que Red Hat Linux, choisissez le bloc de demarrage maitre (MBR). Si vous 
avez un systeme Windows 95/98, vous devriez egalement installer le chargeur de d’amorgage sur le 
bloc de demarrage maitre pour qu’il puisse demarrer les deux systemes. 
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Cliquez sur le bouton Changer l’ordre des disques si vous souhaitez modifier l’ordre des disques. 
Cela peut s’averer utile si vous avez plusieurs cartes SCSI ou a la fois des cartes SCSI et IDE et que 
vous souhaitez demarrer a partir du peripherique SCSI. 

L’option Forcer LBA32 (generalement pas necessaire) permet de depasser la limite du 1024eme cy- 
lindre pour la partition /boot. Selectionnez cette option si votre systeme prend en charge l’extension 
LBA32 pour demarrer les systemes d’exploitation au-dessus du 1024eme cylindre et que vous voulez 
placer votre partition /boot au-dessus du cylindre 1024. 


Astuce 


Lors du partitionnement de votre disque dur, rappelez-vous que le BIOS de certains systemes rela- 
tivement anciens ne peut pas acceder a des cylindres se trouvant au-dela du 1024eme cylindre d’un 
disque dur. Si tel est le cas, il faudra laisser suffisamment d'espace sur les 1024 premiers cylindres 
de votre disque dur pour permettre a la partition /boot de Linux de demarrer le systeme Linux. Les 
autres partitions Linux peuvent se trouver apres le 1024eme cylindre. 

Dans parted, 1024 cylindres correspondent a 528Mo. Reportez-vous a 
http://www.pcguide.com/ref/hdd/bios/sizeMB504-c.html pour obtenir de plus amples informations. 


Pour ajouter des options par defaut a la commande de demarrage, entrez-les dans le champ Para- 
metres du noyau. Les options saisies seront transmises au noyau Linux a chaque demarrage. 


3.20.2. Mode de secours 

Si vous devez utiliser le mode de secours, plusieurs options s’offrent a vous: 

• Vous pouvez demarrer a partir du CD-ROM, entrez alors linux rescue a 1’invite boot:. 

• Vous pouvez demarrer votre systeme depuis une disquette de demarrage creee a partir de 1’image 
boot. img. Cette methode requiert 1’utilisation du CD-ROM n° 1 de Red Hat Linux comme image 
de secours ou la presence de rimage de secours sur le disque dur sous forme d’image ISO. Une 
fois que vous avez demarre le systeme a l’aide de cette disquette, tapez linux rescue a 1*invite 
boot:. 

• Vous pouvez demarrer le systeme en utilisant une disquette reseau creee a partir de bootnet. img 
ou des disquettes de demarrage PCMCIA creees a partir de pcmcia. img. Une fois que vous avez 
demarre le systeme a l’aide de cette disquette, tapez linux rescue a 1’ invite boot :. Vous pou¬ 
vez le faire meme si votre connexion reseau est active. Vous devrez identifier l’hote reseau et le 
type de transfert. Pour savoir comment specifier ces informations, reportez-vous a la Section 3.7. 

Pour plus d’informations, reportez-vous au Guide de personnalisation de Red Hat Linux. 


3.20.3. Alternatives aux chargeurs d’amorgage 

Si vous ne voulez pas utiliser de chargeur d’amorgage, plusieurs options s’offrent a vous: 


Disquette de demarrage 

Vous pouvez utiliser la disquette de demarrage creee par le programme d’installation (si vous en 
avez cree une). 
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LOADLIN 

Vous pouvez charger Linux a partir du MS-DOS. Pour cela, une copie du noyau Linux (et d’un 
disque virtuel initial, si vous avez un adaptateur SCSI) doit malheureusement etre presente sur 
une partition MS-DOS. La seule methode possible consiste a demarrer votre systeme Red Hat 
Linux d’une maniere differente (par exemple, a partir d’une disquette de demarrage) puis a copier 
le noyau sur une partition MS-DOS. LOADLIN est disponible a l’adresse: 
ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/system/boot/dualboot/ 

ainsi que sur divers sites miroir associes. 

SYSLINUX 

Vous pouvez utiliser SYSLINUX, un programme MS-DOS similaire a LOADLIN. II est egale- 
ment disponible a l’adresse: 

ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/system/boot/loaders/ 
ainsi que sur divers sites miroir associes. 

Chargeurs d’amorgage disponibles dans le commerce 

Vous pouvez charger Linux en utilisant des chargeurs d’amorgage commerciaux tels que System 
Commander et Partition Magic (mais 1’ installation de GRUB ou de LILO dans la partition root 
de Linux est toujours requise). 



Remarque 


Les chargeurs d’amorgage tels que LOADLIN et System Commander sont consideres comme des 
chargeurs tiers et ne sont pas pris en charge par Red Hat. 


3.20.4. Cartes meres SMP, GRUB et LILO 

Cette section est specifique aux cartes meres SMP. SMP, acronyme de ’Symmetric Multiprocessing’, 
est une architecture d’ordinateur qui foumit des performances elevees en permettant a plusieurs unites 
centrales d’executer simultanement des processus individuels (multitraitement). 

Si le programme d’installation detecte une carte mere SMP sur votre systeme, il cree automatiquement 
deux entrees de chargeur d’amorgage. 


w Remarque 

Les systemes Intel® Pentium® 4 avec hyperthreading ont un noyau SMP installe par defaut. 

Les deux entrees GRUB seront Red Hat Linux (version du noyau) et Red Hat Linux 
(version du noyau- smp ). Red Hat Linux (version du noyau-smp) demarrera par 
defaut. Toutefois, si vous rencontrez des difficultes au niveau du noyau SMP, vous pouvez choisir de 
demarrer 1’entree Red Hat Linux (version du noyau) a la place. Vous conserverez les memes 
fonctionnalites, mais n’utiliserez qu’un seul processeur. 

Les deux entrees LILO seront linux et linux-up. L’entree linux demarrera par defaut. Toutefois, 
si vous rencontrez des difficultes au niveau du noyau SMP, vous pouvez choisir de demarrer 1’entree 
linux-up a la place. Vous conserverez les memes fonctionnalites, mais n’utiliserez qu’un seul pro¬ 
cesseur. 
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3.21. Configuration du reseau 

Si vous n’avez pas de peripherique reseau, vous ne verrez pas cet ecran. Passez a la Section 3.22. 

Si vous avez un peripherique reseau et n’avez pas encore configure votre mise en reseau (vous devez 
fournir une disquette de pilotes reseau que vous avez creee et entrer les informations reseau neces- 
saires, par exemple), vous pouvez maintenant le faire (comme l’illustre la Figure 3-18). 



Figure 3-18. Configuration du reseau 


Le programme d’installation detecte automatiquement tous vos peripheriques reseau et les affiche 
dans la liste Peripheriques reseau. 

Apres avoir selectionne un peripherique reseau, cliquez sur Editer (Edit). A partir de 1’ecran Editer 
l’interface, vous pouvez choisir de configurer l’adresse IP ainsi que le masque reseau (Netmask) du 
peripherique via DHCP (ou manuellement si DHCP n’est pas selectionne) et vous pouvez choisir 
d’activer ce peripherique au demarrage. Si vous selectionnez Activer au demarrage, votre interface 
reseau sera lancee au demarrage. Si vous ne disposez pas d’un acces client DHCP ou si vous ne savez 
pas exactement quelles donnees fournir, contactez votre administrateur reseau. 



Figure 3-19. Modification d’un peripherique reseau 
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Remarque 


N'utilisez pas les nombres indiques dans cet exemple de configuration. Ces valeurs ne sont pas 
appropriees pour la configuration de votre reseau. Si vous ne savez pas tres bien quelles valeurs 
entrer, contactez votre administrateur reseau. 


Si vous disposez d'un nom d'hote (nom de domaine pleinement qualifie) pour le peripherique reseau, 
vous pouvez demander a ce que DHCP (’Dynamic Host Configuration Protocol’) le detecte automati- 
quement; vous pouvez egalement entrer manuellement votre nom d’hote dans le champ approprie. 

Enfin, si vous avez entre manuellement les informations IP ainsi que le masque reseau, vous pou¬ 
vez egalement saisir l’adresse de la passerelle ainsi que les adresses DNS primaires, secondaires et 
tertiaires. 



Vous pouvez entrer un nom d'hote pour votre systeme, meme si votre ordinateur ne fait pas partie 
d’un reseau. Si vous ne le faites pas, votre systeme sera identifie en tant que localhost. 



Pour modifier la configuration de votre reseau une fois I'installation terminee, utilisez lOutil 
d’administration de reseau. 

Tapez la commande redhat-config-network a I'invite du shell afin de lancer I’Outil 
d’administration de reseau. Si vous n'etes pas connecte en tant que super-utilisateur (ou root), le 
programme vous demandera le mot de passe root pour continuer. 


3.22. Configuration du pare-feu 

Red Hat Linux vous offre aussi une protection pare-feu pour une securite accrue de votre systeme. Le 
pare-feu se situe entre votre ordinateur et le reseau; il definit les ressources de votre ordinateur qui 
sont accessibles aux utilisateurs distants du reseau. Un pare-feu configure de fa£on appropriee peut 
augmenter considerablement la securite de votre systeme. 
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Figure 3-20. Configuration du pare-feu 

Choisissez le niveau de securite adapte a votre systeme. 

Eleve 

En choisissant Eleve, votre systeme n’acceptera pas les connexions (autres que les parametres par 
defaut) que vous n’avez pas explicitement definies. Par defaut, seules les connexions suivantes 
sont autorisees: 

• Reponses DNS 

• DHCP — toutes les interfaces reseau qui utilisent DHCP peuvent ainsi etre correctement con- 
figurees. 

Si vous utilisez Eleve, votre pare-feu n’autorisera pas ce qui suit: 

• Mode FTP actif (le mode FTP passif, utilise par defaut dans la plupart des clients, devrait 
fonctionner correctement) 

• Transfer! des fichiers DCC IRC 

• RealAudio™ 

• Clients distants du systeme X Window 

Si vous connectez votre systeme a l’lnternet, mais n’envisagez pas de l’utiliser comme serveur, 
vous disposerez de 1’option la plus sure. Si d’autres services sont necessaires, choisissez Person- 
naliser afin d’autoriser des services specifiques a traverser le pare-feu. 

<§> 

Remarque 

Si, durant I'installation, vous configurez un niveau de pare-feu moyen ou eleve, les methodes 
d’authentification reseau (NIS et LDAP) ne fonctionneront pas. 


Moyen 

Si vous choisissez Moyen, votre pare-feu n'autorisera pas les ordinateurs distants a acceder a 
certaines ressources de votre systeme. Par defaut, l’acces aux ressources suivantes n’est pas au¬ 
torise: 
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• Ports inferieurs a 1023 — ce sont les ports standard reserves, utilises par la plupart des services 
systeme, comme par exemple FTP, SSH, telnet, HTTP et NIS; 

• Port du serveur NFS (2049) — NFS est desactive pour les serveurs distants ainsi que pour les 
clients locaux; 

• Affichage du systeme X Window local pour les clients X distants; 

• Port du serveur X Font (par defaut, xfs n’ecoute pas sur le reseau, il est desactive dans le 
serveur de polices). 

Si vous voulez autoriser des ressources telles que RealAudio™ tout en bloquant l’acces aux 
services systeme normaux, choisissez Moyen. Pour autoriser des services specifiques a travers 
le pare-feu, choisissez Personnaliser. 

Remarque 

Si, durant I’installation, vous configurez un niveau de pare-feu moyen ou eleve, les methodes 
d’authentification reseau (NIS et LDAP) ne fonctionneront pas. 


Pas de pare-feu 

Cette option permet un acces complet au systeme et n’effectue aucun controle de securite. Le 
controle de securite correspond a la desactivation de l’acces a certains services. II est recom- 
mande de selectionner cette option uniquement si vous etes dans un reseau securise (pas sur 
Internet) ou si vous envisagez de configurer plus tard de fagon plus detaillee le pare-feu. 

Choisissez Personnaliser pour ajouter des peripheriques securises ou pour autoriser d’autres services 
d’entree. 

Peripheriques surs 

La selection de Fun des peripheriques securises permet d’autoriser Faeces a votre systeme pour 
tout le trafic en provenance de ce peripherique; il est exclu des regies de pare-feu. Par exemple, 
si vous vous trouvez sur un reseau local et etes connecte a Internet via une connexion PPP, 
vous pouvez cocher ethO; tout le trafic provenant de votre reseau local sera alors autorise. Si 
vous selectionnez ethO en tant que peripherique securise, tout le trafic sur la carte Ethernet sera 
autorise, mais Finterface pppO sera toujours protegee par le pare-feu. Si vous voulez limiter le 
trafic sur une interface, ne la selectionnez pas. 

Il est deconseille de considerer les peripheriques connectes a des reseaux publics, tels que 
1’Internet, comme etant securises. 

Autoriser Fentree 

Cette option permet de laisser passer des services specifies a travers le pare-feu. Remarque: dans 
le cas d’une installation de type station de travail, la plupart de ces services ne sont pas installes 
sur le systeme. 

DHCP 

Si vous autorisez les demandes ainsi les reponses DHCP entrantes, vous permettez a toute 
interface de reseau qui utilise le DHCP de definir son adresse IP. DHCP est normalement 
active. Dans le cas contraire, votre ordinateur ne pourra plus obtenir d’adresse IP. 


SSH 

Secure SHe 11 (SSH) est une serie d’outils permettant de se connecter a des ordinateurs dis¬ 
tants et d’y executer des commandes. Activez cette option si vous envisagez d’utiliser les 


Chapitre 3. Installation de Red Hat Linux 


55 


outils SSH pour acceder a votre ordinateur via un pare-feu. Pour pouvoir vous connecter a 
distance a un ordinateur via les outils SSH, installez le paquetage openssh-server. 

Telnet 

Telnet est un protocole qui permet de se connecter a des ordinateurs distants. Les commu¬ 
nications Telnet ne sont pas cryptees et ne fournissent aucune protection contre les attaques 
du reseau. II n’est pas recommande d’autoriser l’acces Telnet en entree. Si vous souhaitez 
toutefois le faire, installez le paquetage telnet-server. 

WWW (HTTP) 

Le protocole HTTP est utilise par Apache (ainsi que par d’autres serveurs Web) pour la 
gestion des pages Web. Activez cette option si vous envisagez de rendre votre serveur Web 
public. Elle n’est pas necessaire pour afficher les pages localement ou pour creer des pages 
Web. Si vous souhaitez gerer les pages Web, installez le paquetage httpd. 

L’activation de WWW (HTTP) n’ouvre pas de port pour HTTPS. Pour activer HTTPS, 
specifiez-le dans le champ Autres ports. 

Mail (SMTP) 

Activez cette option si vous voulez autoriser le courrier entrant a travers votre pare-feu, afin 
que les hotes distants puissent directement se connecter a votre ordinateur pour livrer le 
courrier. Elle n’est pas necessaire si vous recuperez votre courrier de votre serveur ISP a 
l’aide de POP3 ou d’lMAP, ou bien si vous utilisez un outil tel que fetchmail. Veuillez 
noter que si votre serveur SMTP est mal configure, des ordinateurs distants pourront se 
servir de votre serveur pour envoyer du courrier indesirable. 


FTP 

Le protocole FTP est utilise pour transferer des fichiers entre ordinateurs sur un reseau. 
Activez cette option si vous envisagez de rendre votre serveur FTP public. Pour qu’elle soit 
utile, vous devez installer le paquetage vsftpd. 

Autres ports 

Vous pouvez autoriser Faeces a d’autres ports ne figurant pas dans la liste en les reper- 
toriant dans le champ Autres ports. Utilisez le format suivant: port: protocol. Par 
exemple, si vous voulez autoriser l’acces IMAP a travers votre pare-feu, vous pouvez speci¬ 
fier imap: tcp. Vous pouvez aussi specifier des ports numeriques de fa^on explicite; pour 
autoriser les paquets UDP sur le port 1234 a travers le pare-feu, entrez 1234 :udp. Pour 
specifier plusieurs ports, separez ces derniers par des virgules. 



Pour modifier la configuration de votre niveau de securite une fois (’installation terminee, utilisez 

I’Outil de configuration du niveau de securite. 

Tapez la commande redhat-conf ig-securityievei a I’invite du shell afin de lancer I’Outil de con¬ 
figuration du niveau de securite. Si vous n’etes pas connecte en tant que super-utilisateur (ou 
root), le programme vous demandera le mot de passe root pour continuer. 
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3.23. Choix de la prise en charge de langues 

Vous pouvez installer et prendre en charge une variete de langues sur votre systeme. 

Vous devez selectionner la langue par defaut. Elle sera utilisee sur votre systeme une fois 1’installation 
terminee. Si vous choisissez d’installer d’autres langues, vous pourrez modifier votre langue par defaut 
apres 1* installation. 

Le choix d’une seule langue vous permettra d’economiser de l’espace disque. La langue par defaut 
est celle que vous avez selectionnee pendant 1’installation. 



Attention 


Si vous ne selectionnez qu’une langue, vous ne pourrez pas en utiliser d’autres une fois (’installation 
terminee. 



Figure 3-21. Choix de la prise en charge de langues 

Si vous souhaitez utiliser plusieurs langues sur votre systeme, choisissez celles que vous desirez ins¬ 
taller ou selectionnez-les toutes afin qu’elles soient toutes disponibles sur votre systeme Red Hat 
Linux. 

Utilisez le bouton Reinitialiser pour annuler vos selections. Cela vous permet de revenir a la valeur 
par defaut; dans ce cas, seule la langue choisie au cours de 1’installation sera installee. 



Pour modifier la configuration de la prise en charge linguistique une fois (’installation terminee, utilisez 

I’Outil de configuration de la langue. 

Tapez la commande redhat-config-ianguage a I’invite du shell afin de lancer I’Outil de configura¬ 
tion de la langue. Si vous n’etes pas connecte entant que super-utilisateur (ou root), le programme 
vous demandera le mot de passe root pour continuer. 
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3.24. Configuration du fuseau horaire 

Pour definir le fuseau horaire, vous pouvez selectionner 1’ emplacement physique de votre ordina- 
teur ou indiquer le decalage entre votre fuseau horaire et le temps universel UTC (’Universal Time 
Coordinated’). 

La partie superieure de l’ecran comporte deux onglets (voir la Figure 3-22). Le premier onglet vous 
permet d’effectuer la configuration de votre furseau horaire en fonction de votre emplacement phy¬ 
sique. 

Sur la carte interactive, vous pouvez cliquer sur l’une des villes indiquees par les points jaunes; un X 
rouge apparait alors a l’endroit selectionne. Vous pouvez egalement faire defiler la liste des villes afin 
de choisir le fuseau horaire auquel elle appartient. 

Le deuxieme onglet vous permet d’utiliser le temps universel UTC. Pour ce faire, vous trouverez une 
liste permettant de selectionner les decalages, ainsi qu’une option pour Putilisation de l’heure d’ete. 



Figure 3-22. Configuration du fuseau horaire 

Les deux onglets vous offrent la possibility d’activer 1’option Horloge systeme en UTC. Veuillez 
selectionner cette option si votre systeme utilise le temps universel UTC. 


Astuce 


Pour modifier la configuration du fuseau horaire apres avoir fini I’installation, utilisez I’utilitaire Outil 
des proprietes d’heure et de date. 

Entrez la commande redhat-config-date a I’invite du shell pour demarrer I’Outil des proprietes 
d’heure et de date. Si vous n’etes pas connecte en tant que super-utilisateur (ou root), le systeme 
vous demandera le mot de passe root pour continuer. 

Pour executer I’utilitaire Outil des proprietes d’heure et de date en tant qu’application en mode 
texte, utilisez la commande timeconfig. 
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3.25. Configuration du mot de passe root 

La configuration d’un compte et mot de passe super-utilisateur (ou root) constitue Tune des etapes 
les plus importantes de 1’installation. Votre compte super-utilisateur est plus ou moins 1’equivalent 
du compte administrates utilise sur les ordinateurs Windows NT. Le compte super-utilisateur est 
utilise pour installer les paquetages, mettre a niveau des RPM ou effectuer la plupart des taches de 
maintenance. En vous connectant en tant que super-utilisateur, vous avez un controle total sur votre 
systeme. 



Remarque 


Le super-utilisateur (egalement appele root) a acces a tout le systeme. Pour cette raison, la connex¬ 
ion en tant que super-utilisateur doit etre etablie uniquement pour effectuer des taches de mainte¬ 
nance ou pour I’administration du systeme. 



Figure 3-23. Mot de passe du super-utilisateur 

Utilisez votre compte root uniquement pour 1’ administration du systeme. Creez un compte non root 
pour 1’utilisation normale du systeme et utilisez la commande su - pour vous connecter en tant que 
super-utilisateur (ou root) lorsque vous devez corriger quelque chose rapidement. Ces regies de base 
reduisent les probabilites d’endommagement du systeme par une faute de frappe ou une mauvaise 
commande. 


'Astuce 

Pour vous connecter en tant que root, tapez su - a I’invite du shell dans une fenetre de terminal et 
appuyez sur la touche [Entree]. Ensuite, entrez le mot de passe root et appuyez sur [Entree]. 
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Le programme d’installation vous demande de configurer un mot de passe root 2 pour votre systeme. 
Vous devez entrer le mot de passe root. Si vous ne le faites pas, le programme d’installation ne vous 
laissera pas avancer a la section suivante. 

Le mot de passe root doit contenir au moins six caracteres. Quand vous le tapez, il ne s’affiche pas a 
l’ecran. Vous devez entrez votre mot de passe deux fois. Si les deux mots de passe ne correspondent 
pas, le programme d’installation vous demandera de les taper a nouveau. 

Le mot de passe super-utilisateur devrait etre un mot dont vous vous souvenez facilement, mais que 
les autres auront du mal a deviner. Votre nom, votre numero de telephone, qwerty, mot de passe root, 
123456 et anteater sont tous des exemples de mauvais mots de passe. De bons mots de passe devraient 
contenir par exemple, aussi bien des chiffres que des lettres majuscules et minuscules et ne devraient 
pas contenir de mots du dictionnaire, comme par exemple, Aard387vark ou 420BMttNT . N’oubliez 
pas que le mot de passe est sensible a la casse. Si vous prenez note de votre mot de passe, conservez-le 
dans un endroit sur. Nous vous deconseillons toutefois de prendre note des mots de passe que vous 
creez. 



Remarque 


Pour des raisons de securite, nous vous deconseillons vivement d’utiliser comme mots de passe I’un 
des exemples reportes dans ce manuel. 



Si vous souhaitez changer votre mot de passe super-utilisateur (ou root) une fois (’installation ter- 
minee, utilisez I’utilitaire Outil pour le mot de passe root. 

Tapez la commande redhat-config-rootpassword a I’invite du shell afin de lancer I’Outil pour 
le mot de passe root. Si vous n’etes pas connecte en tant que super-utilisateur, I’utilitaire vous 
demandera de saisir le mot de passe root afin de pouvoir continuer. 


3.26. Configuration de I’authentification 

Si vous avez choisi d’effectuer une installation bureau personnel, station de travail ou serveur, passez 
directement a la Section 3.27. 

Vous pouvez sauter cette section si vous n’avez pas a configurer de mots de passe reseau. En cas de 
doute, contactez votre administrates systeme. 

A moins que vous n’activiez rauthentification NIS, vous remarquerez que seuls les mots de passe 
MD5 et masques sont selectionnes (voir la Figure 3-24). Nous vous recommandons d’utiliser ces 
deux types de mots de passe pour assurer une securite optimale de votre systeme. 

Pour configurer 1’option NIS, vous devez etre connecte a un reseau NIS. Pour savoir si vous Petes, 
contactez votre administrateur systeme. 


2. Le mot de passe super-utilisateur (ou root) est le mot de passe de P administration de votre systeme Red Hat 
Linux. Connectez-vous en tant que root uniquement lorsque vous devez effectuer des taches d’administration. 
Parce que le mot de passe root n’a pas les memes limites que les comptes utilisateurs normaux, les changements 
apportes en tant que root peuvent avoir des repercussions sur tout votre systeme. 
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Figure 3-24. Configuration de l’authentification 


• Activer mot de passe MD5 — Cette option permet d’utiliser un mot de passe long (jusqu’a 256 
caracteres) au lieu des huit caracteres (ou moins) standard. 

• Activer mot de passe masque (ou ombre) — Cette option foumit une methode securisee de me¬ 
morisation des mots de passe. Les mots de passe sont enregistres dans le fichier /etc/shadow, que 
seul le super-utilisateur (root) peut lire. 

• Activer NIS — Cette option permet d’utiliser un groupe d’ordinateurs dans le meme domaine NIS 
avec un mot de passe et un fichier de groupe communs. A ce stade, vous avez le choix entre les 
options suivantes: 

• Domaine NIS — Cette option permet de preciser le domaine ou groupe d’ordinateurs auquel 
votre systeme appartient. 

• Utiliser la diffusion pour trouver le serveur NIS — Cette option permet de diffuser un message 
sur votre reseau local afin de trouver un serveur NIS disponible. 

• Serveur NIS — Cette option indique a votre ordinateur d’utiliser un serveur NIS particulier, 
plutot que de diffuser un message sur le reseau local demandant a tout serveur disponible de 
prendre en charge votre systeme. 



Remarque 


Si vous avez choisi de configurer un pare-feu moyen ou eleve durant (’installation, les methodes 
d’authentification reseau (NIS et LDAP) ne fonctionneront pas. 


Activer LDAP — Cette option indique a votre ordinateur d’utiliser LDAP pour une partie ou pour 
la totalite des authentifications. LDAP consolide certains types d’informations au sein de votre 
organisation. Par exemple, toutes les listes d’utilisateurs au sein de l’organisation peuvent etre fu- 
sionnees dans un annuaire (ou repertoire) LDAP. Pour plus d’informations sur LDAP, reportez-vous 
au Guide de reference de Red Hat Linux et a ’Lightweight Directory Access Protocol’ (LDAP). A 
ce stade, vous avez le choix entre les options suivantes: 

• Serveur LDAP — Cette option vous permet d’acceder a un serveur donne (en foumissant une 
adresse IP) executant le protocole LDAP. 
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DN de base LDAP — Cette option vous permet de rechercher des informations utilisateur a 
l’aide de son nom distinctif (DN). 

Utiliser TLS {’Transport Layer Security ’) pour les recherches — Cette option permet au LDAP 
d’envoyer des noms d’utilisateur ainsi que des mots de passe cryptes a un serveur LDAP avant 
T authentification. 


Activer Kerberos — Kerberos est un systeme securise qui foumit des services d’authentification 
reseau. Pour plus d’informations, reportez-vous au chapitre Kerberos du Guide de reference de Red 
Hat Linux. A ce niveau, vous pouvez choisir entre trois options: 

• Realm (ou zone) — Cette option vous permet d’acceder a un reseau qui utilise Kerberos, com¬ 
pose d’un ou de plusieurs serveurs (egalement appeles KDC: ’Key Distribution Center’) et d’un 
nombre potentiellement tres eleve de clients. 

• KDC — Cette option vous permet d’acceder a un centre de distribution de cles (KDC - ’Key 
Distribution Center’), un ordinateur qui emet des tickets Kerberos (parfois egalement appele 
TGS - Ticket Granting Server). 

• Serveur Admin — Cette option vous permet d’acceder a un serveur utilisant kadmind. 


• Activer Authentification SMB — Cette option vous permet de configurer PAM de fa^on a ce qu’il 
utilise un serveur SMB pour authentifier les utilisateurs. Vous devez preciser ici deux elements: 

• Serveur SMB — Indique le serveur SMB auquel votre poste de travail se connectera pour 
1’authentification. 

• Groupe de travail SMB — Indique le groupe de travail dans lequel se trouvent les serveurs 
SMB configures. 



Pour modifier votre configuration d’authentification une fois (’installation terminee, utilisez la com- 
mande authconfig. 

Tapez la commande authconfig a I’invite du shell. Si vous n’etes pas connecte en tant que super- 
utilisateur (ou root), le programme vous demandera le mot de passe root pour continuer. 


3.27. Selection des groupes de paquetages 

Une fois que vos partitions ont ete selectionnees et configurees pour le formatage, vous pouvez choisir 
les paquetages a installer. 

A moins que vous n’optiez pour une installation personnalisee, le programme d’installation choisira 
automatiquement la plupart des paquetages a votre place. 

Par exemple, si vous choisissiez d’effectuer une installation de type bureau personnel, un ecran sem- 
blable a celui reproduit ci-dessous apparaitrait: 
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redhat. II 

Parametres par defaut 

Defauts p 

L'environnement par defaut du poste de travail comprend nos 

du bureau personnalise 

recommandations pour les nouveaux utilisateurs, comme : 


Desktop shell (GNOME) 

Une installation personnalisee 

Office suite (OpenOffice) 

choisira automatiquementles 

Web browser (Mozilla) 

groupes de paquetages a installer 

Email (Evolution) 

sur le systeme. 

Messagerie instantannee 

Applications son et video 

Selectionnez Accepter la liste de 

Jeux 

paquetages actuelle 

Apres (installation, un logiciel supplemental peut etre ajoute 


ou supprime a (aide de Toutil 'redhat-config-package'. 

mettre en place une installation de 

dasse Poste de travail. 

Si vous connaissez bien Red Hat Linux, vous voulez peut-etre 


installer ou eviter d'installer de paquetages specifiques. Verifier 

Selectionnez Personnalisation 

la borte ci-dessous pour personnaliser votre installation. 

de I'ensemble de paquetages a 


installer si vous souhaitez 

(D Accepter la liste de paquetages en cours 

selectionner des groupes de 

O Personnalisation du jeu de paquetages a installer 

paquetages differents ou 


supplementaires. 


j53 Masquer [aide | Pi Notes de mis 

sajour| Precedent | |.s> Suivant | 


Figure 3-25. Installation de type bureau personnel par defaut 


Pour selectionner des paquetages individuels, cochez la case de pointage Personnaliser de groupe 
de paquetages a installer. Reportez-vous a la Section 3.27.1 pour de plus amples instructions. 

Vous pouvez choisir des groupes de paquetages, qui regroupent des composants par rapport a la fonc- 
tion (comme par exemple, Systeme X Window et Editeurs), des paquetages individuels ou meme un 
melange des deux. 

Pour selectionner un composant, cochez la case correspondante (voir la Figure 3-26). 



Figure 3-26. Selection des groupes de paquetages 


Selectionnez chacun des composants que vous desirez installer. En choisissant Tout (a la fin de la liste 
de composants) lors d’une installation personnalisee, vous installerez tous les paquetages inclus dans 
Red Hat Linux. 

Une fois que vous avez selectionne un groupe de paquetages, cliquez sur Details afin de voir les 
paquetages qui seront installes par defaut et d’en ajouter ou d’en supprimer dans ce groupe. 
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Details concernant 'Systeme X Window' 


Un groupe de paquetage peut comprendre des membres de paquetage 
de base et optionnels. Les paquetages de base sont toujours 
selectionnes, tant que le groupe de paquetage est selectionne. 

Selectionnez les paquetages optionnels a installer. 

Xfree86-7Sdpi-fonts - Jeu de polices d'une resolution de 75 ppp pour le systen 
XFree86-font-utils - Utilitaires de polices requises pour finstallation des polices 
XFree86-tools - Divers outils pour XFree86 
XFree86-twm - Gestionnaire de fenetres simple. 

XFree86-xauth - utilitaire de fichier d'autorisation X 
bitmap-fonts - Selectionner I'ensemble de polices de caracteres bitmap, 
desktop-backgrounds-basic - Ensemble d'images d'arriere-plan pour le bureau, 
xinitrc - Script de demarrage par defaut pour le systeme X Window. 
Paquetages optionnels 
I_0 XFree86-xdm - Gestionnaire d'affichage X 


Taille totale de rinstallation : 1,695 M 

| X Agnuler~| | V^lider | 


Figure 3-27. Informations detaillees sur les groupes de paquetages 

Pour selectionner des paquetages individuels, cochez la case Selection individuelle des paquetages 
au bas de l’ecran. 


3.27.1. Selection des paquetages individuels 

Une fois que vous avez choisi les composants a installer, vous pouvez selectionner ou de-selectionner 
individuellement les paquetages a l’aide de votre souris (voir Figure 3-28). 

II existe deux modes d’affichage des paquetages individuels: l’Affichage arborescence et F Affichage 
lineaire. 

L’Affichage arborescence vous permet de visualiser les paquetages groupes par type d’application. 

L’Affichage lineaire vous permet de visualiser sur le cote droit de l’ecran tous les paquetages par 
ordre alphabetique. 


redhat. 


Selection individuelle 
des paquetages 

Vous pouvez afficher les 
paquetages individuels en 

affichage arborescence ou 
affichage lineaire. 

L'Affichage arborescence 
vous permet de voir les 
paquetages groupes par type 
d'application. 

L'Affichage lineairevous 
permet d'afficher tous les 
paquetages dans une 
listeclassee par ordre 
alphabetique qui apparaitra a 
droite de I'ecran. 


Selection individuelle des paquetages 
® Affichage arborescence O Affichage lineaire 
17 Tous les paquetages 
Applications 
Archivage 
Bases de donnees 


Communications 

Editeurs 

Edition 

Internet 

Multimedia 

Productivity 


|Eaguetage *|laiii p| 


□ perl-Crypt-SSLeay 

SI perl-DateManip 1 

D perl-Devel-Symdump 1 

□ perl-File-MMagic 1 

□ perl-Frontier-RPC 1 

0 perl-HTML-Tagset 1 

0 perHibwww-perl 1 

0 perl-libxml-enno 1 

0 perl-Parse-Yapp 1 

D perl-TimeDate 1 

□ perl-Time-HiRes 1 

0 perl-URI 1 


Taille totale de finstallation : l,835Meselectionner tous les paquetages du groupe 


L'affichage arborescence 
montre une liste des groupes 
de paquetages. Lorsque vous 

Masquer faide | [ l~1 Notes de 


E 


Precedent 


^ Suivant 


Figure 3-28. Selection des paquetages individuels 

L’Affichage arborescence, vous permet d’obtenir une liste des groupes de paquetages. Lorsque vous 
depliez cette liste (en cliquant deux fois sur le dossier situe a cote du nom du groupe de paque¬ 
tages) et choisissez un groupe, la liste des paquetages de ce groupe s’affiche dans la fenetre de droite. 
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L’Affichage lineaire lui, vous permet de visualiser sur le cote droit de l’ecran tous les paquetages par 
ordre alphabetique. 

Pour trier les paquetages par ordre alphabetique, cliquez sur l’onglet Paquetage. Pour les trier en 
fonction de leur taille, cliquez sur l’onglet Taille (Mo). 

Pour selectionner un paquetage individuel, cliquez deux fois sur la case correspondant au nom du 
paquetage. Une coche dans la case de pointage signifie que le paquetage a ete selectionne. 

Pour plus d’informations sur un paquetage, cliquez sur son nom. Les informations s’afficheront au 
bas de l’ecran. 

Vous pouvez egalement selectionner ou de-selectionner tous les paquetages figurant dans un groupe 
particulier en cliquant sur Selectionner tous les paquetages ou Deselectionner tous les paquetages. 



Remarque 


Certains paquetages (tels que le noyau et quelques bibliotheques) sont requis par tous les systemes 
et, de ce fait, ne peuvent etre deselectionnes. Ils sont selectionnes par defaut. 


3.27.2. Dependances non-resolues 

Le bon fonctionnement d’un nombre important de paquetages logiciels depend de 1’ installation 
d’autres paquetages sur le systeme. Par exemple, de nombreux outils graphiques d’administration 
du systeme Red Hat requierent les paquetages python et pythonlib. Pour s’assurer que votre 
systeme dispose bien de tous les paquetages necessaires a son bon fonctionnement, le programme 
d’installation verifie les dependances de ces paquetages a chaque fois que vous installez ou 
supprimez des paquetages logiciels. 

Si un paquetage depend, pour son fonctionnement, de la presence d’un autre dont Pinstallation n’est 
pas prevue, le programme affiche une liste de ces dependances non-resolues et vous donne la possibi¬ 
lity de les resoudre (voir la Figure 3-29). 

L’ecran Dependances non-resolues s’affiche seulement si vous oubliez des paquetages requis en 
raison des paquetages que vous avez selectionnes. Au bas de l’ecran, sous la liste des paquetages 
manquants, la case Installation des paquetages pour satisfaire les dependances est cochee par 
defaut. Dans ce cas, le programme d’installation resout automatiquement les dependances en ajoutant 
tous les paquetages requis a la liste des paquetages selectionnes. 
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Figure 3-29. Dependances non-resolues 

Si vous ne souhaitez pas installer de paquetages qui necessitent [’installation d’autres paquetages, 
selectionnez Ne pas installer de paquetage presentant des dependances. 

Pour n’installer que les paquetages que vous avez selectionnes et laisser les dependances non resolues, 
selectionnez Ignorer les dependances entre les paquetages. 



Pour installer ou supprimer des paquetages une fois [installation terminee, utilisez I'Outil de gestion 
de paquetages. 

Tapez la commande redhat-config-packages a [invite du shell afin de lancer I’Outil de gestion 
de paquetages. Si vous n’etes pas connecte en tant que super-utilisateur (ou root), le programme 
vous demandera le mot de passe root pour continuer. 


3.28. Debut de I’installation 

Un ecran indiquant que 1*installation de PROD; va commencer devrait s’afficher. 

Un journal complet de votre installation est disponible dans /root/install. log, une fois que vous 
avez redemarre votre systeme. 


/t 


Avertissement 


Si vous avez decide de ne pas installer Red Hat Linux, cet ecran est le dernier vous permettant 
d'annuler le processus d’installation sans risque et de redemarrer votre ordinateur. Si vous ap- 
puyez sur le bouton Suivant, les partitions seront ecrites et les paquetages installes. Pour quitter 
I’installation, redemarrez le systeme maintenant, avant que vos disques durs ne soient modifies. 


Pour quitter 1’installation, appuyez sur le bouton de reinitialisation de 1’ordinateur ou redemarrez-le 
en appuyant sur [Control]-[Alt]-[Suppr], 
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3.29. Installation des paquetages 

A ce stade, vous ne pouvez rien faire tant que tous les paquetages n’ont pas ete installes (voir la Figure 
3-30). La duree de 1’installation depend du nombre de paquetages que vous avez selectionnes et de la 
puissance de votre ordinateur. 


| S) Masquer I'aide | | P‘1 Notes de m 


redhat. 


Installation des 
paquetages 

Nous avons rassemble toutes les 
informations necessaires a 
I'installation de Red Hat Linux sur 
votre systeme. L'installation 
prendra un temps variable selon 
le nombre de paquetages que 
vous installez. 


Installation des paquetages 
Paquetage: filesystem-2.2.1-3 
Taille: Ko 424 

Resume: Structure de repertoires de base pour ui 


Etat des paquetages :® 
Bat total: 


| Etat 


Total 

Effectue 

Restant 


Paquetages | 


Taillej 


0:05:08 

0:01:05 

0:04:03 


redhat. 

NETWORK 


Avec votre abonnement. vous recevez immMiatei 
des mlses a Jour de security, des avis par email et i 
acces prioritaire aux nouvelles Editions Red Hat. 

Pour de plus amples informations, consultez rhn.redhat.c< 


Figure 3-30. Installation des paquetages 


3.30. Creation de la disquette de demarrage 

Pour creer une disquette de demarrage, introduisez une disquette vierge formatee dans votre lecteur 
de disquette (voir la Figure 3-31) et cliquez sur Suivant. 

Nous vous conseillons vivement de creer une disquette de demarrage. Si, pour une raison ou pour 
une autre, votre systeme ne pouvait pas demarrer correctement a I’aide de GRUB, de LILO ou d’un 
chargeur d’amo^age tiers, une disquette de demarrage vous permettrait de demarrer correctement 
votre systeme Red Hat Linux. 

Au bout de quelques instants, la disquette de demarrage sera creee; retirez-la du lecteur et etiquetez-la 
clairement. Veuillez noter qu’il vous est egalement possible de creer une disquette de demarrage apres 
l’installation. Pour plus d’informations, reportez-vous a la page du manuel relative amkbootdisk en 
tapant man mkbootdisk a 1’invite du shell. 

Si vous ne voulez pas creer de disquette de demarrage, assurez-vous de selectionnez 1’option appro- 
priee avant de cliquer sur Suivant. 

Si vous demarrez votre systeme a I’aide de la disquette de demarrage (au lieu de GRUB ou de LILO) 
, assurez-vous de bien en creer une nouvelle lors de toute modification du noyau (y compris lorsque 
vous en installez un nouveau). 
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L. 

redhat. 

lirjnp 

Creation d'une disquette d'amor^age 

Creation de la 

m 

disquette d'amorgage 

La disquette de demarrage vous permet d'initialiser votre 


systeme Red Hat Linux depuis une disquette. Un disque de 

Introduisez une disquette vierge 

demarrage vous permet de demarrer votre systeme si la 


configuration de votre chargeur de demarrage s arrete, si vous 


decidez de ne pas installer de chargeur de demarrage ou si le 

continuer. 

chargeur de demarrage tiers ne prend pas en charge Linux. 


II est fortement conseille de creer un disque de demarrage. 


® Qui, je voudrais creer une disquette de demarrage 


O Non, je ne veux pas creer de disque de demarrage 

Masquer [aide | | Q Notes de misi 

eajour| 1 4* Precedent | ^ Suivant | 


Figure 3-31. Creation de la disquette de demarrage 


3.31. Configuration de la carte video 

Le programme d’installation presente une liste de cartes video dans laquelle vous pouvez faire votre 
choix. 

Si vous decidez d’installer les paquetages du systeme X Window, vous avez la possibility de configurer 
un serveur X pour votre systeme. Si vous avez decide de ne pas installer les paquetages du systeme X 
Window, passez a la Section 3.28. 

Si votre carte video ne figure pas dans la liste (voir la Figure 3-32), il se peut que X Window ne la 
prenne pas en charge. Toutefois, si vous disposez d’informations techniques sur votre carte, choisissez 
Carte absente de la liste et essayez de la configurer en associant le jeu de puces (ou chipset) de votre 
carte video a l’un des serveurs X disponibles. 
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Figure 3-32. Configuration de la carte video 

Indiquez ensuite la quantite de memoire video de votre carte. En cas de doute, reportez-vous a la 
documentation foumie avec la carte. Vous ne risquez pas d’endommager votre carte video si vous 
selectionnez une memoire plus importante que celle qui est reellement disponible; en revanche, il se 
peut que le serveur X ne puisse pas demarrer correctement. 

Si les valeurs que vous avez indiquees sont incorrectes, cliquez sur le bouton Retablir les valeurs 
originelles pour revenir aux parametres conseilles. 

Vous pouvez egalement selectionner Ignorer la configuration X si vous preferez configurer X Win¬ 
dow apres 1’installation ou ne pas le configurer du tout. 



Pour modifier la configuration de X Window une fois Installation terminee, utilisez I’Outil de config¬ 
uration X . 

Tapez la commande redhat-config-xfree86 a I’invite du shell afin de lancer I’Outil de configu¬ 
ration X . Si vous n’etes pas connecte en tant que super-utilisateur (ou root), le programme vous 
demandera le mot de passe root pour continuer. 


3.32. Configuration de X Window — Ecran et personnalisation 

Pour terminer la configuration de X Window, vous devez configurer votre ecran et personnaliser vos 
parametres X Window. 

Si vous avez decide de ne pas configurer X Window, passez a la Section 3.33. 


3.32.1. Configuration de I’ecran 

Le programme d’installation affiche une liste d’ecrans dans laquelle vous pouvez faire votre choix. 
Dans cette liste, vous pouvez utiliser Fecran detecte automatiquement ou en choisir un autre. 
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Remarque 


Si vous installez Red Hat Linux sur un ordinateur portable dote d’un ecran LCD, selectionnez le 
modele generique le plus approprie. 


Si votre ecran ne figure pas dans la liste, selectionnez le modele generique le plus approprie. Si vous 
selectionnez un moniteur generique, le programme d’installation vous proposera des frequences de 
synchronisation horizontale et verticale. Ces valeurs sont generalement indiquees dans la documenta¬ 
tion foumie avec Fecran; vous pouvez egalement vous les procurer aupres du revendeur ou du fabri- 
cant. Reportez-vous a la documentation pour vous assurer que ces valeurs sont correctement configu- 
rees. 


Attention 


Ne selectionnez pas un ecran similaire au votre, a moins de n’etre certain que les capacites du 
moniteur selectionne ne depassent pas celles du votre. Vous risqueriez en effet d’endommager votre 
ecran. 



Figure 3-33. Selection du moniteur 

Les frequences horizontale et verticale proposees par le programme d’installation pour votre ecran 
sont egalement indiquees sous la liste des ecrans. 

Si vous pensez que F ecran ou les frequences indiques ne sont pas appropries, cliquez sur le bouton 
Retablir les valeurs originelles pour revenir aux parametres d’origine proposes. 

Cliquez sur Suivant lorsque vous avez termine la configuration de votre ecran. 


3.32.2. Configuration personnalisee 

Choisissez Fintensite des couleurs et la resolution appropriees a votre configuration de X Window. 
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Si vous effectuez une installation de type serveur ou personnalise, vous pouvez egalement choisir de 
demarrer de votre systeme dans un environnement de mode graphique ou de mode texte, une fois 
1’installation terminee. A moins de ne devoir satisfaire des besoins particuliers, il est recommande de 
demarrer dans un environnement graphique (semblable a un environnement Windows). Si vous deci- 
dez de demarrer dans un environnement de mode texte, une invite de commande s’affichera (semblable 
a un environnement DOS). 

Des installations de classe bureau personnel et station de travail demarreront automatiquement dans 
un environnement graphique. 



Figure 3-34. Personnalisation de X Window 



Pour modifier la configuration de X Window une fois Installation terminee, utilisez I’Outil de config¬ 
uration X . 

Tapez la commande redhat-config-xfree86 a I’invite du shell afin de lancer I’Outil de configu¬ 
ration X . Si vous n’etes pas connecte en tant que super-utilisateur (ou root), le programme vous 
demandera le mot de passe root pour continuer. 


3.33. Installation terminee 

Felicitations! L’installation de Red Hat Linux 9 est a present terminee! 

Le programme d’installation va vous inviter a preparer le redemarrage du systeme. N’oubliez pas de 
retirer toute disquette ou tout CD-ROM de leur lecteur respectif s’ils n’ont pas ete ejectes automati¬ 
quement au redemarrage. 

Si vous n’avez pas installe et configure de chargeur d’amorgage, vous devrez utiliser maintenant la 
disquette de demarrage que vous avez creee lors de 1’installation. 
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Une fois la sequence de demarrage de l’ordinateur terminee, 1’ invite graphique du chargeur 
d’amorgage devrait s’afficher. A ce stade, vous pouvez: 

• Appuyer sur la touche [Entree] — Cela permet de lancer 1’entree de demarrage par defaut. 

• Selectionner une etiquette de demarrage, puis appuyer sur la touche [Entree] — Le chargeur 
d’amorgage lance le systeme d’exploitation correspondant au l’etiquette de demarrage (ou label). 
(Appuyez sur [?] ou [Tab] a 1’invite en mode texte du chargeur d’amorgage de LILO pour afficher 
la liste des etiquettes de demarrage valides.) 

• Ne rien faire — Une fois le delai d’attente ecoule (cinq secondes par defaut), le chargeur 
d’amorgage lancera automatiquement 1’entree de demarrage par defaut. 

Demarrez Red Hat Linux selon la procedure appropriee. Vous verrez defiler un ou plusieurs ecrans 
contenant des messages. Le systeme affiche enfin une invite login: ou un ecran de connexion en 
mode graphique (GUI) (si vous avez installe le systeme X Window et choisi de demarrer X automati¬ 
quement). 


Astuce 


En cas de doute sur les operations a effectuer maintenant, nous vous conseillons de vous reporter au 
Guide de demarrage de Red Hat Linux (disponible en ligne a I’adresse: http://www.redhat.com/docs/ 
s’il n’est pas fourni avec votre distribution sous emballage), qui couvre des themes lies aux proce¬ 
dures de base du systeme et fournit une introduction a I’utilisation de Red Hat Linux. 

Si vous etes un utilisateur plus experiments a la recherche d’informations relatives a I’administration 
ou a la configuration du systeme, le Guide de reference de Red Hat Linux vous sera peut-etre plus 
utile. 


Si vous cherchez des informations sur la configuration du systeme, consultez le Guide de personnal- 
isation de Red Hat Linux. 


Lors du premier demarrage de votre systeme Red Hat Linux, V Agent de parametrage apparaitra 
et vous escortera tout au long de la configuration de Red Hat Linux. Grace a cet outil, vous pouvez 
entre autres configurer l’heure et la date de votre systeme, installer des logiciels et enregistrer votre 
ordinateur avec Red Hat Network. L’utilitaire Agent de parametrage vous offre la possibility de 
configurer votre environnement tout au debut, afin que vous puissiez commencer a utiliser le systeme 
Red Hat Linux aussi rapidement que possible. Pour de plus amples informations sur 1’utilisation de 
1’Agent de parametrage, reportez-vous au chapitre intitule Demarrage du Guide de demarrage de 
Red Hat Linux. 
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redhat 


Annexe A. 


Mise a niveau du systeme actuel 


Cette annexe decrit une mise a niveau typique de Red Hat Linux 9. 


A.I. Qu’est-ce qu’une mise a niveau? 

Le processus d’installation de Red Hat Linux 9 inclus la possibility de proceder a une mise a niveau 
des versions anterieures de Red Hat Linux (depuis la version 6.2) basees sur la technologie RPM. 

La mise a niveau du systeme permet d’installer le noyau modulaire 2.4.x, ainsi que des versions mise 
a jours des paquetages actuellement installes sur votre ordinateur. 

Le processus de mise a niveau preserve les fichiers de configuration existants en les renommant avec 
une extension . rpmsave (par exemple, sendmail. cf. rpmsave). Ce processus cree egalement un 
journal des operations effectuees dans /root/upgrade. log. II est possible que les formats des fi¬ 
chiers de configuration changent parallelement a revolution des logiciels; nous vous conseillons done 
vivement de comparer soigneusement les fichiers de configuration d’origine aux nouveaux fichiers, 
avant d’integrer les modifications. 



Remarque 


II est vivement recommande de toujours effectuer une copie de sauvegarde de toutes les donnees 
presentes sur vos systemes. Par exemple, si vous effectuer une mise a niveau ou creez un systeme 
a double demarrage, vous devriez sauvegarder toute donnee que vous souhaitez conserver sur votre 
ou vos disque(s) dur(s). on n’est jamais a I’abri d’une erreur pouvant entrainer la perte de toutes les 
donnees. 


Certains paquetages mis a niveau peuvent necessiter 1’ installation d’autres paquetages pour pouvoir 
fonctionner correctement. Si vous decidez de personnaliser vos paquetages en les mettant a niveau, 
vous serez peut-etre invite a resoudre des problemes de dependances. Dans le cas contraire, la proce¬ 
dure de mise a niveau se charge de ces dependances, mais il sera peut etre necessaire d’installer des 
dependances supplementaires ne se trouvant pas sur le systeme actuel. 

En fonction du type de partitionnement choisi pour votre systeme, il se peut que le programme de 
mise a niveau vous demande d’ajouter un fichier swap supplementaire. Si le programme de mise a 
niveau ne detecte pas de fichier swap representant le double de votre memoire vive, il vous demandera 
si vous souhaitez en ajouter un. Si votre systeme contient moins de 32 Mo de memoire vive, nous 
vous conseillons de 1’ ajouter. 


A.2. Mise a niveau du systeme 

L’ecran Examen de la mise a niveau apparait automatiquement si le programme d'installation detecte 
une autre version de Red Hat Linux sur votre systeme. 


Remarque 


Si le contenu de votre fichier /etc/redhat-reiease a ete modifie par rapport aux entrees par defaut, 
il se peut que votre installation de Red Hat Linux ne puisse etre detectee lors de la tentative de mise 
a niveau pour Red Hat Linux 9. 
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Vous pouvez assouplir certains des controles sur les fichiers en demarrant a I'aide de la commande 
suivante: 


linuxupgradeany 


Si votre installation Red Hat Linux n’a pas ete fournie en tant qu’option de mise a niveau, utilisez la 
COmmande linux upgradeany. 


Si vous souhaitez effectuer une mise a niveau, selectionnez Mise a niveau du systeme existant. 
Assurez-vous de bien selectionner Personnaliser les paquetages a mettre a niveau afin d’avoir plus 
de controle sur les paquetages a mettre a niveau sur votre systeme. Cliquez sur Suivant lorsque vous 
etes pret a commencer la mise a niveau. 

Pour installer une nouvelle version de Red Hat Linux sur votre systeme, selectionnez Effectuer une 
nouvelle installation de Red Hat Linux et reportez-vous au Chapitre 3 pour de plus amples instruc¬ 
tions. 



Figure A-l. Choix entre mise a niveau et installation 


A.3. Mise a niveau du systeme de fichiers 


Remarque 


Lisez cette section uniquement si vous effectuez une mise a niveau depuis la version 7.1 (ou une 
version anterieure) de Red Hat Linux ou bien depuis une installation Red Hat Linux 7.2 ou 7.3, si 
ext2 a ete choisi comme systeme de fichiers. 


Si le programme d’installation detecte le systeme de fichiers ext2 sur votre systeme Red Hat Linux, 
vous pouvez choisir de conserver ce systeme de fichiers ou de passer au systeme de fichiers ext3. 

Vous trouverez ci-dessous une breve description des systemes de fichiers ext2 et ext3 et de la fagon 
dont ils sont utilises. 
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• ext2 — Le systeme de fichiers ext2 prend en charge les types de fichiers UNIX (fichiers standard, 
repertoires, liens symboliques, etc.). II offre la possibility d’attribuer des noms de fichiers longs 
pouvant aller jusqu’a 255 caracteres. 

Les versions anterieures a Red Hat Linux 7.2 utilisaient par defaut les systemes de fichiers ext2. 

• ext3 — Le systeme de fichiers ext3 est base sur le systeme ext2, mais il a un principal avan- 
tage: la journalisation. L’utilisation d’un systeme de fichiers journalise reduit le temps consacre a 
la recuperation d’un systeme de fichiers apres un plantage de l’ordinateur car cette operation ne 
requiert pas l’utilisation de fsck 1 sur le systeme de fichiers. 

Nous vous conseillons vivement, mais cela n’est en aucun cas une obligation, de passer au systeme de 
fichiers ext3. 

Si vous choisissez de passer au systeme ext3, les donnees existantes du systeme ne seront pas modi- 
fiees. 


A.4. Mise a niveau de la configuration du chargeur d’amorgage 

Un chargeur d’amor 9 age logiciel sert a demarrer Red Hat Linux sur votre ordinateur. II peut egalement 
lancer d’autres systemes d’exploitation, tels que Windows. Si vous utilisez un chargeur d’amo^age 
logiciel de Red Hat Linux (GRUB ou LILO), celui-ci sera automatiquement detecte. 


redhat. 


Mise a niveau de !a 
configuration du 
chargeur de 
demarrage 

Le chargeur de demarrage peut 
etre utilise pour demarrer Red 
Hat Linux sur votre ordinateur. II 
peut egalement demarrer 
d'autres systemes 
d'exploitation, tel que Windows 
9x. Si vous utilisez un chargeur 
de demarrage de Red Hat 
Linux, celui-ci sera detecte 
automatiquement. 

Les options disponibles sont : 

Mettre a jour la configuration 
du chargeur de demarrage - 

Cette option permet de mettre a 
jour la configuration de votre 
chargeur de demarrage (G RUBJ 0 

jO Masquer faide | Pi Notes de mise 


Mettre a niveau la configuration du chargeur de demarrage 
Le programme d'installation a detecte le 
chargeur de demarrage GRUB installe sur / 
dev/hda. 

Que souhaitez-vous faire ? 

(*> Mettre a jour la configuration du chargeur de demarrage 
Ceci mettra a jour votre chargeur de 
demarrage actuel. Ceci est Poption 
recommandee. 

O Ignorer la mise a jour du chargeur de demarrage 

Ceci n'apportera aucun changemement a 
la configuration du chargeur de 
demarrage. Si vous utilisez un chargeur 
de demarrage de tierce partie, choisissez 

O £reer une nouvelle configuration du chargeur de demarrage 
Ceci vous permet de creer une nouvelle 
configuration du chargeur de demarrage. 

Si vous souhaitez passer d'un chargeur de 
demarrage a un autre, choisissez cette 
option. 


a jour | 14* Precedent | [ ^ Suivant ;| 


Figure A-2. Mise a niveau de la configuration du chargeur d’amor^age 


L’ecran de Configuration du chargeur de demarrage vous offre les options suivantes: 

Mettre a jour la configuration du chargeur de demarrage — Choisissez cette option si vous sou¬ 
haitez conserver la configuration actuelle de votre chargeur d’amo^age (GRUB ou LILO, en fonction 
de ce qui est actuellement installe) et proceder a une mise a jour. 

Ignorer la mise a jour du chargeur de demarrage — Choisissez cette option si vous ne voulez 
pas modifier la configuration actuelle de votre chargeur d’amor 9 age. Selectionnez cette option si vous 
utilisez un chargeur d’amo^age tiers et souhaitez ne pas effectuer la mise a jour de votre chargeur 
d’amo^age. 


1. L’application fsck permet de controler et eventuellement de reparer un ou plusieurs systemes de fichiers 
Linux. 
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Creer une nouvelle configuration du chargeur de demarrage — Selectionnez cette option si vous 
souhaitez creer un nouveau chargeur d’amorgage pour votre systeme. Si vous utilisez LILO et sou- 
haitez passer a GRUB, ou si vous avez utilise des disquettes de demarrage pour lancer votre systeme 
Red Hat Linux et souhaitez utiliser un chargeur d’amorgage logiciel, tel que GRUB ou LILO, vous 
devez creer une nouvelle configuration de chargeur d’amorgage (reportez-vous a la Section A.4.1 afin 
d’obtenir davantage d’informations). 

Une fois que vous avez fait votre choix, cliquez sur Suivant pour continuer. 


A.4.1. Creation d’une nouvelle configuration de chargeur de demarrage 

Pour pouvoir demarrer le systeme sans disquette de demarrage, vous devez normalement installer un 
chargeur d’amorgage. Un chargeur d’amorgage est le premier programme qui s’execute au demarrage 
d’un ordinateur. II gere le chargement ainsi que le transfert du controle au logiciel de noyau du systeme 
d’exploitation. C’est ensuite le noyau qui initialise le reste du systeme d’exploitation. 

Le programme d’installation vous permet de choisir entre deux chargeurs d’amorgage, a savoir GRUB 
et LILO. 

GRUB (’GRand Unified Bootloader’), installe par defaut, est un chargeur d’amorgage tres performant. 
II peut charger plusieurs systemes d’exploitation fibres, ainsi que des systemes d’exploitation proprie- 
taires avec un chargement en chaine (le mecanisme permettant de lancer des systemes d’exploitation 
qui ne sont pas pris en charge, comme DOS ou Windows, en chargeant un autre chargeur d’amorgage). 

LILO (’Linux LOader’) est un chargeur d’amorgage polyvalent pour Linux. II ne depend pas d’un 
systeme de fichiers specifique; il peut demarrer des images de noyau Linux a partir de disquettes ou 
de disques durs et peut meme demarrer d’autres systemes d’exploitation. 

Si vous ne souhaitez pas installer GRUB en tant que chargeur d’amorgage, cliquez sur Changer le 
chargeur de demarrage. Vous pouvez ensuite choisir d’installer LILO ou de ne pas installer de 
chargeur d’amorgage. 

Si vous disposez deja d’un chargeur d’amorgage qui peut demarrer Linux et ne souhaitez pas rempla- 
cer votre chargeur actuel, ou si vous comptez demarrer le systeme a l’aide de disquettes de demarrage, 
choisissez Ne pas installer le chargeur de demarrage en cliquant sur le bouton Changer le char¬ 
geur de demarrage. 


Attention 


Si, pour une raison quelconque, vous decidez de ne pas installer GRUB ou LILO, vous ne pourrez 
pas demarrer le systeme directement et devrez done utiliser une autre methode de demarrage (par 
exemple, une disquette de d’amorgage). N’utilisez cette option que si vous etes certain d’avoir une 
autre solution pour demarrer votre systeme! 

Vous avez la possibility de creer une disquette de demarrage vers la fin du processus d’installation 
(reportez-vous a la Section 3.30 pour obtenir de plus amples informations. 
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redhat. 


Configuration du 
chargeur de 
demarrage 

Le chargeur de demarrage 
GRUB sera installe par defaut 
sur votre systeme. Si vous ne 
voulez pas installer GRUB 
comme chargeur dedemarrage, 
selectionnez Changer de 
chargeur de demarrage. 


Vous pouvez choisir quel 
systeme d'exploitation lancer 
(si vous en avez plusieurs) par 
defaut. Pour choisir votre 
systeme d'exploitation de 
demarrage par defaut, 
selectionnez Defaut a cote de 
la partition de demarrage que 
vous preferez.Vous ne pourrez 
pas poursuivre ('installation 
avant d'avoir choisi une image [^j 


3 Masquer faide | | [~^ Notes de m 


Configuration du chargeur de demarrage 


Le programme d'installation GRUB sera installe sur /dev/hda. | Modifier le chargeu 


Vous pouvez configurer le chargeur de demarrage 
pour demarrer d'autres systemes d'exploitation. II 
vous permettra de selectionner une systeme 
d'exploitation a demarrer par mi ceux de la liste. Pour 
ajouter des systemes d'exploitation qui ne sont pas 
selectionnes automatiquement, cliquez sur 'Ajouter'. 
Pour modifier le systeme d'exploitation demarre par 
defaut, selectionnez 'Defaut' a cote du systeme 
d'axploitation desire. 


Par defaut [Etiquette [Peripherique 

Ajouter 

0 Red Hat Linux /dev/hdb2 

Modifier 

Supprimer 


Le mot de passe du chargeur de demarrage empeche 
que les utilisateurs envoient des options arbitrages au 
noyau. L'utilisation du mot de passe est recommandee 
pour une securite optimale. 

□ ytiliser un mot de passe pour le chargeur de demarrag [Modifier le mot de pas-] 




Precedent 


Figure A-3. Configuration du chargeur d’amorgage 

Chaque partition amorgable est repertoriee, y compris les partitions utilisees par d’autres systemes 
d’exploitation. La partition contenant le systeme de fichiers root aura une etiquette Red Hat Linux 
(pour GRUB) ou linux (pour LILO). D’autres partitions pourraient egalement avoir des etiquettes 
de demarrage. Si vous voulez ajouter ou modifier une etiquette de demarrage pour d’autres partitions 
ay ant ete detectees par le programme d’installation, cliquez une fois sur la partition pour la selection¬ 
ner. Vous pouvez ensuite changer 1’etiquette en cliquant sur le bouton Editer. 

Selectionnez Defaut a cote de la partition de demarrage souhaitee afin de choisir votre systeme 
d’exploitation amorgable par defaut. Vous ne pourrez continuer l’installation que si vous choisissez 
une image de demarrage par defaut. 



Remarque 


La colonne Etiquette indique ce que vous devez entrer a I’invite de demarrage, pour les chargeurs 
d’amorgage non graphiques, afin de demarrer le systeme d’exploitation souhaite. 


Apres avoir charge I’ecran de demarrage de GRUB, utilisez les touches flechees pour choisir une 
etiquette de demarrage ou tapez [el pour la modifier. Une liste d’elements contenus dans le fichier 
de configuration pour I’etiquette de demarrage selectionne s’affiche a I’ecran. 

Dans I’ecran LILO graphique, appuyez sur la touche [Ctrl]-[x] pour retourner a I’invite boot:. Si vous 
ne vous souvenez plus des etiquettes de demarrage definies sur votre systeme, appuyez sur la 
touche [Tab] a I’invite afin d’en afficher la liste. 


Les mots de passe des chargeurs d’amorgage fournissent un mecanisme de securite dans un environ- 
nement ou Faeces physique a votre serveur est possible. 

Si vous installez un chargeur d’amorgage, creez un mot de passe afin de proteger votre systeme. Des 
utilisateurs pourraient en effet y acceder pour transmettre au noyau des options qui risquent de com- 
promettre la securite de votre systeme. Si vous utilisez un mot de passe, celui-ci devra prealablement 
etre saisi pour pouvoir selectionner des options de demarrage non standard. 

Si vous choisissez d’utiliser un chargeur d’amorgage pour ameliorer la securite de votre systeme, 
n’oubliez pas de cocher la case Utiliser un mot de passe pour le chargeur de demarrage. 

Une fois votre selection effectuee, entrez un mot de passe et confirmez-le. 
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Pour configurer des options de chargeur d’amorgage plus avancees (comme modifier l’ordre des lec- 
teurs ou transmettre des options au noyau, par exemple), assurez-vous de bien avoir choisi Configurer 
les options avancees du chargeur de demarrage avant de cliquer sur Suivant. 


A.4.2. Configuration avancee du chargeur d’amorgage 

Maintenant que vous savez quel chargeur d’amorgage installer, vous devez determiner l’endroit ou il 
sera installe. Vous pouvez 1’installer a deux endroits: 


Bloc de demarrage maitre (MBR) 


Tel est 1’emplacement recommande pour 1’installation du chargeur d’amorgage, sauf si le bloc 
de demarrage maitre contient deja un autre chargeur de systeme d’exploitation tel que System 
Commander. Le bloc de demarrage maitre (MBR) est une zone speciale de votre disque dur qui 
est automatiquement chargee par le BIOS de votre ordinateur et represente le premier point a 
partir duquel le chargeur d’amorgage peut prendre le controle du processus de demarrage. Si 
vous l’installez dans le bloc de demarrage maitre, lors du demarrage de 1’ordinateur, GRUB (ou 
LILO) affichera une invite. Vous pouvez alors demarrer Red Hat Linux ou tout autre systeme 
d’exploitation pour le demarrage duquel vous configurez le chargeur d’amorgage. 

Premier secteur de votre partition de demarrage 


Cette option est recommandee si vous utilisez deja un autre chargeur d’amorgage sur le systeme. 
Dans ce cas, 1’autre chargeur d’amorgage prend le controle en premier. Vous pouvez ensuite 
configurer ce chargeur d’amorgage pour qu’il lance GRUB (ou LILO), qui a son tour demarrera 
Red Hat Linux. 


Advanced Boot 
Loader Configuration 

Choisissez ou installer le 
chargeur de demarrage. Si 
vous n'utilisez que Red Hat 
Linux, sur votre systeme, 
selectionnez I'enregistrement 
de demarrage maitre (Master 
Boot Record, MBR). Pour les 
systemes sur lesquels 
Win95/98 et Red Hat Linux 
resideront sur un seul disque 
dur, il vous faudra egalement 
installer le chargeur de 
demarrage sur le MBR. 

Si vous utilisez Windows NT (et 
voulez installer un chargeur de 
demarrage) vous devez 
installer LILO sur le premier 
secteur de la partition de 
demarrage. 


3 Masquer faide 


] E 


redhat. 


Configuration du chargeur de demarrage avance 
Installation du bloc du chargeur de demarrage sur: 

<* /dev/hda Bloc de demarrage maitre (MBR) 

O /dev/hdbl Premier secteur de la partition de demarrage 
| Modifier ordre du disque | 


□ Eorcer ('utilisation de LBA32 (normalement non requise) 
Si vous desirez ajouter des options par defaut a la 
commande de demarrage, saisissez-les dans le 
champ 'Parametres generaux du noyau'. 


Earametres du noyau 


Notes de m 


Figure A-4. Installation du chargeur d’amorgage 

Si votre systeme n’utilise que Red Hat Linux, choisissez le bloc de demarrage maitre (MBR). Pour les 
systemes avec Windows 95/98, vous devriez egalement installer le chargeur d’amorgage sur le bloc 
de demarrage maitre (MBR) afin qu’il puisse demarrer les deux systemes d’exploitation. 
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Cliquez sur le bouton Changer l’ordre des lecteurs si vous souhaitez modifier l’ordre des lec- 
teurs. Cette operation peut s’averer utile si vous avez plusieurs adaptateurs SCSI ou un melange 
d’adaptateurs SCSI et IDE et que vous souhaitez demarrer a partir du peripherique SCSI. 

L’option Forcer LBA32 (generalement pas necessaire) permet de depasser la limite du 1024eme cy- 
lindre pour la partition /boot. Selectionnez cette option si votre systeme prend en charge l’extension 
LBA32 pour demarrer les systemes d’exploitation au-dessus du 1024eme cylindre et que vous voulez 
placer votre partition /boot au-dessus du cylindre 1024. 


Astuce 


Lors du partitionnement de votre disque dur, rappelez-vous que le BIOS de certains systemes rela- 
tivement anciens ne peut pas acceder a des cylindres se trouvant au-dela du 1024eme cylindre d’un 
disque dur. Si tel est le cas, il faudra laisser suffisamment d'espace sur les 1024 premiers cylindres 
de votre disque dur pour permettre a la partition /boot de Linux de demarrer le systeme Linux. Les 
autres partitions Linux peuvent se trouver apres le 1024eme cylindre. 

Dans parted, 1024 cylindres correspondent a 528Mo. Reportez-vous a 
http://www.pcguide.com/ref/hdd/bios/sizeMB504-c.html pour obtenir de plus amples informations. 


Pour ajouter des options par defaut a la commande de demarrage, entrez-les dans le champ Para- 
metres du noyau . Les options saisies seront transmises au noyau Linux a chaque demarrage. 


A.4.3. Mode de secours 

Si vous devez utiliser le mode de secours, plusieurs options s’offrent a vous: 


• Vous pouvez demarrez a partir du CD-ROM; pour ce faire, entrez linux rescue a l’invite 
boot: . 

• Vous pouvez demarrer votre systeme depuis une disquette de demarrage creee a partir de 1’image 
boot. img. Cette methode requiert l’utilisation du CD-ROM n° 1 de Red Hat Linux comme image 
de secours ou la presence de 1’image de secours sur le disque dur sous forme d’image ISO. Une 
fois que vous avez demarre le systeme a l’aide de cette disquette, a l’invite boot: tapez linux 
rescue. 

• Vous pouvez egalement demarrer le systeme en utilisant une disquette reseau creee a partir de 
bootnet. img ou une disquette de demarrage PCMCIA creee a partir de pcmcia. img. Une fois 
que vous avez demarre le systeme a l’aide de cette disquette, tapez linux rescue a l’invite 
boot :. Vous pouvez le faire meme si votre connexion reseau est active. Vous devrez identifier 
l’hote reseau et le type de transfert. Pour savoir comment specifier ces informations, reportez-vous 
a la Section 3.7. 

Pour plus d’informations, reportez-vous au Guide de personnalisation de Red Hat Linux. 


AAA. Alternatives aux chargeurs d’amorcage 

Si vous ne voulez pas utiliser de chargeur d’amorgage, plusieurs options s’offrent a vous: 

Disquette de demarrage 

Vous pouvez utiliser la disquette de demarrage creee par le programme d’installation (si vous en 
avez cree une). 
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LOADLIN 

Vous pouvez charger Linux a partir du MS-DOS. Pour cela, une copie du noyau Linux (et d’un 
disque virtuel initial, si vous avez un adaptateur SCSI) doit malheureusement etre presente sur 
une partition MS-DOS. La seule methode possible consiste d’une part a demarrer votre systeme 
Red Hat Linux d’une maniere differente (par exemple, a partir d’une disquette de demarrage) et 
d’autre part, a copier le noyau sur une partition MS-DOS. LOADLIN est disponible a l’adresse: 
ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/system/boot/dualboot/ 

ainsi que sur divers sites miroir associes. 

SYSLINUX 

Vous pouvez utiliser SYSLINUX, un programme MS-DOS similaire a LOADLIN. II est egale- 
ment disponible a l’adresse: 

ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/system/boot/loaders/ 
ainsi que sur divers sites miroir associes. 

Chargeurs d’amorgage disponibles dans le commerce 

Vous pouvez charger Linux en utilisant des chargeurs d’amorgage commerciaux tels que System 
Commander et Partition Magic (mais 1’installation de GRUB ou de LILO dans la partition root 
de Linux est toujours requise). 



Remarque 


Les chargeurs d’amorgage tels que LOADLIN et System Commander sont consideres comme des 
chargeurs tiers et ne sont pas pris en charge par Red Hat. 


A.4.5. Chargeurs de demarrage SMP, GRUB et LILO 

Cette section est specifique aux chargeurs de demarrage SMP. SMP, acronyme de ’Symmetric Mul¬ 
tiprocessing’, est une architecture d’ordinateur qui fournit des performances elevees en permettant a 
plusieurs unites centrales d’executer simultanement des processus individuels (multitraitement). 

Si le programme d’installation detecte une carte mere SMP sur votre systeme, il cree automatiquement 
deux entrees de chargeur d’amorgage (en fonction du chargeur installe), au lieu de 1’entree unique 
habituelle. 


Remarque 


Les systemes Intel® Pentium® 4 avec hyperthreading ont un noyau SMP installe par defaut. 


Les deux entrees GRUB seront Red Hat Linux (version du noyau) et Red Hat Linux 
(version du noyau- smp) . L’option Red Hat Linux (version du noyau-smp) sera celle 
demarree par defaut. Toutefois, si vous rencontrez des difficultes au niveau du noyau SMP, vous 
pouvez choisir de demarrer Pentree Red Hat Linux (version du noyau) a la place. Vous 
conserverez les memes fonctionnalites, mais n’utiliserez qu’un seul processeur. 

Les deux entrees LILO seront linux et linux-up. L’entree linux demarrera par defaut. Toutefois, 
si vous rencontrez des difficultes au niveau du noyau SMP, vous pouvez choisir de demarrer 1’entree 
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linux-up a la place. Vous conserverez les memes fonctionnalites, mais n’utiliserez qu’un seul pro- 
cesseur. 


A.5. Selection des paquetages a mettre a niveau 

Cet ecran vous permet de choisir les paquetages que vous souhaitez mettre a niveau (voir la Figure 
A-5). 

II existe deux modes d’affichage des paquetages individuels: Affichage arborescence et Affichage 
lineaire. 

L’Affichage arborescence vous permet de visualiser les paquetages groupes par type d’application. 

L’Affichage lineaire vous permet de visualiser sur le cote droit de 1’ ecran tous les paquetages par 
ordre alphabetique. 

L’Affichage arborescence vous permet d’obtenir une liste des groupes de paquetages. Lorsque vous 
disposez de la liste detaillee (en cliquant deux fois sur le dossier situe a cote du nom du groupe de 
paquetages) et choisissez un groupe, la liste des paquetages de ce groupe s’affiche dans la fenetre 
de droite. L’Affichage arborescence vous permet de visualiser sur le cote droit de 1’ecran tous les 
paquetages par ordre alphabetique. 

Pour classer les paquetages par ordre alphabetique, cliquez sur Fonglet Paquetage. Pour les trier en 
fonction de leur taille, cliquez sur l’onglet Taille (Mo). 

Pour selectionner un paquetage individuel, cochez la case situee pres du nom de ce paquetage. Une 
coche dans la case de pointage signifie que le paquetage a ete selectionne. 

Pour plus d’informations sur un paquetage, cliquez sur son nom. Les informations s’afficheront au 
bas de Fecran. 

Vous pouvez egalement selectionner ou de-selectionner tous les paquetages figurant dans un groupe 
particulier en cliquant sur Selectionner tous les paquetages du groupe ou Deselectionner tous les 
paquetages du groupe. 

Certains paquetages (tels que le noyau et certaines bibliotheques) sont requis pour tous les systemes 
Red Hat Linux et ne peuvent etre ni selectionnes, ni de-selectionnes. Ils sont selectionnes automati- 
quement par defaut. 
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Taille totale de rinstallation : l,835Meselectionner tous les paquetages du groupe 


a jour | | ^ Precedent | | ^ Suivant 


Figure A-5. Selection individuelle des paquetages 


A.5.1. Dependances non-resolues 

Si, pour son bon fonctionnement, un paquetage requiert rinstallation d’un autre pauqetage et que cette 
installation n’a pas ete prevue, le programme presente une liste de ces dependances non-resolues et 
vous donne la possibility de les resoudre (voir la Figure A-6). 

L’ecran Dependances non-resolues ne s’affiche que s’il manque des paquetages suite a une selection 
personnalisee. 

A la fin de la liste des paquetages manquants, au bas de I’ecran, figure une case d’option Installer 
les paquetages pour resoudre des dependances activee par defaut. Si vous la laissez activee, le 
programme d’installation resout automatiquement les dependances en ajoutant tous les paquetages 
necessaires a la liste des paquetages selectionnes. 
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Figure A-6. Dependances non-resolues 
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Si vous ne souhaitez pas installer de paquetages necessitant l’installation d’autres paquetages, selec- 
tionnez Ne pas installer les paquetages comportant des dependances. 

Pour n’installer que les paquetages que vous avez selectionnes et laisser les dependances non-resolues, 
selectionnez Ignorer les dependances des paquetages. 



Pour installer ou supprimer des paquetages une fois I'installation terminee, utilisez I'Outil de gestion 
de paquetages. 

Tapez la commande redhat-config-packages a I'invite du shell afin de lancer I’Outil de gestion 
de paquetages. Si vous n’etes pas connecte en tant que super-utilisateur (ou root), le programme 
vous demandera le mot de passe root pour continuer. 


A.6. Mise a niveau des paquetages 

A ce stade, vous ne pouvez rien faire tant que tous les paquetages n’ont pas ete mis a niveau ou 
installes (voir la Figure A-7). 



Figure A-7. Installation des paquetages 


A.7. Creation d’une disquette de demarrage 

Pour creer une disquette de demarrage, introduisez une disquette vierge formatee dans votre lecteur 
de disquette (voir la Figure A-8) et cliquez sur Suivant. 

Nous vous conseillons vivement de creer une disquette de demarrage. Si, pour une raison quelconque, 
votre systeme n’est pas en mesure de demarrer correctement a l’aide de GRUB, de LILO ou d’un 
chargeur d’amorgage tiers, la disquette de demarrage vous permettra de demarrer correctement votre 
systeme Red Hat Linux. 
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Au bout de quelques instants, la disquette de demarrage est creee; retirez-la du lecteur et etiquetez- 
la clairement. Veuillez noter qu’il vous est egalement possible de creer une disquette de demarrage 
apres 1’installation. Pour plus d’informations a ce sujet, reportez-vous a la page de manuel relative a 
mkbootdisk, en entrant man mkbootdisk a 1’invite du shell. 

Si vous ne voulez pas creer de disquette de demarrage, assurez-vous de selectionnez 1’option appro- 
priee avant de cliquer sur Suivant. 

Si vous lancez votre systeme a l’aide de la disquette de demarrage (et non a l’aide de GRUB ou LILO) 
, veillez a en creer une nouvelle a chaque fois que vous modifiez votre noyau (y compris lorsque vous 
installez un nouveau noyau). 



Figure A-8. Creation d’une disquette de demarrage 


A.8. Mise a niveau terminee 

Felicitations! La mise a niveau de Red Hat Linux 9 est maintenant terminee! 

Une invite vous demandant de preparer votre systeme au redemarrage s’affiche. N’oubliez pas de 
retirer toute disquette ou tout CD-ROM des lecteurs s’ils ne sont pas automatiquement ejectes au 
redemarrage. Si vous n’avez pas installe et configure de chargeur d’amorgage, vous devez maintenant 
utiliser votre disquette de demarrage. 



Si vous souhaitez revenir rapidement sur certains concepts Linux de base de Red Hat Linux, 
reportez-vous a Guide de demarrage de Red Hat Linux. 

Pour plus d’informations sur la configuration et I’administration du systeme, reportez-vous au Guide 
de personnalisation de Red Hat Linux et au Guide de reference de Red Hat Linux. 

















^ redhat 


Annexe B. 

Suppression de Red Hat Linux 


Pour desinstaller Red Hat Linux de votre systeme, vous devrez supprimer les informations relatives a 
GRUB ou LILO du bloc de demarrage maitre (MBR). 

Sous DOS, NT, et Windows 95 vous pouvez utiliser l’utilitaire fdisk de Windows pour creer un nou¬ 
veau bloc de demarrage maitre avec 1’option non-documentee /mbr. Cette operation reecrira UNI- 
QUEMENT le bloc de demarrage maitre pour que le demarrage s’effectue sur la partition DOS pri- 
maire. La commande devrait ressembler a celle figurant ci-apres: 

fdisk /mbr 

Si vous devez supprimer Linux d’un disque dur et avez essaye de le faire a l’aide de la commande DOS 
(Windows) fdisk par defaut, vous serez confronts au problemes des partitions qui existent sans exister. 
La meilleure fagon de supprimer des partitions non-DOS consiste a utiliser un outil qui reconnait les 
partitions autres que les partitions DOS. 

Pour commencer, inserez le CD-ROM Red Hat Linux et amorcer votre systeme. Une fois l’amorgage 
effectue a partir du CD-ROM, vous recevrez une invite boot:. A cette demiere, tapez linux re¬ 
scue. Ceci demarrera le programme en mode de secours. 

Vous recevrez une invite vous demandant de preciser vos besoins en matiere de clavier et de langue. 
Entrez ces informations de la meme maniere que vous le feriez lors de V installation de Red Hat Linux. 

Ensuite, un ecran apparaitra vous informant que le programme va essayer de trouver le systeme Red 
Hat Linux deja installe. Selectionnez Ignorer sur cet ecran. 

Apres avoir selectionne Ignorer, vous recevrez une invite pour entrer une commande vous permettant 
d’acceder aux partitions que vous aimeriez supprimer. 

Tapez d’abord la commande list-harddrives. Cette derniere enumerera tous les disques durs de 
votre systeme pouvant etre detectes par le programme d’installation, ainsi que leur taille en mega¬ 
octets. 


lAAvertissement 

Assurez-vous bien de ne supprimer que les partitions Red Hat Linux appropriees. La suppression 
d’autres partitions pourrait entrainer la perte de donnees ou la corruption de I’environnement du 
systeme. 


Pour supprimer des partitions, utilisez l’utilitaire de partitionnement parted. Demarrez la commande 
parted, dans laquelle /dev/hda correspond au peripherique sur lequel la partition doit etre suppri- 
mee: 

parted /dev/hda 

A l’aide de la commande print, affichez la table des partitions courantes pour determiner le nombre 
mineur de la partition a supprimer: 

print 

La commande print affichera egalement le type de partition (comme linux-swap, ext2, ext3 etc.). Le 
fait de connaitre le type de la partition en question vous aidera a determiner si elle doit etre supprimee 
ou non. 
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Supprimez la partition a l’aide de la commande rm. Par exemple, pour supprimer la partition ayant un 
numero mineur equivalent a 3: 

rm 3 


□ 


Important 


Les changements prennent effet des que vous pressez sur la touche [Entree]. II est done important 
de passer cette commande en revue avant de I’utiliser. 


Apres la suppression de la partition, utilisez la commande print pour obtenir la confirmation qu’elle 
a bien ete supprimee de la table des partitions. 

Une fois les partitions Linux supprimees et toutes les modifications necessaires apportees, tapez quit 
pour quitter parted. 

Une fois que vous avez quitte la commande parted, tapez exit a 1*invite boot: pour sortir du mode 
de secours et redemarrer votre systeme, au lieu de poursuivre 1’installation. Le systeme devrait rede- 
marrer automatiquement. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez redemarrez votre ordinateur a l’aide de 
[Control]- [Alt] - [Suppr]. 



^ redhat 


Annexe C. 

Obtention d’un support technique 


C.1. Pensez a vous enregistrer 

Si vous disposez d’une edition officielle de Red Hat Linux 9 et/ou d’un kit partenaire OEM Red Hat, 
songez a vous inscrire afin de beneficier des avantages auxquels vous avez droit en tant que client de 
Red Hat. Pour vous enregistrez, rendez-vous a: 

http://www.redhat.com/apps/activate/ 

Vous trouverez votre Numero d’identification de produit (Product ID) sur la carte noire, blanche et 
rouge des Informations pour l’enregistrement contenue dans l’emballage de Red Hat Linux. 


Remarque 

Afin d’avoir de plus amples informations sur les services offerts par I’equipe de support technique de 
Red Hat, consultez la page Web de Red Hat concernant les Services de support a I’installation qui 
se trouve a: 

http://www.redhat.com/services/techsupport/production/INS_main.html 

Informations relatives au Service Level Agreements de Red Hat se trouvent en ligne a: 

http://www.redhat.com/support/sla/ 


En fonction de la distribution Red Hat Linux que vous avez achetee, vous beneficierez d’une partie ou 
de la totalite des avantages suivants: 


Support technique officiel de Red Hat — obtenez des reponses a vos questions sur 1’installation en 
interrogeant notre l’equipe de support Red Hat. 

Red Hat Network — mettez facilement a jour vos paquetages et recevez des notices de securite 
specifiques a votre systeme. Pour de plus amples informations, rendez-vous a l’adresse suivante: 

http://rhn.redhat.com 

Under the Brim: le bulletin d’informations electronique officiel de Red Hat — vous recevrez tous 
les mois les demieres nouvelles et informations sur les produits directement de Red Hat. 


C.2. Apergu du support technique de Red Hat 

Red Hat foumit une aide a 1’installation pour les produits Red Hat Linux et couvre 1’installation sur 
un seul ordinateur. Ce support a pour but d’aider les clients a installer correctement Red Hat Linux. 
L’assistance avec le support a 1’installation est proposee par telephone, par Internet et en personne. 
Notez bien que 1’assistance telephonique n’est offerte que pour certains produits Red Hat Linux. En 
examinant le produit que vous avez achete, vous pourrez determiner le type de support auquel vous 
avez droit. 
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L’equipe de support de Red Hat essaiera de repondre aux questions que vous vous posez avant le 
lancement du processus d’installation. En fonction du produit achete, le support couvrira les aspects 
suivants: 

• Questions relatives a la compatibility materielle; 

• Strategies elementaires de partitionnement des disques durs; 

Au cours du processus d’installation, le support technique Red Hat peut egalement vous aider au 
niveau des elements suivants: 

• Installation de Red Hat Linux a partir d’un lecteur de CD-ROM pris en charge; 

• Assistance a la configuration de Red Hat Linux pour une utilisation avec du materiel certifie ou 
compatible (Veuillez consulter http://hardware.redhat.com pour de plus amples informations). 

• Assistance pour le partitionnement de disques durs (par exemple, recommandation d’une configu¬ 
ration de partition ou aide a la configuration des tables de partitions des disques durs). 

• Configuration de Red Hat Linux et Windows 9x, ME, NT, 2000, ou XP afin de pouvoir utiliser un 
systeme a double demarrage a l’aide des chargeurs d’amorgage Linux GRUB ou LILO (veuillez 
noter que les chargeurs d’amo^age et les logiciels de partitionnement d’editeurs tiers ne sont pas 
pris en charge). 

• Recommandations relatives aux paquetages les plus importants pour la configuration d’un systeme 
pour une ou plusieurs tache(s). 

Une fois 1’installation realisee, l’equipe de support technique peut egalement vous aider a executer 
des taches de base, telles que: 

• La configuration du systeme X Window; 

• La configuration d’une imprimante locale pour 1’impression de texte; 

• La modification des options d’impression; 

• La configuration d’une souris; 


Astuce 


Red Hat Linux Support sur demande 

Le support a la demande de Red Hat (’Support on Demand) fournit aux particuliers et aux petites 
entreprises un programme de support flexible et rentable pour leurs systemes Red Hat Linux. Ce 
type de support a la demande fournit, par telephone, une assistance a I’installation une fois que 
I’abonnement au support technique acquis avec votre version officielle de Red Hat Linux arrive a 
echeance. II s’adresse egalement aux personnes ayant telecharge Red Hat Linux. 

Pour de plus amples informations, rendez-vous a I’adresse suivante: 
http://www.redhat.com/services/techsupport/production/incident.html . 


Notre service d’assistance a Installation a pour but de vous permettre d’installer et d’utiliser Red 
Hat Linux le plus rapidement et le plus facilement possible. II se peut toutefois que vous souhaitiez 
effectuer d’autres operations avec votre systeme Red Hat Linux comme la compilation d’un noyau 
personnalise ou la configuration d’un serveur Web; des taches qui ne sont pas couvertes par notre 
support. 

Pour de l’aide quant a ces taches, vous pouvez consulter les nombreuses sources d’informations dis- 
ponibles en ligne sous la forme de documents HOWTO, de sites Web consacres a Linux et de publi¬ 
cations commerciales. Pour de plus amples informations, reportez-vous au Projet de Documentation 
Linux (Linux Documentation Project) en ligne a l’adresse suivante: http://www.tlpd.org. 
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II existe un grand nombre de sites Web consacres a Linux. Le meilleur point de depart pour rechercher 
des informations sur Red Hat Linux est le site Web de Red Hat, Inc.: 

http://www.redhat.com/ 

II existe egalement de nombreux ouvrages consacres a Linux. Si vous venez de faire connaissance 
avec le monde de Linux, la lecture d’un ouvrage presentant les concepts de base de Linux vous sera 
d’une aide precieuse. Ci-dessous se trouvent quelques titres dont nous recommandons la lecture: Le 
Guide de demarrage de Red Hat Linux ; Guide utilisateur officiel de Red Hat Linux de Red Hat Press 
et Wiley Publishing, Inc., Using Linux, de Bill Ball; Linux Clearly Explained, de Bryan Pfaffenberger; 
Linux for Dummies, de Jon "maddog" Hall; et Learning Red Hat Linux, de Bill McCarty. 

Red Hat offre egalement divers programmes d’assistance par incident, destines a vous aider au niveau 
des taches et des problemes de configuration qui ne sont pas couverts par 1* assistance a 1’installation. 
Pour plus d’informations, consultez le site Web du support technique de Red Hat a l’adresse suivante: 

http://www.redhat.com/support/ 


C.3. Etendue de I’assistance de Red Hat 

Red Hat, Inc. peut fournir une assistance a Pinstallation seulement aux clients ayant achete un coffret 
sous emballage Red Hat Linux et/ou un kit Red Hat du partenaire OEM. Si vous avez obtenu votre 
produit Linux d’une autre societe, vous devez contacter cette derniere afin d’obtenir une assistance. 
Parmi ces societes figurent: 

• Wiley Publishing, Inc.; 

• Macmillan; 

• Sams/Que; 

• Linux Systems Labs (LSL); 

• Mandrake; 

• CheapBytes. 

En outre, l’obtention de Red Hat Linux par l’une des methodes ci-dessous ne donne pas droit a 
1’assistance offerte par Red Hat 

• Red Hat Linux PowerTools Archive; 

• Telechargement de 1’Internet via FTP; 

• Inclusion dans un paquetage tel que Motif; 

• Copie ou installation a partir du CD-ROM d’un autre utilisateur; 

• Inclusion d’un CD-ROM (ou d’un ensemble de CD-ROM) dans un livre Linux ou toute autre pub¬ 
lication. 


C.4. Comment recevoir un support technique 

Afin de beneficier d’un support technique pour votre distribution sous emballage Red Hat, vous devez 
l’enregistrer sur le site Web de Red Hat. 

Toute distribution sous emballage Red Hat est fournie avec un code d’identification produit (product 
ID): une chame alphanumerique de 16 caracteres. L’identificateur produit de Red Hat Linux figure sur 
la carte d’informations d’enregistrement que vous trouverez dans la boite. L’identificateur produit est 
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le code vous permettant de beneficier du support technique ainsi que de tout autre avantage ou service 
Red Hat auquel vous avez droit, en fonction du produit Red Hat que vous avez achete. 


Remarque 


Ne jetez pas la carte portant I'identificateur produit. Ce dernier est necessaire pour obtenir le support 
technique. Si vous le perdez, vous ne pourrez peut-etre pas recevoir le support auquel vous devriez 
avoir droit. 


C.4.1. Inscription au support technique 

Pour vous enregistrer afin de recevoir un support technique, vous devez: 

1. Creer un profile client a l’adresse suivante: 

http://www.redhat.com/apps/activate/ 

Si vous avez deja effectue cette etape, passez a l’etape suivante. 

2. A l’aide du nom d’utilisateur (login) et du mot de passe que vous avez crees lors de 
l’etablissement du profile client, connectez-vous au site Web du Support Red Hat a l’adresse 
suivante: 

http://www.redhat.com/support 

Si vous avez cree un nouveau profile client, lors de F activation de votre produit, vous verrez une 
page Web affichant les produits que vous avez enregistres. Sur cette page, il y a egalement un 
bouton, Access Web Support, qui vous renverra a la page Web relative au support. 

3. Si necessaire, mettez a jour vos coordonnees. 


Remarque 


Si votre adresse de courrier electronique est incorrecte, les communications relatives a vos 
demandes de support technique NE POURRONT PAS vous etre envoyees et vous ne serez 
done pas en mesure de recuperer votre nom de login ou votre mot de passe par courrier 
electronique. Veillez done a nous communiquer une adresse de courrier electronique correcte. 


Si vous avez des inquietudes quant a la protection de votre vie privee, consultez la declaration 
de Red Hat a Fadresse suivante: 

http://www.redhat.com/legal/privacy_statement.html 

4. Pour ajouter un produit a votre profile, suivez les etapes suivantes: 

• Indiquez I’identificateur produit de votre produit sous emballage; 

• Fournissez le numero du certificat de support ou le numero d’habilitation si le produit est un 
contrat; 


5. Determinez vos preferences; 

6. Repondez au questionnaire client (facultatif); 

7. Envoyez le formulaire. 

Si les etapes precedentes ont ete accomplies avec succes, vous pouvez a present vous connecter au 
site 
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http://www.redhat.com/support 

et ouvrir une nouvelle demande pour le service technique. Vous aurez neanmoins toujours besoin de 
votre identificateur produit pour obtenir de 1’assistance par telephone (si le produit que vous avez ache- 
te vous y donne droit). On vous demandera egalement votre nom de login lorsque vous contacterez 
l’equipe de support par telephone. 


C.5. Questions relatives au support technique 

L’activite de support technique est a la fois une science et une forme d’art mystique. Dans la plupart 
des cas, les techniciens de support doivent se baser sur les observations du client ainsi que sur les 
communications etablies avec lui pour diagnostiquer et resoudre les problemes. Dans de telles condi¬ 
tions, il est promordial d’etre extremement clair et precis lorsque vous posez des questions et evoquez 
les problemes rencontres. Ci-dessous se trouve une liste (non exhaustive) des informations a fournir 
lorsque vous contactez notre equipe de support: 

• les symptomes du probleme (par exemple: "Linux ne parvient pas a acceder au lecteur de CD-ROM. 
Lorsque j’essaie, j’obtiens des erreurs de depassement du delai d’attente.") 

• le moment ou le probleme a commence (par exemple: "Mon systeme fonctionnait bien jusqu’a hier, 
lorsque la foudre s’est abattue sur mon toit.") 

• toute modification que vous avez apportee a votre systeme (par exemple: "J’ai ajoute un disque dur 
et utilise Partition Wizzo pour ajouter des partitons Linux.") 

• toute autre information pertinente permettant de decrire plus precisement votre situation, telle que 
la methode d’installation (CD-ROM, NFS, HTTP). 

• les peripheriques specifiques qui peuvent etre lies au probeme (par exemple: si vous ne pouvez pas 
configurer votre reseau; quel type de carte reseau utilisez-vous? 


C.5.1. Comment adresser des questions au support technique 

Connectez-vous a: 

http://www.redhat.com/support 

et ouvrez une nouvelle demande de service ou contactez le service de support par telephone. Si le 
produit achete vous donne droit au support telephonique ou si vous avez signe un contrat de support 
telephonique, le numero d’appel vous sera communique durant le processus d’inscription. 

Pour de plus amples informations sur 1’utilisation du systeme de support en ligne de Red Hat, 
connectez-vous a: 


http://www.redhat.com/support/services/access.html 
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Annexe D. 


^ redhat 

Resolution de problemes lies a votre 
installation de Red Hat Linux 


Cette annexe presente les differents problemes d’installation courants ainsi que les solutions possibles. 


D.l. Vous ne parvenez pas a demarrer Red Hat Linux 
D.1.1. Vous ne parvenez pas a demarrer a partir du CD-ROM 



Remarque 


Dans de rares cas, le BIOS du systeme ne permet pas au CD-ROM Red Hat Linux de demarrer en 
raison de la taille de I’image presente sur le CD-ROM. II est alors necessaire de creer une disquette 
d’amorgage pour lancer Red Hat Linux. Une fois le systeme demarre, les CD-ROM fonctionneront 
correctement et (’installation pourra commences 


Si vous ne parvenez pas a demarrer a partir du CD-ROM Red Hat Linux, deux options se presentent 
a vous: 


1. vous pouvez modifier le BIOS de maniere a placer le CD-ROM en premiere position dans la 
sequence de demarrage, ou 

2. vous pouvez demarrer a partir de la disquette d’amorgage que vous avez creee. 

Si vous optez pour une modification du BIOS, reportez-vous au manuel systeme pour connaitre la 
combinaison de touches permettant d’acceder au BIOS ou reperez la sequence de touches necessaire 
indiquee au demarrage du systeme (si cette sequence apparait). 

Suivez les instructions de la Section 1.4.3 pour creer une disquette d’amorgage. 

Pour lancer Red Hat Linux a partir d’une disquette d’amorgage, inserez la disquette que vous avez 
creee dans le lecteur de disquettes, puis demarrez/redemarrez votre ordinateur. Assurez-vous que le 
BIOS est configure pour 1’utilisation de disquettes ou de disques amovibles au demarrage. 


D.l .2. Vous ne parvenez pas a demarrer a partir de la disquette d’amor$age 

Si vous ne parvenez pas a demarrer correctement votre systeme a l’aide d’une disquette d’amorgage, 
deux options s’offrent a vous: 


1. vous pouvez modifier le BIOS de maniere a placer la disquette d’amorgage ne premiere position 
dans la sequence de demarrage, ou 

2. vous pouvez demarrer a partir d’une image mise a jour de la disquette d’amorgage. 

Si vous optez pour une modification du BIOS, reportez-vous au manuel systeme pour connaitre la 
combinaison de touches permettant d’acceder au BIOS ou reperez la sequence de touches necessaire 
indiquee au demarrage du systeme (si cette sequence apparait). 

Afin de trouver une image mise a jour de la disquette d’amorgage, consultez les errata en ligne a 
l’adresse suivante: 
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http://www.redhat.com/support/errata 

et suivez les instructions donnees dans la Section 1.4.3, pour creer une disquette d’amor 5 age mise a 
jour pour votre systeme. 


D.1.3. Votre systeme affiche-t-il des erreurs Signal 11? 

Une erreur signal 11, plus communement appelee faute de segmentation , signifie que le programme a 
accede a un emplacement de memoire qui n’etait pas assigne. 

Si vous recevez une erreur fatale ’Signal 11’ au cours de votre installation, il est probablement du 
a une erreur materielle de memoire dans le bus de votre systeme. Une erreur de ce type peut etre 
provoquee par des problemes dans les executables ou dans le materiel du systeme. Tout comme les 
autres systemes d’exploitation, Red Hat Linux place ses propres exigences sur le materiel de votre 
systeme. II se peut qu’une partie de ce materiel ne reponde pas a de telles exigences, meme s’il 
fonctionne correctement avec d’autres systemes d’exploitation. 

Assurez-vous d’etre en possession des versions les plus recentes des disquettes d’installation et 
d’amorgage supplementaires de Red Hat. Consultez les errata en ligne pour voir s’il existe des 
versions plus recentes. Si les demieres images ne fonctionnent toujours pas, il pourrait s’agir d’un 
probleme relatif a votre materiel. Ces erreurs sont habituellement localisees dans votre memoire ou 
votre cache CPU. La desactivation du cache CPU dans le BIOS pourrait permettre de resoudre ce 
probleme. Vous pouvez egalement essayer de transferer votre memoire dans les slots de la carte mere 
afin de voir si le probleme est du au slot ou a la memoire. 

Vous pouvez egalement essayer de lancer 1’installation avec seulement 64 Mo de memoire. Pour ce 
faire, demarrez le programme d’installation avec 1’option de demarrage mem=64M. Pour essayer cette 
option, tapez les element ci-dessous a 1’invite boot: de 1’installation: 

boot: mem=xxxM 

L’element xxx devrait etre remplace par la quantite de memoire en mega-octets. 

Cette commande vous permet de modifier la quantite de memoire que le noyau detecte pour 
l’ordinateur. Cette procedure sera peut-etre necessaire si vous utilisez certains systemes relativement 
anciens ou le programme d’installation ne detectait que 16 Mo (mais ou la quantite de RAM presente 
dans le systeme est superieure) ou si vous utilisez certaines machines modernes ou la carte video 
partage la memoire video avec la memoire principale. 

Vous pouvez egalement recourir a une autre option consistant a effectuer la verification des supports 
sur vos CD-ROM d’installation. Afin de tester l’integrite de la somme de controle d’une image ISO, 
a 1’invite boot: de 1’installation, tapez: 

boot: linux mediacheck 

Pour de plus amples informations sur les erreurs Signal 11, consultez le site: 

http://www.bitwizard.nl/sigll/ 


D.2. Problemes au demarrage de [’installation 
D.2.1. Votre souris n est pas detectee 

Si l’ecran Souris non-detectee apparait (voir la Figure D-l), cela signifie que le programme 
d’installation n’a pas pu identifier correctement votre souris. 
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Vous pouvez decider de poursuivre en utilisant 1* installation graphique ou opter pour 1’installation en 
mode texte, qui ne requiert pas l’utilisation de la souris. Si vous preferez poursuivre Installation en 
mode graphique, vous devrez foumir au programme d’installation les informations de configuration 
relatives a votre souris (voir la Section 3.14). 



Figure D-l. Souris non-detectee 


D.2.2. Problemes de demarrage de (’installation graphique 

Certaines cartes video ne fonctionnent pas correctement avec le programme d’installation de Red Hat 
Linux et provoquent des problemes de demarrage du programme d’installation graphique. 

Si le programme d’installation ne parvient pas a s’executer avec ses parametres par defaut, il essaiera 
de passer a une resolution inferieure. S’il echoue toujours, il s’executera en mode texte. 

Les utilisateurs de cartes video ne fonctionnant pas en resolution 800 x 600 devront taper lowres a 
Linvite boot : pour executer le programme d’installation en resolution 640 x 480. 

Vous pouvez egalement essayer d’utiliser l’option boot resolution^. Cette demiere s’averera parti- 
culierement utile pour les utilisateurs d’ordinateurs portables. Reportez-vous a V Annexe H pour plus 
d’informations. 


D.3. Problemes en cours d’installation 

D.3.1. Message d erreur: No devices found to install Red Hat Linux 

Si vous recevez le message d’erreur indiquant qu’aucun peripherique n’est detecte pour installation 
de Red Hat Linux (No devices found to install Red Hat Linux), c’est certainement parce 
qu’un controleur SCSI n’est pas reconnu par le programme d’installation. 

Verifiez tout d’abord le site Web de votre revendeur pour voir si une image de la disquette de pilotes 
est disponible et pourrait eventuellement resoudre le probleme. Pour des informations plus generates 
sur les disquettes de pilotes, consultez 1’Annexe F. 

Vous pouvez egalement vous reportez a la liste de compatibility materielle de Red Hat disponible en 
ligne a: 
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http://hardware.redhat.com/hcl/ 


D.3.2. Problemes avec les tables de partitions 

Si, apres la phase de Configuration du partitionnement de disque (voir la Section 3.17) de 
1’installation, vous recevez un message d’erreur semblable a 1’extrait suivant: 

La table de partition sur le peripherique hda ne peut etre lue. Afin de creer de nouvelles parti¬ 
tions ce dernier doit etre initialise, entrainant par la-meme la perte de TOUTES LES DONNEES 
qu’il contient. 

il se peut que vous n’ayez pas de table de partition sur ce peripherique ou que la table de partition sur 
ce peripherique ne soit pas reconnaissable par le logiciel de partitionnement utilise dans le programme 
d’installation. 

Les utilisateurs qui ont employe des programmes comme EZ-BIOS ont rencontre des problemes 
semblables et ont perdu des donnees (dans le cas ou les donnees n’ont pas ete sauvegardees avant de 
proceder a 1’installation) sans aucun espoir de les recuperer. 

Quel que soit le type d’installation choisi, il est toujours fortement recommande de faire des copies 
de sauvegarde des donnees stockees sur votre systeme. 


D.3.3. Problemes lors de la creation de partitions 

Si vous rencontrez des problemes lors de la creation d'une partition (par exemple une partition root, 
/), assurez-vous de bien avoir configure le type de partition en Linux Native. 


Astuce 


Lors du partitionnement de votre disque dur, rappelez-vous bien que le BIOS dans certains systemes 
relativement anciens ne peuvent acceder qu'aux 1024 premiers cylindres sur le disque dur. Si tel 
est le cas, gardez suffisamment d’espace pour la partition /boot de Linux sur les 1024 premiers 
cylindres de votre disque dur pour demarrer Linux. Les autres partitions Linux peuvent se trouver 
apres le 1024eme cylindre. 

Dans parted, 1024 cylindres correspondent a 528 Mo (notez cependant que le nombre exact depend 
de votre Bios). Rendez-vous a l’adresse:http://www.pcguide.com/ref/hdd/bios/sizeMB504-c.html pour 
obtenir de plus amples informations. 


D.3.4. Utilisation de I’espace restant 

Vous avez cree une partition swap ainsi qu’une partition / (root) et vous avez selectionne la partition 
root pour utiliser l’espace restant, mais elle ne remplit pas le disque dur. 

Si votre disque dur est dote de plus de 1024 cylindres, vous devez creer une partition /boot si vous 
voulez que la partition / (root) utilise tout l’espace restant de votre disque dur. 


D.3.5. Autres problemes de partitionnement 

Si vous utilisez Disk Druid pour creer des partitions, mais n’arrivez pas a acceder a l’ecran suivant, 
cela signifie que vous n’avez probablement pas cree toutes les partitions necessaires pour repondre 
aux dependances de Disk Druid. 

Vous devez au strict minimum disposer des partitions suivantes: 
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• une partition /boot de type Linux native; 

• une partition / (root) de type Linux native; 

• une partition <swap> de type Linux swap. 



Lorsque vous definissez un type de partition Linux swap, vous n'avez pas a lui affecter de point de 
montage. Disk Druid le fera automatiquement. 


D.3.6. Voyez-vous des erreurs Python? 

Au cours de certaines mises a niveau or installations de Red Hat Linux, le programme d’installation 
(egalement appele Anaconda) pourrait echouer a cause d’une erreur Python ou traceback. Cette erreur 
pourrait survenir apres la selection de paquetages individuels ou en essayant de sauvegarder le journal 
de la mise a niveau dans /tmp. L’erreur pourrait se presenter sous cette forme: 

Traceback (innermost last): 

File "/var/tmp/anaconda-7.l//usr/lib/anaconda/iw/progress_gui.py", 
line 20, in run 

rc = self.todo.dolnstall () 

File "/var/tmp/anaconda-7.l//usr/lib/anaconda/todo.py", line 1468, in 
dolnstall 

self.fstab.savePartitions () 

File "fstab.py", line 221, in savePartitions 
sys.exit(0) 

SystemExit: 0 

Local variables in innermost frame: 

self: <fstab.GuiFstab instance at 8446fe0> 

sys: <module 'sys' (built-in)> 

ToDo object: 

(itodo 

ToDo 

pl 

(dp2 

S' method' 
p3 

(iimage 

CdromlnstallMethod 

p4 

(dp5 

S'progressWindow' 
p6 

<failed> 

Cette erreur apparait dans certains systemes lorsque les liens vers /tmp sont des liens symboliques 
vers d’autres emplacements ou ont ete modifies depuis leur creation. Ces liens symboliques ou modi¬ 
fies ne peuvent etre utilises au cours du processus d’installation. Le programme d’installation ne peut 
done pas enregistrer les informations et echoue. 

Si vous etes confronts a cette erreur, essayez avant tout de telecharger les errata disponibles pour 
anaconda. Vous les trouverez a l’adresse: 


http://www.redhat.com/support/errata/ 
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Le site Web d’anaconda peut egalement etre une reference utile. Vous trouverez le site Web 
d’ anaconda a l’adresse: 

http://rhlinux.redhat.com/anaconda/ 

Vous pouvez aussi chercher des rapports de bogues traitant de ce probleme. Pour trouver le systeme 
de suivi des bogues de Red Hat, rendez-vous sur le site: 

http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/ 

Enfin, si vous rencontrez toujours des problemes lies a cette erreur, enregistrez votre produit et contac- 
tez notre equipe de support. Pour enregistrer votre produit, rendez-vous a l’adresse suivante: 

http://www.redhat.com/apps/activate/ 


D.4. Problemes apres (’installation 

D.4.1. Vous avez des problemes avec I’ecran graphique GRUB? 

Si, pour une raison ou pour une autre, vous avez besoin de desactiver l’ecran de demarrage graphique, 
vous pouvez le faire en tant que root en modifiant le fichier /boot/grub/grub. conf et en redemar- 
rant votre systeme. 

Pour cela, mettez en commentaire (ou supprimez) la ligne qui commence par splashimage dans le 
fichier grub. conf. Pour mettre une ligne en commentaire, inserez le caractere ; au debut de la ligne. 

Lorsque vous redemarrez, le fichier grub. conf est lu a nouveau et vos modifications sont appliquees. 

II est possible de reactiver l’ecran de demarrage graphique en enlevant (ou en ajoutant) la ligne ci- 
dessus dans le fichier grub. conf. 


D.4.2. Vous avez des problemes avec I’ecran graphique LILO? 

Si, pour une raison ou pour une autre, vous avez besoin de desactiver l’ecran de demarrage graphique, 
vous pouvez le faire en tant que root en modifiant le fichier etc/lilo. conf et en relangant LILO. 

Tout d’abord, en tant que root, mettez en commentaire (ou supprimez) la ligne 
message=/boot/message dans le fichier /etc/lilo.conf . Pour mettre une ligne en 
commentaire, inserez le caractere ; au debut de la ligne. Relancez ensuite LILO en tapant 
/sbin/lilo -v. La prochaine fois que vous redemarrerez votre systeme, vous verrez l’invite de 
texte LILO: telle qu’elle etait utilisee dans les versions precedentes de Red Hat Linux. 

Vous pouvez reactiver l’ecran de demarrage graphique en ajoutant la ligne ci-dessus (ou en enlevant 
le caractere ;) dans le fichier lilo. conf et en relaxant LILO. 


D.4.3. Demarrage dans un environnement graphique 

Si vous avez installe le systeme X Window mais ne voyez pas d’environnement graphique lors de la 
connexion a votre systeme Red Hat Linux, vous pouvez lancer 1’interface graphique du systeme X 
Window a l’aide de la commande startx. 

Apres avoir entre cette commande, appuyez sur la touche [Entree], et 1’environnement de bureau 
graphique s’affichera. 
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Notez cependant que cette solution n’est que temporaire et ne change pas le processus de connexion 
pour de futures connexions. 

Afin de configurer votre systeme de maniere a ce que vous puissiez vous connecter dans un ecran 
de connexion graphique, vous devez modifier le fichier /etc/inittab, en changeant seulement un 
numero dans la section niveau d’execution (runlevel). Une fois le changement effectue, redemarrez 
votre ordinateur. Lors de votre prochaine connexion, une invite de connexion graphique s’affichera a 
Fecran. 

Ouvrez une invite du shell. Si vous etes dans votre compte utilisateur, devenez super-utilisateur en 
tapant la commande su command. 

Tapez alors gedit /etc/inittab pour modifier le fichier a l’aide de gedit. Le fichier 
/etc/inittab s’ouvrira alors. Dans le premier ecran, vous remarquerez une partie du fichier 
ressemblant a Fextrait suivant: 

# Default runlevel. The runlevels used by RHS are: 

# 0 - halt (Do NOT set initdefault to this) 

# 1 - Single user mode 

# 2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking) 

# 3 - Full multiuser mode 

# 4 - unused 

# 5 - Xll 

# 6 - reboot (Do NOT set initdefault to this) 

# 

id:3:initdefault: 

Pour passer d’une connexion de console a une connexion graphique, vous devez changer le numero 
dans le ligne id: 3 : initdefault : de 3 a 5. 


& 


Avertissement 


Ne changez que le numero du niveau d’execution par defaut de 3 a 5. 


La ligne ainsi modifiee devrait ressembler a Fextrait suivant: 

id:5:initdefault: 

Lorsque les changements apportes vous conviennent, sauvegardez et sortez du fichier a l’aide des 
touches [Ctrl]-[x]. Un message s’affichera alors vous informant que le fichier a ete modifie et vous 
demandant de confirmer les changement apportes. Tapez [Y] pour confirmer. 

Desormais, toute connexion apres un redemarrage de votre systeme se fera a partir d’un ecran gra¬ 
phique. 


D.4.4. Problemes d’installation serveur et X Window 

Si vous ne parvenez pas a demarrer X Window apres une installation de type serveur, c’est probable- 
ment parce que vous n’avez pas installe le systeme X Window au cours de Finstallation. 

Si vous souhaitez utiliser ce systeme, vous pouvez soit installer les paquetages a partir des CD-ROM 
Red Hat Linux, soit effectuer une mise a niveau afin d’installer X. 

Reportez-vous au chapitre intitule Installation et mise a niveau de paquetages Red Hat Linux du 
Guide de demarrage de Red Hat Linux pour de plus amples informations sur F installation a partir des 
CD-ROM Red Hat Linux. 
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Si vous decidez d’effectuer une mise a niveau, choisissez les paquetages du systeme X Window et 
choisissez GNOME, KDE ou les deux, lors du processus de selection des paquetages a mettre a 
niveau. 


D.4.5. Problemes au moment de la connexion 

Si vous n’avez pas cree de compte utilisateur lors de 1’installation, vous devez vous connecter en tant 
que root et utiliser le mot de passe qui lui est attribue. 

Si vous avez oublie le mot de passe root, vous devez demarrer votre systeme en tapant linux 
single. 

Si vous utilisez GRUB, entrez e (pour l’anglais ’edit’, modifier) une fois que vous aurez charge l’ecran 
de demarrage GRUB. Une liste d’elements contenus dans le fichier de configuration pour le label de 
demarrage selectionne s’affichera alors a l’ecran. 

Choisissez la ligne commengant par kernel et entrez e afin de modifier cette entree de demarrage. 

A la fin de la ligne kernel, ajoutez: 

single 

Appuyez sur la touche [Entree] pour quitter le mode d’edition. 

Une fois que l’ecran GRUB s’affiche, entrez b afin de demarrer en mode utilisateur unique. 

Si vous utilisez LILO, appuyez sur la touche [Ctrl]-[x] pour quitter l’ecran LILO graphique et acceder 
a 1’invite boot : de LILO. 

Tapez ensuite linux single a l’invite boot : de LILO. 

Une fois que vous aurez demarre en mode utilisateur unique, a l’aide de GRUB ou de LILO, et aurez 
acces a l’invite #, entrez passwd root afin de pouvoir entrer un nouveau mot de passe. A ce stade, 
vous pouvez taper shutdown -r now pour redemarrer le systeme avec votre nouveau mot de passe. 

Si vous avez oublie le mot de passe de votre compte utilisateur, vous devez vous connecter en tant 
que root. Pour ce faire, entrez su - et votre mot de passe root a l’invite. Ensuite, entrez passwd 
<nom-d' utilisateur>. Vous pouvez ainsi affecter un nouveau mot de passe au compte utilisateur 
specific. 

Si vous avez choisi une installation de type personnalisee ou serveur et que malgre 1’installation d’un 
environnement de bureau graphique, l’ecran de connexion graphique ne s’affiche pas, ce probleme 
peut avoir ete provoque par des problemes de compatibility materielle. La liste du materiel compatible 
est disponible a l’adresse suivante: 

http://hardware.redhat.com/hcl/ 


D.4.6. Votre RAM n’est pas reconnue par le systeme 

Le noyau ne reconnait pas toujours toute votre memoire vive (RAM). Vous pouvez verifier si c’est le 
cas en tapant la commande suivante cat /proc/meminf o. 

Assurez-vous que la quantite de memoire affichee est identique a celle dont votre systeme dispose. Si 
la valeur n’est pas la meme, ajoutez la ligne suivante au fichier /boot/grub/grub. conf: 

mem=xxM 


Remplacez xx par la quantite de RAM (en Mo) dont vous disposez. 

Dans /boot/grub/grub.conf, l’exemple ci-dessus ressemblerait a l’extrait suivant: 
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#NOTICE:Youhavea/bootpartition.Thismeansthat 

#allkernelpathsarerelativeto/boot/ 

default=0 

timeout=30 

splashimage=(hdO,0)/grub/splash.xpm.gz 
titleRedHatLinux(2.4.20-2.47.1) 
root(hdO,0) 

kernel/vmlinuz-2.4.20-2.47.lroroot=/dev/hda3mem=128M 

Apres avoir redemarre, les changements apportes a grub. conf seront appliques a votre systeme. 
Vous pouvez egalement ajouter la ligne suivante au fichier /etc/lilo. conf: 

append= "mem=xxM" 

Notez que la commande append fonctionne aussi bien dans GRUB que dans LILO. 

Remplacez xx par la quantite de RAM (en mega-octets) dont dispose votre systeme. N’oubliez pas 
que les lignes ajoutees par-image annulent entierement la ligne ajoutee globale. II pourrait etre utile 
d’ajouter ceci aux descriptions par image. 

Dans /etc/lilo. conf, l’exemple ci-dessus ressemblerait a l’extrait suivant: 

boot=/dev/sda 

map=/boot/map 

install=/boot/boot.b 

prompt 

timeout=50 


image=/boot/vmlinuz-2.4.20-2.47.1 

label=linux 

root=/dev/sdal 

initrd=/boot/initrd-2.4.20-2.47.1.img 

read-only 

app e n d="mem=12 8M" 

N’oubliez pas d’executer /sbin/lilo -v apres avoir modifie /etc/lilo. conf. 

Veuillez noter que vous pouvez produire le meme effet en transmettant cette option lorsque vous 
specifiez le label/1’image a utiliser dans GRUB ou LILO. 

Une fois que l’ecran de demarrage de GRUB est charge, entrez e (de 1’anglais ’edit’, modifier). Une 
liste d’elements contenus dans le fichier de configuration pour le label de demarrage selectionne 
s’affiche a l’ecran. 

Choisissez la ligne commen 9 ant par kernel et entrez e afin de modifier cette entree de demarrage. 

A la fin de la ligne kernel, ajoutez: 

mem=xxM 

ou 

append=xxM 

et remplacez xx par la quantite de memoire vive (RAM) dont dispose votre systeme. 

Appuyez sur la touche [Entree] pour quitter le mode d’edition. 

Une fois que l’ecran GRUB s’affiche, entrez b afin de demarrer votre systeme avec les nouvelles 
specifications. 

Dans l’ecran LILO graphique, appuyez sur la touche [Ctrl]-[x] pour retoumer a 1’invite boot:. En- 
suite, a l’invite boot: entrez ce qui suit: 
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1inuxmem=xxM 

Veillez a remplacer xx par la quantite de memoire vive (RAM) dont dispose votre systeme. Appuyez 
sur la touche [Entree] pour redemarrer le systeme. 


D.4.7. Votre imprimante ne fonctionne pas 

Si vous n’etes pas sur de savoir comment configurer votre imprimante ou si vous avez des problemes 
pour la faire fonctionner correctement, essayez d’utiliser INCLUDE. 

Pour demarrer l’utilitaire Outil de configuration de l’imprimante, entrez la commande redhat- 
config-printer a 1*invite du shell. Si vous n’etes pas super-utilisateur, une fenetre apparaitra et 
vous demandera le mot de passe root pour continuer. 


D.4.8. Problemes de configuration du son 

Si, pour quelque raison que ce soit, vous n’avez pas de son et savez pourtant qu’une carte son est 
installee, vous pouvez executer l’utilitaire Outil de configuration de la carte son (redhat-config- 
soundcard). 

Pour utiliser l’utilitaire 1’Outil de configuration de la carte son, choisissez Menu principal => 
Parametres de systeme => Detection de la carte son. Une petite fenetre apparaitra vous demandant 
de saisir le mot de passe root. 

Vous pouvez egalement tapez la commande redhat-conf ig-soundcard a l’invite du shell pour 
lancer 1’Outil de configuration de la carte son. Si vous n’etes pas connecte en tant que super- 
utilisateur, le systeme vous demandera de saisir le mot de passe root afin de pouvoir continuer. 

Pour executer 1’outil de configuration en mode texte, en tant que root, entrez sndconf ig dans une 
fenetre de terminal. Notez bien que P application sndconf ig n’est pas installee par defaut mais se 
trouve sur les CD-ROM de Red Hat Linux. Reportez-vous au chapitre intitule Installation et mise a 
jour de paquetages Red Hat Linux du Guide de demarrage de Red Hat Linux pour obtenir de plus 
amples informations. 

Si l’utilitaire Outil de configuration de la carte son ne fonctionne pas (si l’echantillon sonore n’est 
pas audible et vous n’avez toujours pas de son audio), il existe certaines alternatives, mais elles ne 
sont aussi simples que 1’execution de 1’Outil de configuration de la carte son. Vous pouvez modi¬ 
fier votre fichier modules .conf (cette strategic n’est pas recommandee aux nouveaux utilisateurs), 
ou vous pouvez vous reporter a la documentation foumie avec votre carte son pour de plus amples 
informations. Reportez-vous au chapitre intitule Audio, Video et Divertissement en general du Guide 
de demarrage de Red Hat Linux pour des informations supplementaires. 


D.4.9. Le Service httpd base sur Apache/Sendmail s’arrete au demarrage 

Si vous rencontrez des problemes d’arret au demarrage au niveau du service httpd base sur Apache 
ou de Sendmail, assurez-vous que la ligne suivante se trouve bien dans le fichier /etc/hosts: 

127.0.0.llocalhost.localdomainlocalhost 


D.4.10. Problemes avec le jeu de puces NVIDIA 

Si vous avez un jeu de puces NVIDIA et venez juste de mettre a jour votre noyau, vous rencontrerez 
peut-etre des problemes avec la carte video. Vous n’aurez peut-etre, par exemple, aucune sortie video. 

Si vous etes confronts a un probleme de ce genre, telechargez les demiers pilotes de noyau disponibles 
pour votre jeu de puces NVIDIA. Pour de plus amples informations, reportez-vous a: 
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redhat Annexe E 

Introduction aux partitions de disque 


Les partitions de disque constituent un aspect courant du domaine de l’informatique personnelle et 
ce, depuis assez longtemps. Toutefois, etant donne le nombre de gens achetant des ordinateurs mu¬ 
nis de systemes d’exploitation pre-installes, relativement peu de personnes comprennent le mode de 
fonctionnement des partitions. Ce chapitre tente done d’expliquer Finteret des partitions de disque et 
la fa^on de les utiliser afin que F installation de Red Hat Linux soit aussi simple que possible. 

Si vous etes relativement familiarise avec les partitions de disque, vous pouvez passer directement 
a la Section E.1.4, pour plus d’informations sur le processus de liberation d’espace disque prealable 
a F installation de Red Hat Linux. Cette section presente egalement le systeme de denomination de 
partition utilise par Linux, le partage d’espace disque avec d’autres systemes d’exploitation ainsi que 
d’autres themes en relation avec le sujet. 


E.l. Concepts de base concernant le disque dur 

Les disques durs ont une fonction tres simple— ils permettent de conserver des donnees et de les 
recuperer de fa$on liable a la demande. 

Lors de Fexamen de sujets comme le partitionnement de disque, il est important de connaitre prea- 
lablement le materiel utilise. Malheureusement, il est tres facile de se perdre dans les details. C’est 
pourquoi nous avons opte pour un schema simplifie de disque dur, qui devrait vous aider a comprendre 
ce qui se passe lors d’un partitionnement. La Figure E-l, illustre un disque dur pas encore utilise. 


Figure E-l. Un disque dur non-utilise 

Il n’y a pas grand chose a voir, n’est-ce pas? Mais si nous parlons de disques durs a un niveau tres 
elementaire, ce schema sera utile. Imaginons que nous voulions Stocker des donnees sur ce disque. 
Dans l’etat actuel des choses, cela ne fonctionnerait pas. Il faut au prealable faire quelque chose: 


E.l .1. Ce qui compte n est pas tant ce que vous ecrivez que la maniere dont 
vous I’ecrivez 

Les habitues de Finformatique auront probablement vite compris. Il faut prealablement formater le 
disque. Le formatage (que Fon appelle habituellement "creation d’un systeme de fichiers ") ecrit des 
informations sur le disque, organisant ainsi l’espace vide d’un disque non-formate. 
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Figure E-2. Disque dur avec un systeme de fichiers 

Comme l’indique la Figure E-2, l’ordre impose par un systeme de fichiers entraine un certain nombre 
de compromis: 

• Un petit pourcentage de l’espace disponible sur le disque est utilise pour Stocker des donnees en 
rapport avec le systeme de fichiers et peut etre considere comme perdu. 

• Un systeme de fichiers fractionne l’espace restant en petits segments de taille egale. Dans l’univers 
Linux, ces segments sont appeles blocs. 1 

Etant donne que les systemes de fichiers permettent 1’existence des repertoires ainsi que des fichiers, 
ce type de compromis est generalement considere comme un prix modique a payer. 

II faut egalement noter qu’il n’y a pas de systeme de fichiers unique et universel. Comme le montre 
la Figure E-3, un disque dur peut contenir un systeme de fichiers parmi de nombreux autres. Comme 
vous pouvez l’imaginer, les differents systemes de fichiers ont tendance a etre incompatibles; ainsi, un 
systeme d’exploitation prenant en charge un systeme de fichiers (ou un ensemble de types de systemes 
de fichiers apparentes) ne pourra peut-etre pas en prendre en charge un autre. Cette affirmation n’est 
cependant pas une regie absolue. Par exemple. Red Hat Linux prend en charge un vaste eventail de 
systemes de fichiers (dont beaucoup sont couramment utilises par d’autres systemes d’exploitation), 
ce qui facilite l’echange de donnees. 


Figure E-3. Disque dur avec un systeme de fichiers different 

Naturellement, l’ecriture d’un systeme de fichiers sur le disque n’est que le debut. Ce processus a 
pour reel objectif de Stocker et recuperer des donnees. Examinons les changements survenus apres 
l’ecriture de certains fichiers sur notre disque dur. 


1. Les blocs sont vraiment dimensionnes de fa^on uniforme, contrairement a ce que semblent indiquer nos 
illustrations. Songez egalement qu’une unite de disque moyenne contient des milliers de blocs. Toutefois, dans 
le cadre de cet introduction, il est preferable de ne pas preter attention a ces details sans reelle importance. 
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Figure E-4. Disque dur sur lequel figurent des donnees 

Comme Pillustre la Figure E-4, 14 des blocs precedemment vides contiennent a present des donnees. 
Cependant, il est impossible de determiner le nombre de fichiers se trouvant sur cette unite simplement 
en regardant 1’illustration. Ce nombre peut varier de 1 a 14, etant donne que tous les fichiers utilisent 
au moins un bloc. Autre point important: les blocs utilises n’ont pas a former une zone continue; 
ainsi, des blocs utilises et inutilises peuvent etre intercales. C’est ce qu’on appelle la fragmentation. 
Cette derniere peut jouer un role important en cas de tentative de redimensionnement d’une partition 
existante. 

Comme toutes les technologies en rapport avec l’informatique, les disques durs evoluent en perma¬ 
nence. Cela se traduit notamment par une augmentation de leur taille, non de leur taille physique, mais 
de leur capacite de stockage d’informations. C’est precisement ce gain de capacite qui a induit une 
evolution fondamentale dans le mode d’utilisation des disques durs. 


E.1.2. Partitions: transformation d’un disque dur en plusieurs disques 

Face a 1’augmentation des capacites des disques durs, certaines personnes ont commence a se deman- 
der si le fait de disposer de tout cet espace d’un seul tenant etait une bonne idee. Ce point de vue 
etait le fruit de plusieurs considerations tant philosophiques que techniques. Du point de vue philoso- 
phique, il apparaissait qu’au-dela d’une certaine taille, l’espace supplemental offert par un disque 
de plus grande capacite etait egalement source de confusion. Sur le plan technique, certains systemes 
de fichiers n’etaient pas congus pour prendre en charge des disques d’une telle capacite; ou alors, s’ils 
pouvaient le faire, la surcharge imposee par le systeme de fichiers pour assurer le suivi des fichiers 
devenait excessive. 

La solution a ce probleme consistait done a diviser les disques en partitions. Grace a l’ajout d’une 
table de partitions, chaque partition est accessible comme s’il s’agissait d’un disque distinct. 


Remarque 


Meme si les schemas de ce chapitre montrent la table des partitions comme etant distincte du disque 
dur reel, ce n’est pas rigoureusement exact. En realite, elle est stockee au tout debut du disque, 
avant le systeme de fichiers et les donnees de I’utilisateur. C’est par souci de clarte que nous I’avons 
separee du reste de I’unite dans les schemas. 
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Figure E-5. Disque dur avec table de partitions 

Comme l’illustre la Figure E-5, la table des partitions est divisee en quatre sections. Chacune d’elles 
peut accueillir les informations necessaires pour la definition d’une seule partition; dans de telles 
conditions, cette table ne peut pas definir plus de quatre partitions. 

Chaque table de partitions contient un ensemble d’informations relatives aux caracteristiques impor- 
tantes de la partition comme: 

• les points du disque oil la partition commence et finit; 

• le caractere "actif" ou non de la partition; 

• le type de partition. 

Examinons de plus pres chacune de ces caracteristiques. Les points de debut et de fin de la partition 
definissent en realite sa taille, ainsi que son emplacement physique sur le disque. La balise "active" 
est utilisee par les chargeurs d’amor^age de certains systemes d’exploitation. Autrement dit, c’est le 
systeme d’exploitation se trouvant sur la partition marquee comme etant "active" qui sera demarre. 

La notion de type de partition peut sembler un peu confuse. Le type est un nombre qui identifie 
l’utilisation prevue de la partition. Si cette definition semble un peu vague, c’est parce que la signi¬ 
fication du concept de type de partition Test egalement. Certains systemes d’exploitation utilisent 
le type de partition pour indiquer un type de systeme de fichiers specifique, marquer la partition 
comme etant associee a un systeme d’exploitation donne, indiquer que la partition contient un sys¬ 
teme d’exploitation amor£able, voire une combinaison des trois. 

Le Tableau E-l, contient la liste de certains types de partitions communs (et obscurs), avec les valeurs 
numeriques qui leur sont associees. 


Type de partition 

Valeur 

Type de partition 

Valeur 

Vide 

00 

Novell Netware 386 

65 

DOS 12-bit FAT 

01 

PIC/IX 

75 

XENIX root 

02 

Old MINIX 

80 

XENIX usr 

03 

Linux/MINUX 

81 

DOS 16-bit <=32M 

04 

Linux swap 

82 

Etendue 

05 

Linux native 

83 

DOS 16-bit >=32 

06 

Linux etendue 

85 

OS/2 HPFS 

07 

Amoeba 

93 

AIX 

08 

Amoeba BBT 

94 

AIX amorgable 

09 

BSD/386 

a5 

Gestionnaire de demarrage 

OS/2 

0a 

OpenBSD 

a6 
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Type de partition 

Valeur 

Type de partition 

Valeur 

Win95 FAT32 

Ob 

NEXTSTEP 

a7 

Win95 FAT32 (LBA) 

0c 

BSDI fs 

b7 

Win95 FAT 16 (LBA) 

Oe 

BSDI swap 

b8 

Win95 Etendue (LBA) 

Of 

Syrinx 

c7 

Venix 80286 

40 

CP/M 

db 

Novell 

51 

Acces DOS 

el 

Microport 

52 

DOS R/O 

e3 

GNU HURD 

63 

DOS secondaire 

f2 

Novell Netware 286 

64 

BBT 

ff 


Tableau E-l. Types de partitions 

Maintenant, vous vous demandez peut-etre comment toute cette complexity supplementaire est nor- 
malement utilisee. Reportez-vous a la Figure E-6, pour obtenir un exemple. 



Figure E-6. Disque dur avec partition unique 

Dans de nombreux cas, une seule partition occupe tout le disque, ce qui correspond principalement a 
la methode utilisee avant 1’existence des partitions. La table de partitions n’utilise qu’une seule entree 
pointant sur le debut de la partition. 

Nous avons classe cette partition comme etant de type "DOS". Bien qu’il ne s’agisse que d’une des 
nombreuses possibilites de types de partition enumeres dans le Tableau E-l, cette qualification est 
adequate dans le cadre de cette introduction. II s’agit d’un systeme de partition typique de la plupart 
des ordinateurs recents commercialises avec une version de Microsoft Windows™ pre-installee. 


E.1.3. Partitions a I’interieur de partitions — Un aper$u des partitions 
etendues 

Naturellement, avec le temps, il est devenu evident que quatre partitions ne suffiraient pas. Etant donne 
1’ augmentation de la capacite des unites de disque, il devenait possible de configurer quatre partitions 
de taille raisonnable tout en ayant encore de l’espace fibre sur le disque. Il fallait done trouver un 
moyen de creer davantage de partitions. 

Entrez dans la partition etendue. Comme vous l’avez peut-etre remarque dans le Tableau E-l, il existe 
un type de partition "etendue". Ce type de partition est au coeur des partitions etendues. 

Lorsqu’une partition est creee et que son type est parametre sur "etendue", une table des partitions 
etendues est creee. La partition etendue est essentiellement comparable a un disque dur a part entiere 
— elle comprend une table des partitions qui pointe sur une ou plusieurs partitions (desormais appe- 
lees partitions logiques, par opposition aux quatre partitions primaires ) entierement contenues dans 
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la partition etendue elle-meme. La Figure E-7, montre un disque dur avec une partition primaire et 
une partition etendue contenant deux partitions logiques (de meme qu’une certaine quantite d’espace 
disque non-partitionne). 



Figure E-7. Disque dur avec partition etendue 

Comme le montre cette illustration, il y a une difference entre une partition primaire et une partition 
logique — il ne peut y avoir que quatre partitions primaires, contrairement au nombre de partitions 
logiques qui lui est illimite. En realite, il n’est toutefois pas conseille de definir et d’utiliser plus de 12 
partitions logiques sur un seul disque dur). 

Maintenant que nous avons decrit les partitions de fa 9 on generate, voyons comment utiliser ces 
connaissances pour installer Red Hat Linux. 


E.1.4. Creation d’espace pour Red Hat Linux 

Si vous tentez de repartitionner un disque dur, vous pouvez etre confronts aux trois cas de figure 
suivants: 

• de l’espace libre non-partitionne est disponible; 

• une partition non-utilisee est disponible; 

• de l’espace libre est disponible dans une partition utilisee; 

Passons en revue, dans l’ordre, chacun de ces cas de figure. 


Remarque 


N’oubliez pas que les illustrations suivantes, simplifies par souci de clarte, ne refletent pas 
rigoureusement le systeme de partitionnement que vous rencontrerez lors de (’installation de Red 
Hat Linux. 


E.1.4.1. Utilisation de I’espace libre non-partitionne 

Dans cette situation, les partitions deja definies ne couvrent pas tout le disque dur, laissant ainsi non 
attribue, l’espace qui ne fait pas partie d’une partition definie. La Figure E-8, montre ce a quoi cela 
pourrait ressembler. 
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Figure E-8. Disque dur avec de l’espace disque non partitionne 

A bien y regarder, un disque dur non utilise s’inscrit egalement dans cette categorie. La seule diffe¬ 
rence reside dans le fait que tout l’espace disque ne fait partie d’aucune partition definie. 

Dans tous les cas, vous pouvez simplement creer les partitions necessaires a partir de l’espace inutilise. 
Malheureusement, ce scenario, bien que tres simple, est peu probable (a moins que vous n’ayez achete 
un disque specialement pour Red Hat Linux. Laplupart des systemes d’exploitation pre-installes sont 
configures de fa 9 on a utiliser tout l’espace disponible sur le disque (reportez-vous a la Section E. 1.4.3). 

Examinons maintenant une situation un peu plus courante. 


E.1.4.2. Utilisation de respace d’une partition non-utilisee 

Dans ce cas, il se peut que vous n’utilisiez plus une ou plusieurs partitions. Vous avez peut-etre utilise 
un autre systeme d’exploitation dans le passe et vous n’utilisez plus la ou les partitions dediees a ce 
systeme. La Figure E-9, illustre cette situation. 



Figure E-9. Disque dur avec une partition inutilisee 


Si vous vous trouvez dans cette situation, vous pouvez utiliser l’espace alloue a la partition inutilisee. 
Vous devez pour ce faire tout d’abord supprimer la partition, puis creer a la place la ou les partitions 
Linux appropriees. Vous pouvez supprimer la partition a l’aide de la commande parted, ou, vous 
pourrez le faire avec une installation personnalisee. 


E.1.4.3. Utilisation de respace libre d’une partition active 

II s’agit de la situation la plus courante. II s’agit aussi, malheureusement, de la plus complexe. Le 
principal probleme est que, meme si vous avez suffisamment d’espace libre, il est actuellement alloue 
a une partition en cours d’utilisation. Si vous avez achete un ordinateur avec des logiciels preinstalles, 
le disque dur a probablement une partition tres importante contenant le systeme d’exploitation et les 
donnees. 

Outre l’ajout d’un nouveau disque dur au systeme, vous avez deux possibilites: 
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Repartitionnement destructeur 

Cela revient en fait a supprimer la grande partition unique et a en creer plusieurs de plus petite 
taille. Comme vous pouvez l’imaginer, toutes les donnees de la partition d’origine seront detru- 
ites. Dans de telles conditions, il est necessaire d’effectuer une sauvegarde complete. Dans votre 
propre interet, effectuez deux sauvegardes, utilisez la fonction de verification (si votre logiciel de 
sauvegarde en est dote), puis essayez de lire les donnees de votre sauvegarde avant de supprimer 
la partition. 


Attention 


S’il y a un systeme d’exploitation (quel qu’il soit) installe sur cette partition, il devra etre re¬ 
installs. Sachez que certains ordinateurs vendus avec un systeme d’exploitation preinstalle ne 
fournissent pas le CD-ROM necessaire a la reinstallation du systeme original. II est done recom- 
mande de verifier si tel est votre cas avant de supprimer la partition originale et par la-meme, 
I’installation du systeme d’exploitation original. 

Apres avoir cree une partition plus petite pour les logiciels existants, vous pouvez reinstaller les 
logiciels, restaurer vos donnees et poursuivre 1’installation de votre version de Red Hat Linux. 
La Figure E-10 illustre cette procedure. 




Avant 


Apres 


Figure E-10. Disque dur en cours de repartitionnement destructeur 



Comme I’illustre la Figure E-10, toute donnee stockee dans la partition d’origine sera perdue a 
defaut d’une sauvegarde prealable appropriee! 

Repartitionnement non-destructeur 

Vous executez ici un programme qui accomplit au premier abord 1’impossible: il retrecit une 
grande partition sans perdre les fichiers qui y sont stockes. De nombreuses personnes ont juge 
cette methode a la fois fiable et sure. Quel logiciel utiliser pour realiser cet exploit? Il existe sur 
le marche plusieurs logiciels de gestion de disques; vous devrez effectuer des recherches afin de 
trouver celui correspondant le mieux a votre situation. 

Malgre la simplicity du processus de repartitionnement non destructeur, il comporte tout de meme 
un certain nombre d’etapes, a savoir: 

• la compression des donnees existantes; 

• le redimensionnement de la partition existante; 

• la creation d’une/de nouvelle(s) partition(s). 

Examinons maintenant chacune de ces etapes plus en detail. 
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E. 1.4.3.1. Compression des donnees existantes 

Comme Fillustre la Figure E-l 1, la premiere etape consiste a compresser les donnees dans la partition 
existante. Cela permet de reorganiser les donnees de fa 9 on a obtenir un maximum d’espace libre 
disponible a la "fin" de la partition. 




Avant 


Apres 


Figure E-ll. Disque dur en cours de compression 


Cette etape est essentielle; sans elle, il est possible que F emplacement occupe par les donnees em- 
peche le redimensionnement de la partition a la taille desiree. En outre, il est impossible de deplacer 
certaines donnees. Dans cette hypothese (et ceci limite la taille des nouvelles partitions), il est fort 
possible que vous deviez repartitionner votre disque de fagon destructive. 


E. 1.4.3.2. Redimensionnement de la partition existante 

La Figure E-l2, montre le processus de redimensionnement reel. Si le resultat final de Foperation 
de redimensionnement varie en fonction du logiciel utilise, le plus souvent, Fespace disque libere est 
utilise pour creer une partition non formatee du meme type que la partition d’origine. 



Figure E-12. Disque dur avec partition redimensionnee 

Il est important de comprendre ce que le logiciel de redimensionnement utilise fait de Fespace libere, 
de maniere a pouvoir prendre les mesures appropriees. Dans le cas que nous avons illustre, il serait 
preferable de supprimer simplement la nouvelle partition DOS et de creer la ou les partition(s) Linux 
appropriee(s). 


E. 1.4.3.3. Creation de nouvelles partitions 

Comme Fimpliquait Fetape precedente, il peut etre ou non necessaire de creer de nouvelles partitions. 
Toutefois, a moins que votre logiciel de redimensionnement ne tienne compte de Linux, vous devrez 
probablement supprimer la partition creee durant le processus de redimensionnement. La Figure E-l3 
illustre cette procedure. 
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Avant Apres 


Figure E-13. Disque dur avec configuration de partition finale 



Remarque 


Les informations suivantes sont specifiques aux ordinateurs utilisant un processeur x86. 


Afin de simplifier cette etape pour les utilisateurs de Red Hat Linux, 1' utilitaire DOS fips est in- 
clus dans le repertoire dosutlls du CD-ROM #1. II s’agit d'un programme gratuit permettant de 
redimensionner les partitions FAT (’File Allocation Table', table d'allocation des fichiers). 


/t 


Avertissement 


De nombreuses personnes ont utilise fips avec succes pour repartitionner leurs disques durs. Toute- 
fois, en raison de la nature des operations effectuees par fips et du vaste eventail de configurations 
materielle et logicielle avec lesquelles ce programme est appele a fonctionner, Red Hat n’est pas 
en mesure de garantir que fips fonctionnera correctement sur votre systeme. Aucune assistance 
n’est par consequent disponible pour (’installation de fips. Son utilisation sera done a vos risques et 
perils. 


Ceci etant, si vous decidez de repartitionner votre disque dur avec fips, vous devez absolument faire 
les deux choses suivantes: 

• Ejfectuez une sauvegarde — realisez deux copies de toutes les donnees importantes figurant sur 
votre ordinateur. Stockez ces copies sur des supports amovibles (comme une bande ou une dis- 
quette) et assurez-vous que les donnees sauvegardees sont bien accessibles avant de poursuivre. 

• Lisez la documentation — lisez entierement la documentation relative a fips, figurant dans le 
sous-repertoire dosutils/f ipsdocs du CD-ROM #1. 

Si vous decidez d’utiliser fips, sachez qu’apres l’execution de fips vous disposerez de deux parti¬ 
tions: celle que vous aurez redimensionnee et celle creee par fips a partir de l’espace libere. Si vous 
avez 1’intention d’utiliser cet espace pour installer Red Hat Linux, supprimez la partition nouvellement 
creee a l’aide de l’utilitaire de partitionnement fdisk de Windows sous votre systeme d’exploitation 
actuel, ou effectuez cette operation lors de la configuration des partitions pendant une installation 
personnalisee. 


E.1.5. Systeme de denomination des partitions 

Linux fait reference aux partitions de disque a l’aide d’une combinaison de lettres et de chiffres, ce qui 
peut sembler peu clair au premier abord, en particulier si vous etes accoutume a appeler par exemple 
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"lecteur C" le disque dur et ses partitions. Dans l’environnement DOS/Windows, les partitions sont 
nominees en utilisant la methode suivante: 


• Chaque type de partition est verifie afin de determiner s’il peut etre lu par DOS/Windows. 

• Si le type de partition est compatible, le systeme lui attribue une "lettre d’unite". La premiere lettre 
d’unite est "C", suivie des autres lettres en fonction du nombre de partitions a libeller. 

• Cette lettre peut etre utilisee pour designer cette partition de meme que le systeme de fichiers 
figurant dans cette partition. 

Red Hat Linux utilise un systeme de denomination plus flexible, foumissant plus d’informations que 
l’approche adoptee par d’autres systemes d’exploitation. Le systeme de denomination est base sur les 
fichiers, avec des noms de fichier du format suivant: 

/dev /xxyN 

Voici comment dechiffrer le systeme de denomination de partition: 


/ dev/ 

Cette chaine correspond au nom du repertoire dans lequel se trouvent tous les fichiers des pe- 
ripheriques. Etant donne que les partitions se trouvent sur des disques durs et que ces derniers 
sont des peripheriques, les fichiers representant toutes les partitions possibles se situent dans 

/ dev/. 


xx 

Les deux premieres lettres du nom de partition indiquent le type de peripherique sur lequel se 
trouve la partition. Vous verrez normalement soit hd (pour les disques IDE), soit sd (pour les 
disques SCSI). 

y 

Cette lettre indique le peripherique sur lequel se trouve la partition. Par exemple, /dev/hda 
(premier disque dur IDE) ou /dev/sdb (second disque SCSI). 

N 

Le nombre final designe la partition. Les quatre premieres partitions (primaires ou etendues) sont 
numerotees de 1 a 4. La numerotation des partitions logiques commence a 5. Ainsi, /dev/hda3 
designe par exemple, la troisieme partition primaire ou etendue du premier disque dur IDE, et 
/dev/sdb 6 designe la seconde partition logique du second disque dur SCSI. 



Remarque 


Aucune partie de cette regie d’affectation des noms n’est basee sur le type de partition; contrairement 
a DOS/Windows, toutes les partitions peuvent etre identifies sous Red Hat Linux. Ceci ne signifie 
evidemment pas que Red Hat Linux peut acceder aux donnees de chaque type de partition meme 
si, dans bien des cas, il est possible d’acceder aux donnees figurant sur une partition dediee a un 
autre systeme d’exploitation. 


Gardez ces informations a 1’esprit; elles vous aideront a mieux comprendre le processus de configu¬ 
ration des partitions requises par Red Hat Linux. 
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E.1.6. Partitions de disque et autres systemes d’exploitation 

Si vos partitions Red Hat Linux doivent partager un disque dur avec des partitions utilisees par d’autres 
systemes d’exploitation, vous n’aurez generalement pas de problemes. Toutefois, certaines combinai- 
sons Linux/autres systemes d'exploitation requierent une attention particuliere. 


Remarque 


Si Red Hat Linux doit coexister sur votre ordinateur avec OS/2, creez vos partitions de disque avec 
le logiciel de partitionnement d'OS/2 — sinon, OS/2 risque de ne pas reconnaitre les partitions de 
disque. Durant I’installation, ne creez pas de nouvelles partitions, mais definissez les types de parti¬ 
tion appropries pour vos partitions Linux a I’aide de la commande parted. 


E.1.7. Partitions de disque et points de montage 

Un aspect que de nombreux nouveaux venus a Linux trouvent confus est la maniere dont les partitions 
sont utilisees par le systeme d’exploitation Linux. Sous DOS/Windows, c’est relativement simple: si 
vous avez plusieurs partitions, une "lettre d’unite" est attribute a chaque partition. Vous utilisez alors la 
lettre du lecteur pour faire reference aux fichiers et repertoires figurant sur la partition correspondante. 

La fagon dont Linux gere les partitions, et done les disques en general, est completement differente. 
La difference principale reside dans le fait que chaque partition est utilisee afin de former une partie 
du stockage necessaire a la prise en charge d’un ensemble unique de fichiers et de repertoires. Pour 
ce faire, vous associez une partition a un repertoire dans le cadre d’un processus appele montage. Le 
montage d’une partition rend son contenu disponible a partir d’un repertoire specific (appele point de 
montage). 

Par exemple, si une partition /dev/hda5 etait montee sur /usr, cela signifierait que tous les 
fichiers et repertoires sous /usr se trouveraient physiquement sur /dev/hda5. Ainsi, le fichier 
/usr/share/doc/FAQ/txt/Linux-FAQ serait stocke sur /dev/hda5, tandis que le fichier 
/etc/Xll/gdm/Sessions/Gnome lui, ne le serait pas. 

Si nous poursuivons avec notre exemple, il est egalement possible qu’un ou plusieurs repertoires 
sous /usr soient des points de montage pour d’autres partitions. Par exemple, une partition (disons 
/dev/hda7) pourrait etre montee sur /usr/local, ce qui signifie que /usr/local/man/whatis 
se trouverait alors sur /dev/hda7 plutot que sur /dev/hda5. 


E.1.8. Combien de partitions? 

A ce stade du processus de preparation a 1’installation de Red Hat Linux, vous devez tenir compte du 
nombre et de la taille des partitions que le nouveau systeme d’exploitation utilisera. La question du 
nombre de partitions continue de susciter un debat au sein de la communaute des utilisateurs Linux 
et, a defaut d’entrevoir la fin du debat, il est prudent de dire qu’il y a probablement autant de systemes 
de partitionnement differents que de personnes debattant sur la question. 

Ceci etant, et a moins que vous n’ayez de bonnes raisons de proceder autrement, nous vous conseillons 
de creer les partitions suivantes: 

• Une partition swap — les partitions swap sont utilisees pour prendre en charge la memoire virtuelle. 
En d’autres termes, les donnees sont ecrites dans la partition swap lorsqu’il n’y a pas de memoire 
vive pour accueillir les donnees que votre systeme traite. Vous devez creer une partition swap afin 
de pouvoir utiliser correctement Red Hat Linux. La taille minimale de la partition swap doit etre 
egale a au moins deux fois la taille de la memoire vive de votre ordinateur ou a 32 Mo (choisissez 
la valeur la plus grande). 
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Une partition /boot — la partition montee sur /boot contient le noyau du systeme d’exploitation 
(qui permet a votre systeme de demarrer Red Hat Linux), ainsi que quelques autres fichiers utilises 
durant le processus d’amo^age. 


Attention 


Lisez bien la Section E.1.9 — les informations contenues dans cette section ont trait a la partition 

/boot! 


En raison des limites du BIOS de la plupart des PC, il serait preferable de creer une petite partition 
pour conserver ces fichiers. Une partition d’amorgage de 32 Mo suffit aux besoins de la plupart des 
utilisateurs. 


• Une partition root (/) — la partition root est l’endroit ou se trouve le repertoire racine, symbolise 
par /. Dans ce type de partitionnement, tous les fichiers (a Pexception de ceux stockes dans /boot) 
se trouvent sur la partition root. C’est la raison pour laquelle vous avez interet a choisir une par¬ 
tition root de grande taille. Par exemple, une partition root de 1,2 Go peut permettre d’effectuer 
Pequivalent d’une installation de type station de travail (avec tres peu d’espace libre), alors qu’une 
partition root de 3,4 Go peut permettre d’installer tous les paquetagesl. II est evident que plus vous 
avez d’espace a consacrer a la partition root, mieux c’est. 

Vous trouverez des recommandations specifiques concemant la taille appropriee de differentes parti¬ 
tions Red Hat Linux dans la Section 1.5. 


E.1.9. Un dernier conseil: Utilisation de GRUB ou LILO 

GRUB et LILO sont les deux methodes les plus couramment utilisees pour demarrer Red Hat Linux 
sur les systemes equipes d’un processeur x86. En tant que chargeurs de systeme d’exploitation, ils 
operent "en dehors" de tout systeme d’exploitation, en utilisant uniquement le systeme E/S de base 
(ou BIOS) integre dans le materiel de l’ordinateur. Cette section, decrivant les interactions de GRUB 
et LILO avec le BIOS des PC, est specifique aux ordinateurs compatibles x86. 

E.1.9.1. Limitations du BIOS affectant GRUB et LILO 

Dans la plupart des ordinateurs equipes d’un processeur x86, GRUB et LILO sont soumis a certaines 
limitations imposees par le BIOS. En particulier, la plupart des BIOS ne peuvent acceder a plus de 
deux disques durs, ni aux donnees stockees au-dela du cylindre 1023 de tout disque. II est a souligner 
que certains BIOS recents ne connaissent pas ces limitations, mais ce n’est en aucun cas une regie 
absolue. 


Astuce 


Lors du partitionnement de votre disque dur, gardez a I’esprit que le BIOS dans certains systemes 
relativement anciens ne peut pas acceder qu’aux 1024 premiers cylindres sur un disque dur. Si tel 
est le cas, gardez suffisamment d’espace pour la partition /boot de Linux sur les 1024 premiers 
cylindres de votre disque dur afin que le systeme Linux puisse demarrer. Les autres partitions Linux 
peuvent se trouver apres le cylindre 1024. 

Dans parted, 1024 cylindres correspondent a 528 Mo. Reportez-vous a 
http://www.pcguide.com/ref/hdd/bios/sizeMB504-c.html pour obtenir de plus amples informations. 


Toutes les donnees auxquelles GRUB et LILO doivent avoir acces lors du demarrage (y compris le 
noyau Linux) se trouvent dans le repertoire /boot. Si vous vous conformez au systeme de partition¬ 
nement preconise ci-dessus ou si vous procedez a une installation de type station de travail ou serveur, 
le repertoire /boot se trouvera dans une petite partition separee. Sinon, il se trouvera dans la parti¬ 
tion root (/). Dans les deux cas, la partition dans laquelle se trouve /boot doit etre conforme aux 
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instructions ci-dessous si vous voulez utiliser GRUB ou LILO pour demarrer votre systeme Red Hat 
Linux: 


Sur les deux premiers disques IDE 

Si vous avez deux disques IDE (ou EIDE), /boot doit se trouver sur l’un d’eux. Cette limite de 
deux disques englobe egalement tous les lecterns de CD-ROM IDE du controleur IDE primaire. 
Ainsi, si vous avez un disque dur IDE et un lecteur de CD-ROM IDE sur le controleur primaire, 
/boot doit etre situe uniquement sur le premier disque dur, meme si vous avez d’autres disques 
durs sur votre controleur IDE secondaire. 

Sur le premier disque IDE ou SCSI 

Si vous avez un disque IDE (ou EIDE) et un ou plusieurs disques SCSI, /boot doit etre situe sur 
le disque IDE ou sur le disque SCSI dont l’ID est 0. Aucun autre ID SCSI ne fonctionnera. 

Sur les deux premiers disques SCSI 

Si vous n’avez que des disques durs SCSI, /boot doit etre situe sur un disque dont FID est 0 ou 
1. Aucun autre ID SCSI ne fonctionnera. 

Partitionner completement avant le cylindre 1023 

Quelle que soit la configuration ci-dessus choisie, la partition contenant /boot doit etre entiere- 
ment situee avant le cylindre 1023. Si la partition contenant /boot chevauche le cylindre 1023, 
vous risquez de vous trouver dans une situation ou GRUB et LILO fonctionneront au depart 
(parce que toutes les informations necessaires figureront avant le cylindre 1023), mais connaitront 
une defaillance si un nouveau noyau enregistre apres le cylindre 1023 doit etre charge. 

Comme cela a ete precise plus haut, il se peut que certains BIOS recents permettent a GRUB et 
LILO de fonctionner avec des configurations ne correspondant pas a ces lignes directrices. De meme, 
certaines fonctions plus complexes de GRUB et LILO peuvent etre utilisees pour faire demarrer un 
systeme Linux, meme si la configuration ne correspond pas a nos lignes directrices. Toutefois, en 
raison du nombre de variables impliquees, Red Hat ne peut pas prendre en charge des efforts aussi 
considerables. 


Remarque 

Disk Druid, de meme que le partitionnement automatique, tient compte de ces limitations liees au 
BIOS. 
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Disquettes de pilotes 


F.l. Pourquoi utiliser une disquette de pilotes? 

Lors du chargement du programme d’installation de Red Hat Linux, il se peut que le systeme affiche 
un ecran vous demandant une disquette de pilotes. Cet ecran s’affiche generalement dans les cas 
suivants: 

• si vous devez effectuer une installation a partir d’un peripherique reseau; 

• si vous devez effectuer une installation a partir d’un peripherique bloc; 

• si vous devez effectuer une installation a partir d’un peripherique PCMCIA. 

• si vous executez le programme d’installation en mode expert (expert mode) 

• si vous executez le programme d’installation en entrant linux dd a 1’ invite boot: 

• si vous executez le programme d’installation sur un ordinateur n’ayant aucun peripherique PCI. 


F.1.1. Qu’est-ce qu’une disquette de pilotes? 

Une disquette de pilotes ajoute une capacite de prise en charge pour du materiel qui ne serait autrement 
pas pris en charge par le programme d’installation. La disquette de pilotes peut etre produite par Red 
Hat ou peut etre creee par vous-meme, a partir de pilotes trouves sur Internet. Elle peut egalement 
avoir ete fournie par le revendeur avec le materiel achete. 

II est inutile d’utiliser une disquette de pilote, a moins que vous n’ayez besoin d’un peripherique parti- 
culier pour installer Red Hat Linux. Les disquettes de pilotes sont dans la plupart des cas utilisees pour 
les lecteurs de CD-ROM non standard ou tres recents, les adaptateurs SCSI et les cartes d’interface 
reseau. Ce sont les seuls peripheriques utilises durant 1’installation qui peuvent necessiter 1’utilisation 
de pilotes non inclus dans les CD-ROM de Red Hat Linux (ou disquette d’amor^age, si vous en avez 
cree une pour demarrer le processus d’installation). 



Remarque 


Si un peripherique non pris en charge n’est pas necessaire a I’installation de Red Hat Linux sur votre 
systeme, poursuivez I’installation normale, puis ajoutez les pilotes du nouvel element materiel une 
fois (’installation terminee. 


F.l.2. Comment se procurer une disquette de pilotes? 

Vous trouverez dans le CD-ROM 1 de Red Hat Linux des images de disquettes de pilotes (y com- 
pris images/drvnet. img — pilotes de cartes reseau et images/drvblock. img — pilotes pour 
controleurs SCSI) contenant de nombreux pilotes peu utilises. Si vous pensez que votre systeme re- 
quiert certains de ces pilotes, nous vous conseillons de creer la disquette de pilote avant de proceder a 
Finstallation de Red Hat Linux. 

Pour trouver des informations specialises relatives aux disquettes de pilotes, vous pouvez egalement 
consulter le site Web de Red Hat a l’adresse: 
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http://www.redhat.com/support/errata 

sous la section intitulee Corrections de bogues. De temps a autre, il arrive que du materiel tres connu 
mis en vente apres la sortie d’une version de Red Hat Linux ne fonctionne pas avec les pilotes deja 
presents dans le programme d’installation ou inclus dans 1’image de disquette de pilotes du CD-ROM 
1 de Red Hat Linux. Dans de tels cas, il se peut que vous trouviez dans le site Web de Red Hat un lien 
vers une image de disquette de pilotes appropriee. 

F.1.2.1. Creation d’une disquette de pilotes a partir d’un fichier image 

Si vous avez une image de disquette de pilotes a enregistrer sur une disquette, vous pouvez le faire a 
partir du DOS ou de Red Hat Linux. 

Pour creer une disquette de pilotes a partir d’une image en utilisant Red Hat Linux: 

1. Inserez une disquette vierge formatee dans le premier disquette lecteur de disquette . 

2. A partir du repertoire contenant 1’image de la disquette de pilotes, par exemple drvnet. img, 
tapez dd if=drvnet . img of=/dev/fd0 en tant que super-utilisateur (root). 

Pour creer une disquette de pilote a partir d’une image en utilisant le DOS: 

1. Inserez une disquette vierge formatee dans le lecteur a: 

2. A partir du meme repertoire contenant 1’image de la disquette de pilotes, par exemple 
drvnet. img, tapez d:\dosutils\rawrite drvnet. img a: sur la ligne de commande, 
ou d: represente la lettre du lecteur de CD-ROM. 


F.1.3. Utilisation d’une disquette de pilotes pendant I’installation 

Le fait d’avoir une disquette de pilotes ne suffit pas. Vous devez indiquer au programme d’installation 
de Red Hat Linux de charger cette disquette et de l’utiliser pendant le processus d’installation. 



Remarque 


Une disquette de pilotes differe d’une disquette d’amorgage. Si vous devez demarrer (’installation de 
Red Hat Linux a partir d’une disquette d’amorgage, il vous faudra creer cette disquette et I’utiliser 
pour demarrer le systeme avant d’utiliser votre disquette de pilotes. 


Si vous n’avez pas encore de disquette d’amorgage d’installation et que votre systeme ne prend pas 
en charge le demarrage a partir du CD-ROM, vous devez en creer une. Pour des instructions sur la 
fagon de creer une disquette d’amorgage, reportez-vous a la Section 1.4.3 . 


Apres avoir cree votre disquette de pilotes, commencez le processus d’installation en demarrant votre 
systeme a partir du CD-ROM 1 de Red Hat Linux (ou la disquette d’amorgage d’installation). A 
l’invite boot :, entrez linux expert ou linux dd. Reportez-vous a la Section 3.3.1 pour obte- 
nir des informations sur le lancement du programme d’installation. 

Le programme d’installation de Red Hat Linux vous demandera d’inserer la disquette de pilotes. Une 
fois la disquette lue par le programme, les pilotes trouves sur votre systeme au cours du processus 
d’installation pourront etre pris en charge. 
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Configuration d’un systeme a double 

demarrage 


Le partage d’un ordinateur entre deux systemes d’exploitation necessite souvent un double demarrage. 
Vous pouvez utiliser l’un ou 1’autre des systemes d’exploitation sur votre ordinateur, mais pas les deux 
en meme temps. Chaque systeme d’exploitation demarre pour son demarrage et fonctionnement utilise 
ses propres disques durs ou partitions de disque dur. 

Ce chapitre explique comment configurer votre systeme afin qu’il amorce aussi bien Red Hat Linux 
qu’un autre systeme d’exploitation. Pour simplifier les choses, nous supposerons que 1*autre systeme 
d’exploitation est Microsoft Windows™. Les procedures generates sont neanmoins identiques pour 
tout autre systeme d’exploitation. 


Remarque 


Si Red Hat Linux va etre co-habiter sur votre systeme avec OS/2, vous devez creer vos partitions 
a I’aide du logiciel de partitionnement de OS/2 — sinon OS/2 ne sera peut-etre pas en mesure de 
reconnaitre les partitions de disque. Pendant I’installation, ne creez aucune nouvelle partition, mais 
definissez les types de partitions appropries pour vos partitions Linux a I’aide de parted. 


Remarque 


Afin de pouvoir effectuer des operations de lecture et d’ecriture avec la partition Windows NT, 2000 
ou XP a partir de Red Hat Linux ne definissez pas la partition Windows comme un type de fichiers 
NTFS. En effet, si la partition Windows est definie comme de type NTFS, elle ne pourra pas etre lue 
dans INCLUDE Si la partition Windows est de type VFAT, la partition pourra etre lue dans Red Hat 
Linux. 


Si vous avez des partitions Windows multiples, elles ne doivent pas obligatoirement etre du meme 
type de systeme de fichiers. Si vous avez plus d’une partition dans Windows, vous pouvez en reserver 
une pour I’utilisation de VFAT et pour le stockage de tout dossier que vous voulez partager entre 
Windows et Red Hat Linux. 


Si aucun systeme d’exploitation n’est installe sur votre ordinateur, installez d’abord Windows et en- 
suite Red Hat Linux. 

• Si vous installez Windows 9x ou Windows ME, vous ne pourrez pas definir de partitions au cours de 
T installation. Installez Windows, puis reportez-vous a la Section G.3 pour obtenir des instructions 
sur la fa^on d’utiliser parted pour repartitionner votre disque dur et creer de l’espace fibre pour 
Red Hat Linux. 

• Si vous installez Windows NT ou Windows 2000, vous pouvez creer des partitions d’une taille 
specifique pour Windows. Conservez toutefois suffisamment d’espace fibre (espace non partitionne 
ou formate) sur le disque dur pour installer Red Hat Linux. 


122 


Annexe G. Configuration d’un systeme a double demarrage 


Astuce 


Lors du partitionnement de votre disque dur, rappelez-vous que le BIOS de certains systemes ne 
peut acceder aux cylindres du disque dur situes apres le 1024eme cylindre. Si tel est le cas, laissez 
assez d’espace pour que la partition /boot de Linux se trouve sur les 1024 premiers cylindres de 
votre disque dur et puisse demarrer Linux. Les autres partitions Linux peuvent se trouver apres le 
cylindre 1024. 

Dans parted, 1024 cylindres correspondent a 528 Mo. RConsultez I’adresse 
http://www.pcguide.com/ref/hdd/bios/sizeMB504-c.html pour de plus amples informations. 


Reportez-vous a la Section 1.3 afin de determiner la quantite d’espace disque qui doit etre disponible. 
Apres avoir installe Windows, reportez-vous a la Section G.2. 

Si l’ordinateur sur lequel vous voulez installer Red Hat Linux utilise actuellement Windows (ou tout 
autre systeme d’exploitation), vous devez prendre une decision importante. Voici les choix possibles: 


Souhaitez-vous que Red Hat Linux soit le seul systeme d’exploitation de votre ordinateur en depit 
du fait que Windows y est deja installe? Dans 1’affirmative, vous n’avez pas a configurer un systeme 
a double demarrage. Sauvegardez toutes les informations que vous desirez conserver et commencez 
F installation. Si vous decidez, durant 1’installation, de laisser le programme d’installation partition- 
ner automatiquement votre systeme depuis l’ecran Disk Partitioning Setup, selectionnez Remove 
all partitions on this system. Si vous preferez le partitionnement manuel a l’aide de Disk Druid 
supprimez toutes les partitions DOS (Windows) existantes et creez ensuite vos partitions Linux. 

Desirez-vous installer Red Hat Linux et ensuite avoir la possibility de de demarrer Red Hat Linux 
ou votre systeme d’exploitation? II est possible d’effectuer une installation de Red Hat Linux sans 
affecter pour autant Fautre systeme d’exploitation. Puisque Windows est deja installe, vous devez 
allouer de l’espace pour Linux. Reportez-vous a la Section G.l, puis a la Section G.2. 


G.l. Allocation d’espace disque pour Linux 


& 


Attention 


N’oubliez pas d’effectuer une copie de sauvegarde de toutes les informations importantes avant de 
reconfigurer votre disque dur. La reconfiguration du disque dur peut provoquer la perte de donnees 
si elle n’est pas effectuee avec beaucoup d’attention. Assurez-vous aussi de creer une disquette de 
demarrage pour les deux systemes d’exploitation au cas ou le chargeur d’amorgage ne reconnaitrait 
aucun des deux systemes. 


Si vous avez deja installe Windows sur votre systeme, vous devez maintenant creer de Fespace disque 
libre pour installer Red Hat Linux. Tels sont les choix possibles: 


• ajout d’un nouveau disque dur; 

• utilisation d’une partition ou d’un disque dur existant; 

• creation d’une nouvelle partition. 

Pour les trois options, sachez que le BIOS de certains systemes ne peut acceder aux cylindres du 
disque dure situes apres le 1024eme. Si tel est le cas, la partition /boot de Linux doit se trouver sur 
les 1024 premiers cylindres de votre disque dur pour que Linux puisse demarrer. 
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G.1.1. Ajout d’un nouveau disque dur 

La maniere la plus simple de creer de l’espace disque pour Red Hat Linux consiste a ajouter un disque 
dur a l’ordinateur afin d’y installer ensuite Red Hat Linux. Par exemple, si vous ajoutez un second 
disque dur IDE a l’ordinateur, le programme d’installation de Red Hat Linux le reconnaitra comme 
hdb et reconnaitra le disque existant (celui qui est utilise par Windows) comme hda. (Dans le cas de 
disques durs SCSI, le disque dur Red Hat Linux qui vient d’etre installe serait reconnu comme sdb et 
l’autre disque dur comme sda.) 

Si vous choisissez d’installer un nouveau disque dur pour Linux, demarrez simplement le programme 
d’installation de Red Hat Linux. Une fois ce programme demarre, veillez a lui indiquer d’installer 
Linux sur le disque que vous venez d’installer (comme hdb ou sdb par exemple) au lieu du disque 
dur utilise par Windows. 


G.1.2. Utilisation d une partition ou d’un disque dur existant 

Pour creer de l’espace disque pour Linux, vous pouvez egalement utiliser une partition de disque ou 
un disque dur actuellement utilise par Windows. Par exemple, supposons que Windows Explorer 
indique deux disques durs, c: et D:. Ceci signifie que l’ordinateur dispose soit de deux disques durs, 
soit d’un seul disque avec deux partitions. Dans les deux cas (a condition de disposer de suffisamment 
d’espace libre), vous pouvez installer Red Hat Linux sur le disque dur ou la partition que Windows 
reconnait comme D:. 


Remarque 


Windows utilise des lettres pour designer les lecteurs amovibles (un lecteur ZIP par exemple) et le 
stockage sur reseau (lecteurs virtuels), de meme que pour I’espace d’un disque dur local; vous ne 
pouvez pas installer Linux sur un lecteur amovible ou reseau. 


Cette option n’est possible que si l’ordinateur possede au moins deux disques durs ou partitions. 

Si une partition Windows locale sur laquelle vous voulez installer Linux est disponible, procedez 
comme suit: 

1. Copiez toutes les donnees que vous voulez sauvegarder du disque dur ou de la partition selec- 
tionnee (D: dans ce cas) vers un autre emplacement. 

2. Lancez le programme d’installation de Red Hat Linux en lui indiquant d’installer Linux sur la 
partition ou le disque designe — en 1’occurrence, sur le disque dur ou la partition que Windows 
designe comme D:). Veuillez noter que Linux fait une distinction entre les disques durs et les 
partitions. Par consequent: 

• Si C: et D: designent, sur cet ordinateur, les deux disques durs, le programme d’installation 
les reconnaitra comme hda et hdb (IDE) ou sda et sdb (SCSI). Indiquez au programme 
d’installation d’utiliser hdb ou sdb. 

• Si C: et D: designent des partitions situees sur un seul disque, le programme d’installation 
les reconnait comme hdal et hda2 (ou sdal et sda2). Durant la phase de partitionnement de 
l’installation de Red Hat Linux installation, supprimez la seconde partition (hda2 ou sda2), 
puis partitionnez l’espace libre non alloue pour Linux. II n’est pas indispensable de supprimer 
la seconde partition avant de proceder a 1’installation de Red Hat Linux. 
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G.1.3. Creation d une nouvelle partition 

La troisieme fa 5 on de creer de l’espace disque pour Linux consiste a creer une nouvelle partition pour 
Red Hat Linux sur le disque dur utilise par 1’autre systeme d’exploitation. Si Windows Explorer 
n’indique qu’un disque dur (C:) et que vous ne voulez pas ajouter un autre disque dur, vous devez 
partitionner le disque. Une fois le partitionnement effectue, Windows Explorer indiquera un lecteur 
C: de plus petite taille et lorsque vous executerez le programme d’installation de Red Hat Linux, vous 
pourrez partitionner le reste du disque pour Linux. 

Plusieurs programmes de partitionnement non destructifs sont disponibles pour le systeme 
d’exploitation Windows. Si vous decidez d’utiliser l’un d’eux, consultez la documentation s’y 
rapportant. 

Pour obtenir des instructions sur la maniere de partitionner a l’aide du programme parted, figurant 
sur le CD-ROM Red Hat Linux, reportez-vous a la Section G.3. 


G.2. Installation de Red Hat Linux dans un environnement a double 
demarrage 

Apres avoir installe Windows et cree l’espace disque necessaire pour Linux, vous pouvez lancer le 
programme d’installation de Red Hat Linux. Consultez Chapitre 1 pour commences A ce stade, la 
seule difference entre une installation Red Hat Linux et la configuration d’un systeme a double de¬ 
marrage lors de L installation de Red Hat Linux reside dans le partitionnement du disque dur et la 
configuration du chargeur d’amorgage. Lorsque vous arriverez a l’ecran Configuration du partition¬ 
nement de disque decrit dans la Section 3.17,revenez a cette section. 


G.2.1. Partitionnement du disque 

L’ecran Configuration du partitionnement de disque du programme d’installation vous offre plu¬ 
sieurs options. Les etapes de configuration du systeme a double demarrage varient en fonction des 
options que vous choisissez. Si vous ne savez pas combien de partitions Linux creer, reportez-vous a 
la Section 3.19 afin d’obtenir un schema de partitionnement recommande. 

• Si vous choisissez ’Partitionnement automatique’ — selectionnez Conserver toutes les partitions 
et utiliser l’espace fibre existant. Cette option permet de conserver vos partitions Windows sur le 
disque dur et de partitionner l’espace fibre ou un disque dur supplementaire pour Red Hat Linux. 

• Si vous choisissez Partitionnement manuel avec Disk Druid — ne supprimez pas les partitions 
Windows existantes (il s’agit des partitions de type vf at). Creez vos partitions Linux sur le disque 
dur supplementaire ou dans l’espace fibre que vous avez reserve pour Red Hat Linux. 


G.2.2. Configuration du chargeur d’amorgage 

Lorsque vous arriverez a l’ecran Configuration du chargeur d’amor^age pendant l’installation de 
Red Hat Linux, choisissez d’installer le chargeur d’amo^age. Vous pouvez utiliser des chargeurs 
differents (comme par exemple System Commander ou Partition Magic) pour le demarrage de Red Hat 
Linux et Windows. Red Hat ne prend pas en charge des chargeurs d’amorgage alternes. Cette section 
couvre done la fa 9 on de configurer GRUB ou LILO pour demarrer les deux systemes d’exploitation. 

Le programme d’installation de Red Hat Linux detecte generalement Windows et configure automa- 
tiquement le chargeur d’amor 9 age (GRUB ou LILO) pour le demarrage de Red Hat Linux ou de Win¬ 
dows. Tout cela peut etre visualise sur l’ecran du chargeur d’amor 9 age du programme d’installation. 
Une entree appelee DOS apparait dans la liste des systemes d’exploitation a demarrer. 
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G.2.3. Apres I’installation 

Apres 1’installation, lorsque vous demarrez l’ordinateur, vous pouvez indiquer si vous desirez lancer 
Red Hat Linux ou 1’autre systeme d’exploitation depuis l’ecran du chargeur d’amorgage. Choisissez 
Red Hat Linux pour demarrer Red Hat Linux, ou DOS pour demarrer Windows. 

Si vous n’avez pas partitionne tout l’espace disque libre du disque dur pour Red Hat Linux, vous 
pouvez le partitionner pour Windows apres avoir installe Red Hat Linux. Vous pouvez utiliser par¬ 
ted pour creer ces partitions. Par exemple, pour afficher la table des partitions, tapez print dans 
parted. Pour plus d’informations concemant parted, reportez-vous a la Section G.3 ou a Guide de 
personnalisation de Red Hat Linux. 


& 


Attention 


II est fortement recommande d'utiliser parted pour creer des partitions apres avoir installe Red 
Hat Linux. D’autres logiciels de partitionnement pourraient modifier les tables de partitionnement du 
disque dur et deplacer les partitions Linux. Si cela devait se produire, le chargeur d amorgage pourrait 
ne pas trouver les partitions Linux et ne pourrait par consequent pas demarrer Red Hat Linux. 


Pour acceder aux fichiers situes sur les partitions Windows lorsque vous utilisez Red Hat Linux, 
reportez-vous au Forum aux Questions (FAQ) de Acces a une partition Windows dans le Guide de 
demarrage de Red Hat Linux. Si vous avez formate les partitions Windows au format NTFS, cette 
methode ne fonctionnera pas. 


G.3. Partitionnement avec parted 

Afin que nos clients puissent installer et utiliser notre produit aussi rapidement que possible, nous 
fournissons l’utilitaire parted. Ce dernier est un programme libre qui permet de changer la taille des 
partitions du disque dur. 

Si vous choisissez de changer les partitions de votre disque dur avec parted, vous devez effectuer 
deux operations importantes: 

• Ejfectuez des copies de sauvegarde — Faites deux copies de toutes les donnees importantes en- 
registrees sur votre ordinateur. Ces dernieres devraient etre des supports amovibles (tels que des 
cassettes, CD-ROM ou disquettes). Assurez-vous que ces copies sont bien lisibles avant de com- 
mencer le repartitionnement de votre disque dur. 

• Lisez la documentation — Lisez toute la documentation relative a parted; reportez-vous au 
chapitre intitule Gestion du stockage disque dans le Guide de personnalisation de Red Hat Linux. 


G.3.1. Partitionnement d’un systeme Windows 

Dans une boite exclusive a Windows, vous devrez peut-etre repartionner le systeme de fagon a creer 
de l’espace pour Red Hat Linux. 

D’abord, inserez le CD-ROM #1 de Red Hat Linux et redemarrez votre systeme. Vous devez amorcer 
votre systeme a partir du CD-ROM afin de pouvoir acceder a parted en mode de secours. Si vous ne 
pouvez pas effectuer le demarrage a partir du CD-ROM, vous devrez peut-etre modifier le parametrage 
de votre BIOS. Pour plus d’informations sur le sujet, consultez la Section 3.3.1. 

Une fois le demarrage effectue a partir du CD-ROM, une invite boot: apparaitra. A cette derniere, 
tapez: linux rescue. Cette entree amorcera le programme du mode de secours. 
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Vous recevrez une invite vous demandant de specifier votre preferences de clavier et de langue. Selec- 
tionnez ces valeurs de la meme maniere que lors de 1’installation de Red Hat Linux. 

Ensuite, un ecran apparaitra vous informant que le programme va maintenant chercher 1’installation 
de Red Hat Linux a recuperer. Selectionnez Ignorer dans cette ecran. 

Apres avoir choisi Ignorer, une invite de commande apparaitra et vous permettra de d’acceder aux 
partitions que vous aimeriez changer. 

A 1*invite, tapez parted /dev/hdX ou parted /dev/sdX (en fonction du disque que vous 
souhaitez repartitionner), sachant que X correspond au numero de la partition de ce disque dur. 

Affichez la table de partition courante a l’aide de la commande print pour determiner le numero 
mineur de la partition a supprimer, ainsi que les points de debut et de fin de la partition. 

print 

L’espace utilise de la partition a redimensionner ne doit pas etre plus important que la nouvelle taille. 



Tout changement effectue a I’aide de parted prend effet immediatement. 


Pour redimensionner la partition, utilisez la commande resize suivie du numero mineur de la parti¬ 
tion, du point de debut et de fin de la partition en mega-octets. Par exemple: 

resize 3 1024 2048 

Une fois le partionnement effectue, utilisez la commande print pour confirmer d’une part que la par¬ 
tition a ete correctement redimensionnee et d’autre part que le type de partition et le type de systeme 
de fichiers sont corrects. 

Lorsque toutes les taches de repartitionnement sont effectuees, tapez exit pour eteindre votre sys¬ 
teme. 

Finalement, redemarrez votre systeme. Le redemarrage sera peut-etre amorce automatiquement. Dans 
le cas contraire, redemarrez votre systeme manuellement. 

Vous pouvez maintenant proceder a 1’installation de Red Hat Linux. 
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Annexe H. 

Options de demarrage supplementaires 


Cet appendice examine les options de demarrage supplementaires et les options de demarrage du 
noyau disponibles pour le programme d’installation de Red Hat Linux. 

Afin d’utiliser toute option de demarrage presentee ici, tapez la commande que vous souhaitez invo- 
quer a 1’invite boot : de 1’installation. 

Par exemple: 

boot: text 


Arguments des commandes de demarrage 

askmethod 

Cette commande vous demande de choisir la methode d’installation que vous souhaitez utiliser 
lors du demarrage a partir du CD-ROM Red Hat Linux. 

apic 

Cette commande contoume un bogue couramment rencontre dans le BIOS du jeu de puces Intel 
440GX et ne devrait etre executee qu’avec le noyau du programme d’installation. 

apm=allow_ints 

Cette commande modifie la gestion du mode de veille (elle peut etre necessaire pour certains 
ordinateurs protables). 

apm=o f f 

Cette commande desactive la gestion de la consommation d’energie (APM de 1’anglais ’Ad¬ 
vanced Power Management’). Elle est utile car certains BIOS connaissent des problemes de 
bogues a ce niveau et ont tendance a planter. 

apm=powe r_o f f 

Cette commande forcera Red Hat Linux a arreter (mettre hors tension) de systeme par defaut. 
Elle est utile pour les systemes SMP qui ne s’arretent pas par defaut. 

apm=realmode_power_off 

Certains BIOS plantent en essayant d’arreter (mettre hors tension) l’ordinateur. Cette commande 
permet de passer de la methode Windows NT a la methode Windows 95 pour la mise hors tension. 


dd 

Cette commande vous demandera d’utiliser une disquette de pilotes lors de 1’installation de Red 
Hat Linux. 

display=JP:0 

Cette commande permet la transmission de l’affichage distant. Dans cette commande, IP doit 
etre remplace par l’adresse IP du systeme sur lequel vous souhaiter que l’affichage se produise. 

Sur systeme sur lequel vous souhaiter que l’affichage se produise, vous devez executer la 
commande xhost +nom-d'hote-distant (remotehostname), oil nom-d'hote-distant 
correspond au nom de l’hote a partir duquel vous executez l’affichage original. L’utilisation de 
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la commande xhost +nom-d'hote-distant permet de restreindre Faeces au terminal 
d’affichage distant et interdit Faeces a toute personne ou tout systeme qui ne dispose pas d’une 
autorisation specifique pour l’acces a distance. 

driverdisk 

Cette commande a la meme fonction que la commande dd et vous demandera egalement 
d’utiliser une disquette de pilotes lors de F installation de Red Hat Linux. 

expert 

Cette commande actives les fonctions particulieres suivantes: 

• permet le partitionnement des supports amovibles; 

• demande la disquette de pilotes. 


ide=nodma 

Cette commande desactive DMA sur tous les peripheriques IDE et peut etre utile en cas de 
problemes lies a FIDE. 


isa 

Cette commande vous demande de configurer les peripheriques ISA. 

linux upgradeany 

Cette commande assouplit les controles sur votre fichier /etc/redhat-release. Si votre 
fichier /etc/redhat-release a ete modifie par rapport aux valeurs par defaut, il se peut que 
le systeme ne soit pas en mesure de trouver votre installation Red Hat Linux lors de la mise a 
niveau avec Red Hat Linux 9. 

lowres 

Cette commande force le programme d’installation graphique (GUI) de s’executer a une resolu¬ 
tion plus faible (640x480). 

mediacheck 

Cette commande vous donne la possibility de tester Fintegrite de la source d’installation (s’il 
s’agit d’une methode basee sur ISO). Verifiez que les images ISO sont intactes avant de com- 
mencer une installation permet d’eviter certains problemes d’installations frequents. 

mem=xxxM 

Cette commande vous permet de remplacer la quantite de memoire que le noyau detecte pour 
l’ordinateur. II faudra peut-etre utiliser cette commande pour certains systemes relativement 
anciens pour lesquels seuls 16 Mo de memoire seront detectes et pour certaines machines re- 
centes sur lesquelles la carte video partage la memoire video avec la memoire principale. Lors 
de F execution de cette commande, xxx doit etre remplace par la quantite de memoire en me¬ 
gaoctets.. 

nmi_watchdog=l 

Cette commande active le detecteur integre de blocage fatal du noyau. Elle peut etre utilisee pour 
deboguer des blocages du noyau, en executant des interruptions non masquables periodiques (ou 
NMI de Fanglais ’Non Maskable Interrupt’), le noyau peut verifier si des unites centrales se sont 
bloquees et, le cas echeant, imprimer des messages de debogage. 
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noapic 

Cette commande indique au noyau de ne pas utiliser la puce APIC. Elle peut s’averer utile pour 
certaines cartes meres disposant d’un mauvais APIC (comme l’Abit BP6, par exemple) ou d’un 
BIOS bogue. 

noht 

Cette commande desactive 1’hyperthreading (lorsqu’il est disponible sur les systemes SMP). 

nomce 

Cette commande desactive les verifications d’auto-diagnostic effectuees sur V unite centrale. Le 
noyau active par defaut 1’auto-diagnostic sur l’unite centrale (appelee Exception de contrdle ma¬ 
chine). Sur certains ordinateurs Compaq plus anciens, cette verification est effectuee trop souvent 
et sa desactivation peut dans certains cas etre necessaire. 

nomount 

Cette commande desactive le montage automatique de toutes les partitions Linux installees en 
mode de secours. 

nopass 

Cette commande desactive la transmission des informations relatives au clavier et a la souris a la 
deuxieme etape du programme d’installation. Elle est utile pour tester les ecrans de configuration 
du clavier et de la souris au cours de la deuxieme etape du programme d’installation lors d’une 
installation reseau. 

nopcmcia 

Cette commande ignore tous les controleurs PCMCIA du systeme. 

noprobe 

Cette commande desactive la detection du materiel et demande a la place a l’utilisateur de foumir 
les informations relatives a la configuration materielle. 

noshell 

Cette commande desactive l’acces shell sur la console virtuelle 2 au cours d’une installation. 

nousb 

Cette commande desactive le chargement de la prise en charge USB au cours de 1’ installation. 
Elle peut s’averer utile si le programme d’installation a tendance a s’arreter au debut du proces¬ 
sus. 

nousbstorage 

Cette commande desactive le chargement du module usbstorage dans le chargeur de programmes 
d’installation. Elle peut etre utile pour le classement des peripheriques sur les systemes SCSI. 

reboot=b 

Cette commande modifie le mode de redemarrage de l’ordinateur par le noyau. Si le noyau se 
bloque lors de 1’arret du systeme, cette commande permet au systeme de redemarrer. 

rescue 

Cette commande permet d’executer le mode de secours. Reportez-vous au Guide de personnali- 
sation de Red Hat Linux pour obtenir davantage d’informations sur le mode de secours. 
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resolution= 

Cette commande indique au programme d’installation le mode video a executer. Elle accepte 
toute resolution standard telle que 640x480, 800x600, 1024x7 68, etc. 

serial 

Cette commande active la prise en charge de la console serie. 

skipddc 

Cette commande passe la detection de l’ecran avec ddc qui est la source de problemes sur certains 
systemes. 


text 

Cette commande desactive le programme d’installation graphique et force le programme 
d’installation a s’executer en mode texte. 

updates 

Cette commande vous invitera a inserer une disquette contenant les mises a jour (correctifs de 
bogues). Ceci n’est pas necessaire si vous effectuez une installation reseau et que vous avez deja 
place le contenu de 1’image des mises a jour RHupdates/ sur le serveur. 
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